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炸药 库 区 ; 

02-2、 主 体 工 程 总 平面 竣工 图 (2/2 ) 一 排 研 场 区 、 风 井 场 地 区 ; 
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区 、 炸 药 库 区 ; 

04-2、 水 土 保持 措施 竣工 布置 图 (2/2 ) 一 排 研 场 区 、 风 井 场 地 区 ， 
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根据 贵州 省 煤炭 管理 局 第 二 十 一 次 整合 进展 调度 会 情况 汇报 和 第 二 十 七 次 
ia 
关 煤 矿 原 设计 生产 能 力 〈15 万 ta) 变更 到 30 万 ta。 遵 义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 为 
生产 规模 为 30 万 t/a 的 变更 性 质 矿 井 。 该 煤矿 市 场 、 水 源 、 供 电 条 件 可 靠 ， 煤 层 
赋 存 稳定 ， 储 量 较 丰 富 ， 为 搞 好 能 源 基 地 建设 ， 满 足 鸭 溪 火电 厂 、 周 边 地 区 当地 
居民 的 煤 央 需求， 促进 地 方 经 济 的 发 展 ， 根 据 省 相关 文件 精神 ， 石 关 煤 矿 变更 扩 
能 是 非常 必要 的 , 该 矿 在 建设 工程 中 进行 了 主体 设计 的 变更 , 变更 的 目的 主要 是 
优化 煤炭 开采 技术 ， 提 高 经 济 效益 。 因 此 项 目的 变更 是 非常 必要 的 。 

石 关 煤矿 位 于 遵义 县 ( 现 属 播 州 区 ) 城南 西 270? 方向 ， 行 政 区 划 属 播 州 区 
洋 水 镇 管辖 。 井 田地 理 坐 标 : 东经 106%22'35” ~ 106°23'26”"， 北 纬 27*31'49" ~ 
27°32'24"。 矿山 直 距 洋 水 镇 约 4 公里 处 54” 方 向， 本 矿 运输 距 遵义 县 城 约 67 公 
里 ， 距 南宫 山 火 车 站 约 69 公里 ， 距 鸭 溪 电厂 约 34 公里 ， 紧 挨 326 国道 ， 交 通 较 
为 方便 。 

根据 贵州 省 能 源 局 文件 4 关于 对 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 开 采 方 案 设计 ( 变更 ) 
的 批复 》 ( 黔 能 源 煤炭 [2011] 173 号 ) 、 开 采 方 案 设计 资料 ， 石 关 煤矿 矿区 面 
只 0.7668km2, 矿区 范围 内 保有 资源 量 707 万 吨 , 设计 可 采 资 源 储量 510.24 万 吨 ， 
矿井 服务 年 限 13.08 年 。 石 关 煤矿 采用 斜 井 开拓 ， 共 有 主 斜 井 、 副 斜 井 和 回 风 和 斜 
井 三 条 井 简 ， 均 为 改造 利用 原 15 万 ta 技 改 时 已 建 井筒 。 矿 井 划分 两 个 水 平 三 个 
采 区 ， 一 水 平 标高 +720m， 二 水 平 标高 +600m， 采 区 的 开采 顺序 为 一 采 区 一 二 采 
区 一 三 采 区 ， 首 采 一 采 区 。 变 更 后 ， 设 计生 产能 力 由 15 万 t/a 变更 为 30 万 t/a。 

2011 年 2 月 ， 建 设 单位 委托 贵州 大 学 勘查 设计 研究 院 编制 完成 了 《遵义 县 
洋 水 镇 石 关 煤矿 开采 方案 设计 (变更 ) 说 明 书 》，2011 年 3 月 11 日 ,贵州 省 能 
源 局 下 发 批复 文件 《关于 对 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 开采 方案 设计 (变更 ) 的 批复 》 
( 黔 能 源 煤 类 [2011] 173 号 ) 。 

变更 前 ， 石 关 煤 矿 (15 万 ta) 于 2009 年 编 报 了 水 土 保持 方案 ，2009 年 2 
月 11 日， 贵州 省 水 利 厅 文 件 《 关 于 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 ( 技 改 ) 水 土 保持 方 
案 的 批复 》 ( 黔 水 保 [2009] 67 号 ) ,方案 批复 后 未 开展 水 土 保持 验收 ， 未 缴 
纳 水 土 保持 补偿 费 。 根据 原水 土 保持 方案 设计 ,变更 后 石 关 煤 矿工 业 场 地 全 部 涵 
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盖 技 改 时 设计 工业 场地 ， 原 水 土 保持 方案 按照 “以 新 带 老 ” 原则 将 其 一 并 纳入 水 
土 流失 防治 责任 范围 。 

变更 后 ，2012 年 月 ， 建 设 单位 委托 贵州 新 发 展 生 态 工 程 咨询 有 限 公司 编 
报 完 成 了 《遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 〈 变 更 ) 水 土 保持 方案 报告 书 》，2012 年 6 
月 7 日 ,贵州 省 水 利 厅 下 发 批复 文件 《关于 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 〈 变 更 ) 水 土 
保持 方案 的 复 函 》 ( 黔 水 保函 [2012] 100 号) 。 

根据 已 批复 的 水 土 保持 方案 , 原水 土 保持 方案 中 的 防治 责任 范围 包括 永久 占 
地 、 临 时 占 地 和 直接 影响 区 , 水 土 流失 防治 责任 范围 总 面积 80.18hm2， 其 中 永久 
点 地 4.18hm2， 临 时 占 地 0.04hm?， 直 接 影响 区 面积 75.96hm2， 本 次 验收 范围 包 
括 办 公 生 活 区 、 生 产 场 地 区 、 风 井 场 地 区 、 排 古 场 区 和 附属 系统 区 ， 验 收 面积 
4.22hm?。 根据 原水 土 保持 方案 设计 , 本 项 目 方案 设计 建设 共 开 挖 土石 方 24562mm3 
(土方 4893m3， 石 方 19669m3 ) ， 回 填 土石 方 24562m3 (土方 4893m3， 石 方 
19669m3 ) ， 挖 填 平衡 无 余 方 。 因 原水 土 保持 方案 编 报 时 ， 土 石 方 工程 已 结束 ， 
因此 本 项 目 建设 共 开 控 土石方 24562m3 ( 土方 4893m3， 石 方 19669m3 ) ， 回 填 土 
石 方 24562m3 ( 土方 4893m3?， 石 方 19669m3 ) ， 挖 填 平 衡 无 余 方 。 生 产 运 行 期 古 
石 量 2.7 万 t/a, 古 石 综合 利用 ,生产 运行 期 产生 古 石 全 部 考虑 销售 给 遵义 县 铭 瑞 
达 建 材 有 限 责 任 公司 综合 利用 

本 项 目 建设 总 投资 12223.91 万 元 ， 其 中 土建 工程 5246.60 万 元 ， 吨 煤 投资 
407.46 元 ， 资 金 筹措 方式 为 自 筹 .项目 于 2011 年 3 月 开工 建设 ，2012 年 6 月 建 
设 完工 ， 建 设 工期 16 个 月 . 

2023 年 3 月 ， 建 设 单位 委托 了 贵州 致远 工程 技术 咨询 有 限 公 司 开展 本 项 目 
的 水 土 保持 监测 工作 ,监测 单位 专门 成 立 了 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 (变更 ) 水 土 
保持 监测 小 组 对 该 项 目 进行 监测 。 因 本 项 目 开 展 水 土 保持 监测 较 滞后 , 监测 工作 
小 组 进 场 较 晚 , 鉴于 本 项 目前 期 建设 未 发 生 较 大 水 土 流失 , 现场 监测 时 段 从 2023 
年 第 一 季度 起 至 水 土 保持 设施 竣工 验收 时 止 。 结合 工程 建设 具体 情况 , 依据 相关 
水 土 保持 监测 技术 规程 规范 ， 本 项 目 水 土 保持 监测 工作 开展 如 下 : 2023 年 3 月 
编制 完成 《遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 (变更 ) 水 土 保持 监测 总 结 报告 》， 监 测 结 论 
三 色 评 价 为 绍 色 ; 

根据 批复 水 土 保持 方案 ,方案 批复 的 水 土 保持 工程 措施 有 : 表土 剥离 
1800m3， 沉 沙 池 1 座 ， 挡 士 墙 913m， 挡 渣 墙 S2m， 履 土 整治 1.21hm2， 截 排水 
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沟 136lm， 截 水 沟 139m， 排 水 涵洞 32m; 植物 措施 : 设计 绿化 面积 0.99hm2， 

其 中 包括 种 植 小 叶 女 贞 1700 株 ， 种 植 刺槐 1000 株 ， 种 植 桂花 40 株 ， 种 植 柳 杉 
35 株 ， 综 合 护坡 1000m2， 种 植 草 种 1.39hm?; 临时 措施 : 临时 拦 挡 700m。 方 案 
设计 水 土 保持 总 投资 164.76 万 元 。 

根据 监测 资料 及 现场 实际 踏勘 ， 项 目 实 际 水 土 保 持 工程 措施 有 : 挡 土 墙 1154m、 
盖 板 排水 沟 395m、 表 土 剥离 1800m3、 覆 土 整治 1.05Shm2 (其 中 排 古 场 区 0.1Shm2 复 时 
为 耕地 ) 、 截 水 沟 180m、 排 水 涵洞 32m; 水 土 保持 植物 措施 有 : 绿化 面积 0.94hm? 
( 较 原 水 土 保持 方案 设计 减少 5.05% ) ， 其 中 包括 种 植 苏铁 10 株 、 雪 松 6 株 、 小 叶 
女 贞 13 株 、 红 叶 石 楠 25 株 、 撤 播 草 种 0.82hm2、 植 物 护坡 0.1hm2。 临 时 措施 实 
际 未 实施 。 实 际 完成 水 土 保持 工程 总 投资 为 152.49 万 元 ， 较 原水 土 保持 方案 设 
计 减 少 12.27 万 元 。 

根据 《水 利 部 关于 进一步 深化 “ 放 管 服 ” 改 革 全 面 加 强 水 土 保持 监管 的 意见 》 
(水 保 [2019] 160 号 ) 的 规定 ， 在 项 目 建设 过 程 中 ， 本 项 目 监理 由 建设 单位 自 
行 监理 ， 水 土 保持 监理 一 并 纳入 主体 工程 。 

2023 年 3 月 ， 贵 州 新 合 星 生态 科技 有 限 公司 受 贵州 景 司 矿业 有 限 公 司 遵 
县 洋 水 镇 石 关 煤矿 委托 ， 承 担 了 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 (变更 ) 水 土 保 持 设施 验 
收 的 技术 评估 工作 。 接受 任 务 后 ， 我 公司 成 立 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 (变更 ) 水 
土 保持 设施 验收 技术 评估 组 。 评 估 组 于 2023 年 3 月 赴 项 目 现场 进行 实地 查勘 ， 
与 建设 单位 领导 和 技术 人 员 一 起 ,依据 验收 规范 及 水 土 保持 方案 ,调查 项 目 施工 
期 的 水 土 流失 现状 ， 详 查 了 水 土 保持 措施 实施 量 与 质量 。 

2023 年 3 月 29 日， 由 贵州 景 万 矿业 有 限 公 司 遵义 县 洋 水 镇 五 关 煤 矿 主持 ， 
贵州 新 发 展 生 态 工 程 咨 询 有 限 公司 (设计 单位 )、 贵 州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 
洋 水 镇 五 关 煤 矿 (施工 单位 ) 、 贵 州 新 合 星 生态 科技 有 限 公司 ( 验收 评估 单位 )、 
贵州 致远 工程 技术 咨询 有 限 公司 (监测 单位 ) 共同 参与 的 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 
(变更 ) 单位 工程 与 分 部 工程 的 验收 会 议 。 对 本 项 目的 4 个 单位 工程 (土地 整治 
工程 、 拦 挡 工程 、 防 洪 排 导 工程 、 植 被 建设 工程 ) ，5 个 分 部 工程 ，38 个 单元 工 
程 进 行 了 详细 的 检验 验收 ， 根 据 《 水 土 保持 工程 质量 评定 规程 》 (SL 336-2006 ) 
及 工程 实际 情况 ， 本 项 目 4 个 单位 工程 (土地 整治 工程 、 拦 挡 工程 、 防 洪 排 导 工 
程 、 植 被 建设 工程 ) ，5 个 分 部 工程 ，38 个 单元 工程 ， 合 格 率 为 98%。 

根据 《中 华人 民 共 和 国 水 土 保持 法 》 和 《遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 (变更 ) 水 
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土 保持 方案 报批 稿 》 的 内 容 及 批复 意见 ， 在 工程 建设 过 程 中 , 贵州 景盛 矿业 有 限 
公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 积 极 落实 资金 , 认真 组 织 设施 ， 有 效 控制 了 因 工 程 建 
设 而 产生 的 水 土 流失 , 对 当地 的 生态 环境 起 到 了 良好 的 保护 和 改善 作用 ,充分 发 
挥 了 工程 建设 的 综合 效益 

遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 ( 变更 ) 基本 完成 了 水 土 保持 方案 和 生产 建设 项 目 所 
要 求 的 水 土 流 失 防 治 任务 ， 完 成 的 各 项 工程 安全 可 靠 ， 工 程 质量 总 体 合格 ， 水 土 
保持 设施 基本 达到 了 国家 水 土 保持 法 律 法 规 及 技术 标准 规定 的 验收 条 件 , 可 以 组 
织 竣工 验收 。 
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水 土 保持 设施 验收 报告 特性 表 填 表 时 间 : 2023 年 3 月 
验收 工程 


名 称 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 (变更 ) 验收 工程 地 点 播 州 区 洋 水 镇 青 丰 村 


所 在 流域 长 江 流 域 乌 江水 系 非 两 区 
水 土 保持 方案 批复 部 门 、 时 间 及 文 号 贵州 省 水 利 厅 2012 年 6 月 7 日 黔 水 保函 [2012] 100 号 
工期 2011 年 3 月 动工 ，2012 年 6 月 结束 ， 建 设 工期 16 个 月 。 
防治 责任 方案 确定 的 防治 责任 范围 (hm? ) 80.18hm? 
兴国 (En 的 建设 期 实际 扰动 土地 面积 (hm2 ) 4.22hm? 
此 次 验收 范围 hm2 ) 4.22hm2 
防治 指标 一 级 标准 建设 期 实际 完成 
扰动 土地 整治 率 (% ) 99.71 99.76 
水 土 流失 总 治理 度 (% ) 98.88 99.76 
土壤 流失 控制 比 1.10 1.43 
拦 渣 率 (% ) 99.20 100 
林 草 植被 恢复 率 (%) 99 100 
林 草 覆盖 率 (%) 28.95 23.10 
挡 土 墙 330m， 盖 板 排水 沟 265m， 表 土 剥离 1800m;， 磊 土 整治 
0.02hm2。 
实施 绿化 面积 0.02hm2， 其 中 包括 苏铁 10 株 ， 雪 松 6 株 ， 小叶 女 贞 
13 株 ， 红 叶 石 楠 25 株 。 
挡 土 墙 370m， 盖 板 排 水 沟 130m， 覆 土 整治 0.10hm?。 
实施 绿化 面积 0.10hm2， 为 撒播 草 种 绿化 。 
挡 土 墙 176m， 才 土 整治 0.23hm2。 
实施 绿化 面积 0.23hm2， 为 撒播 草 种 绿化 。 
挡 土 墙 11Sm， 才 土 整治 0.70hm2。 
实施 绿化 面积 0.55hm?, 其 中 撤 播 草 种 0.45hm?, 植物 护坡 0.10hm?。 
y 挡 土 墙 163m， 截 水 沟 180m， 排 水 涵洞 32m。 
内 必 克 中 腾 施 绿化 面积 004hna， 为 搬 播 草 种 绿化 。 
评定 项 目 外 观 质 量 评定 
工程 措施 合格 
植物 措施 人 合格 
临时 措施 台 合格 
水 土 保持 方案 设计 投资 164.76 
本 次 验收 范围 实际 投资 152.49 
本 次 验收 范围 减少 投资 12.27 
土 保 持 设施 符合 国家 水 土 保 持 法 的 要 求 ， 各 项 工程 安全 可 靠 、 质 量 合格 ， 总 体 工程 质量 达到 了 
验收 标准 ， 可 以 组 织 竣工 验收 。 


贵州 新 发 展 生 态 工程 咨询 有 限 公司 | 施工 单位 | 并州 景 Be 


办 公 生 活 区 


生产 场地 区 


风 井 场地 区 


排 古 场 区 


贵州 致远 工程 技术 咨询 有 限 公 司 贵州 景盛 矿 业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 


建设 单位 


贵州 新 合 星 生 态 科技 有 限 公司 关 将 瑟 
贵州 省 贵阳 市 观 山 湖区 长 岭 街道 长 岭 
北 路 贵阳 国际 金融 中 心 二 期 商务 区 EE 地 址 贵州 省 遵义 市 播 州 区 洋 水 镇 青 丰 村 
区 E5 楼 10 层 6 号 
冯 支 雄 联系 人 杨 兴 龙 
18786045437 电话 13946535934 
1061329975@qq.com 电子 信箱 一 
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1 项 目 及 项 目 区 概况 
1.1 项 目 概况 
1.1.1 地 理 位 置 

石 关 煤矿 位 于 遵义 县 城南 西 270” 方向 ， 行政 区 划 属 播 州 区 洋 水 镇 管辖 。 井 
田地 理 坐 标 : 东经 106"22'35" ~ 106°23'26"， 北 纬 27°31'49”"~27°32'24"。 矿山 直 
距 洋 水 镇 约 4 公 里 处 54” 方向 ， 本 矿 运 输 距 遵义 县 城 约 67 公里 ， 距 南 官 山 火 车 
站 约 69 公里 ， 距 鸭 溪 电厂 约 34 公里 ， 紧 挨 326 国道 ， 交 通 较为 方便 。 
1.1.2 主要 技术 指标 

根据 贵州 省 能 源 局 文件 《关于 对 遵义 县 洋 水 镇 五 关 煤 矿 开采 方案 设计 ( 变更 ) 
的 批复 》 ( 黔 能 源 煤炭 [2011] 173 号 ) 、 开 采 方 案 设 计 资 料 ， 石 关 煤 矿 矿区 面 
只 0.7668km?, 矿区 范围 内 保有 资源 量 707 万 吨 , 设计 可 采 资 源 储量 510.24 万 吨 ， 
矿井 服务 年 限 13.08 年 。 石 关 煤矿 采用 和 斜 井 开拓 ， 共 有 主 斜 井 、 副 斜 井 和 回 风 和 斜 
井 三 条 井 简 ， 均 为 改造 利用 原 15 万 ta 技 改 时 已 建 井筒 。 矿 井 划分 两 个 水 平 三 个 
采 区 ， 一 水 平 标高 +720m， 二 水 平 标高 +6000m， 采 区 的 开采 顺序 为 一 采 区 一 二 采 
区 一 三 采 区 ， 首 采 一 采 区 。 变 更 后 ， 设 计生 产能 力 由 15 万 t/a 变更 为 30 万 t/a。 

项 目 工 程 的 规模 与 特性 如 下 : 

项 目 名 称 : 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 ( 变更 ) ; 

建设 地 点 : 遵义 市 播 州 区 洋 水 镇 青 丰 村 ; 

建设 单位 : 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 ; 
工程 等 级 : 小 型 ; 
工程 性 质 : 技 改 ; 
工程 规模 : 30 万 t/a; 

项 目 投资 : 本 项 目 建设 总 投资 12223.91 万 元 ， 其 中 土建 工程 5246.60 万 元 ， 
吨 煤 投资 407.46 元 。 资 金 筹措 方式 为 自 筹 。 

项 目 于 2011 年 3 月 开工 建设 ，2012 年 6 月 建设 完工 ， 建 设 工期 16 个 月 。 

变更 后 新 矿 界 拐点 坐标 见 表 1-1， 项 目 工程 主要 特征 值 详 见 表 1-2: 
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表 1-1 变更 后 矿区 范围 拟 点 坐标 
pe 北京 54 坐标 
横 坐 标 Xm 纵 坐 标 Ym 
1 3047800.00 35637450.00 
2 3047496.76 35636710.84 
3 3047208.20 35636690.66 
4 3047208.20 35636611.48 
5 3047463.30 35636629.32 
6 3047320.00 35636280.00 
7 3047900.00 35636028.00 
8 3048300.00 35637250.00 
矿区 面积 : 0.7668km2， 开 采 标 高 : +950m~+400m 
表 1-2 项 目 工程 主要 特征 指标 表 
项 目 名 称 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 (变更 ) 备注 
建设 单位 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 
建设 地 点 遵义 市 播 州 区 洋 水 镇 青 丰 村 
工程 规模 矿井 设计 生产 能 力 30 万 ta， 服 务 年 限 13.08a。 
工程 等 级 小 型 
工程 性 质 扩 能 
施工 内 容 土建 施工 、 井 巷 施 工 等 。 
矿井 范围 井田 面积 km? 0.7668 
煤 的 牌号 无 烟煤 
可 采 及 局 部 可 采 煤 层 下 
癌 层 特性 C4/1.69:C6/2.33;C9/2 
振兴 厚 .D7， Ms ju 
可 63;C15/1.54 
首 采 煤层 平均 厚 m 1.69 
储量 资源 储量 万 707 
和 可 采 储 量 万 510.24 
设计 采 区 数 个 3 
水 平 划分 人 2 
人 投产 时 井 巷 工 程 量 ， | 兰 埠 :1861/20416.06 
煤矿 特征 (长 /体积 ) 煤 埠 :1086/16542 
矿井 开拓 服务 年 限 年 13.08 
年 排 研 量 万 3.00 
采 煤 方法 长 壁 后 退 式 
顶板 管理 方式 全 部 跨 落 法 
采 煤 工艺 炮 采 
op 矿 间 总 仙 共 洋 水 镇 10KV 变 电 所 不 同 母线 段 
工 、 寺 近 此 
水 源 工业 场地 附近 的 泉 井 水 及 井下 
供水 水 
人 片 活 / 秆 消防 
活 / ee 防 日 用 m3 196.78/254.69/523.47 
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生产 场地 区 hm? 1.66 
a 风 井 场地 区 hm? 0.36 不 包括 
0 办 公 生 活 区 hm? 1.20 影响 区 
| 排 厂 场 区 hm2 0.80 面积 
附属 系统 区 hm2 0.16 
开 挖 量 m3 19859 
土石 方 量 填 方 量 m3 1200 os 
弃 方 量 m3 18659 呈 
工程 进度 变更 工期 月 16 
总 投资 万 元 12223.91 
工程 投资 土建 投资 万 元 5246.60 
吨 煤 投 资 元 407.46 


1.1.3 项 目 投资 

本 项 目 建设 总 投资 12223.91 万 元 ， 其 中 土建 工程 5246.60 万 元 ， 吨 煤 投资 
407.46 元 。 资 金 筹措 方式 为 自 筹 。 
1.1.4 变更 情况 简介 
1.1.4.1 变更 前 基本 情况 

遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 于 1966 年 建 井 , 设计 生产 能 力 为 6 万 ta，2006 年 进 
行 技 改 ， 设 计生 产能 力 由 6t/a 变更 到 15 万 UVa。 技 改 为 15 万 ta 时 编 报 了 水 土 保 
持 方案 ,并 取得 贵州 省 水 利 厅 文 件 《 关 于 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 ( 技 改 ) 水 土 保 
持 方案 的 批复 》 ( 黔 水 保 [2009] 67 号 ) ,方案 批复 后 未 开展 水 土 保持 验收 ， 
未 缴纳 水 土 保持 补偿 费 。 根据 生产 能 力 为 15 万 ta 时 的 水 土 保持 方案 , 原矿 区 北 
部 的 考场 地 做 技 改 后 的 回 风 斜 井 , 在 南部 靠近 326 国道 这 新 气 主 斜 井 、 副 斜 井 和 和 
工业 场地 . 
1.1.4.2 变更 后 基本 情况 

1、 变 更 后 工作 开展 情况 

2011 年 ， 石 关 煤矿 根据 国家 相关 产业 政策 调整 要 求 ， 将 石 关 煤 矿 原 设计 生产 
能 力 (15 万 ba ) 变更 到 30 万 ta。2011 年 2 月， 建设 单位 委托 贵州 大 学 勘查 设计 研 
究 院 编 制 完 成 了 《遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 开采 方案 设计 (变更 ) 说 明 书 》，2011 
年 3 月 11 日 ， 贵 州 省 能 源 局 下 发 批复 文件 《关于 对 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 开采 方 
案 设计 (变更 ) 的 批复 》 ( 黔 能 源 煤炭 [2011] 173 号 ) 。 

2012 年 5 月 ,建设 单位 委托 贵州 新 发 展 生态 工程 咨询 有 限 公司 编 报 完成 了 《 遵 
义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 ( 变更 ) 水 土 保持 方案 报告 书 》，2012 年 6 月 7 日 ， 贵 州 省 水 
利 打下 发 批复 文件 《关于 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 (变更 ) 水 土 保持 方案 的 复 函 》 
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( 黔 水 保函 [2012] 100 号 ) 。 根 据 原水 土 保持 方案 设计 ， 变 更 后 石 关 煤矿 工业 
场地 全 部 涵盖 技 改 时 设计 工业 场地 ,方案 按照 “以 新 带 老 ”原则 将 其 一 并 纳入 水 
土 流失 防治 责任 范围 。 

2、 变 更 后 井 共 工程、 工业 场地 设计 情况 

根据 开采 方案 设计 ， 变 更 后 采用 斜 井 开拓 ,利用 原 15 万 ta 已 经 开 挖 形成 的 三 
条 井 简 分 别 作 变 更 方案 后 的 主 斜 井 、 副 和 斜 井 和 回 风 和 斜 井 。 利 用 在 井田 南部 靠近 326 
国道 的 工业 场地 进行 扩 宽 形成 新 的 工业 场地 , 新 的 工业 场地 采用 北 高 南 低 阶 梯 式 
布置 。 原 技 改 时 水 保 方案 设计 的 排 古 场 部 分 改 为 变更 后 办 公 生 活 区 和 生产 场地 区 
占 地 ， 将 井田 北部 原 6 万 t/a 时 的 堆 古 场 选 做 排 古 场 。 

变更 后 ， 五 关 煤 矿 准 采 标 高 为 1950m~+400m， 矿 井 划分 两 个 水 平 三 个 采 区 ， 
一 水 平 标高 +720m， 二 水 平 标高 +600m。 并 巷 工 程 新 建 井 底 车 场 、 井 底 煤 仓 、 井 
下 消防 材料 库 、 采 区 避难 所 等 附属 设施 , 以 满足 矿井 设计 生产 能 力 为 30 万 ta 需要 。 
1.1.5 项 目 组 成 及 布置 

变更 后 ， 项 目 建设 区 主要 由 生产 场地 区 、 风 井 场地 区 、 办 公 生 活 区 、 排 厂 场 
区 及 附属 系统 区 五 部 分 组 成 ， 详 细 情 况 如 下 : 

(1) 生产 场地 区 
主 斜 井 、 副 斜 井 、 储 煤 场 、 厂 石 装 车 场 以 及 辅助 生产 的 设施 区 域 ， 包 括 井 口 
检 身 房 、 机 修 车 间 、 绞 车 房 、 坑 木 加 工房 等 建筑 设施 。 根 据 井 下 开拓 开采 ， 结 合 
场地 形 、 外 部 运输 及 供电 等 条 件 ， 对 主 井 场 地 区 进行 了 优化 布置 . 场地 位 于 井田 
范围 南部 ， 地 形 相 对 较为 平缓 ,自然 地 面 标高 在 +885$m 左右 ,地面 自然 坡度 平均 
$ 度 左右 ; 场 址 处 无 滑坡 、 泥 石 流 、 崩 塌 、 溶 润 等 不 良 地 质 现象 。 本 区 占 地 面积 
1.66hm?. 

(2) 风 井 场地 区 

风 井 场地 区 位 于 井田 范围 北部 , 主要 布置 有 瓦斯 抽 放 房 及 值班 等 建筑 , 遵义 
县 洋 水 镇 五 关 煤 矿 为 变更 矿井 ,根据 井下 开拓 开采 ， 结 合 场 地 地 形 、 外 部 运输 及 
供电 等 条 件 ， 对 风 井 场地 进行 了 优化 布置 。 地 形 相 对 较为 平缓 ， 场 地 自然 标高 
+912m 左右 ， 地 面 自然 坡度 平均 11 度 左右 ; 场 址 处 无 滑坡 、 泥 石 流 、 崩 塌 、 溶 
洞 等 不 良 地 质 现象 。 本 区 占 地 面积 0.36hm”。 

(3) 办 公 生 活 区 

办 公 生 活 区 位 于 生产 场地 区 西南 侧 , 主要 为 办 公 楼 .职工 生活 和 活动 的 区 域 ， 
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平 场 标高 为 +885m 左右 ,布置 有 办 公 楼 、 职 工 食堂 、 职 工 宿 舍 、 浴 室 及 更 衣 室 等 。 
本 区 占 地 面积 1.20hm?。 

(4) 排 在 场 区 

原 技 改 时 水 土 保持 方案 设计 的 排 厂 场 在 办 公 生活 区 的 西 侧 , 面积 为 1.00hm?， 
该 排 在场 占 地 已 作为 变更 后 办 公 生 活 区 和 生产 场地 区 占 地 . 原水 土 保持 方案 将 原 
石 关 煤矿 生产 能 力 为 6 万 ta 时 的 堆 古 场地 作为 变更 后 新 的 排 古 场 ， 该 场地 在 技 
改 时 为 15 万 ta 时 作为 关 停 场 地 , 位 于 风 井 场地 区 西南 侧 的 一 冲 沟 内 . 煤矿 在 生 
产能 力 为 6 万 t/a 时 在 该 场地 内 堆放 有 部 分 弃 漆 ， 约 1.0 万 m3， 现 已 复姓 复 绿 。 
根据 建设 单位 签订 的 《 煤 厂 石 综合 利用 合作 协议 》, 后 期 生产 运行 期 厂 石 将 运 至 
遵义 县 多 瑞 达 建 材 有 限 责任 公 司 综合 利用 ,该 公司 年 需 夺 石 量 为 24 万 ta， 完全 
能 够 消 纳 石 关 煤 矿 变 更 后 生产 运行 期 所 产生 古 石 。 因 此 , 原水 土 保持 方案 设计 排 
古 场 后 期 将 不 再 利用 。 本 区 占 地 面积 0.80hm?。 

(5) 附属 系统 区 

1) 炸药 库 区 

炸药 库 的 选 址 位 于 主 工业 场地 西北 面 的 一 冲 沟 内 ,附近 无 民房 , 距 生 产 场地 
区 约 170m， 地 面 炸药 库 贮 量 为 : 炸药 2t, 雷管 1.5 万 发 。 本 区 占 地 面积 0.11hm2。 

2 ) 给 排水 系统 

中 水源 : 流 经 矿区 的 常年 性 地 表 无 名 小 溪 ， 可 供 利用 。 矿 区 目前 矿山 生产 供 
水 水 源 为 井下 的 矿井 水 ,矿井 水 经 沉淀 净化 处 理 后 , 供 矿区 生产 用 ,减少 了 污水 
排放 ， 有 利于 环保 。 生 活用 水 为 洋 水 镇 供水 厂 管道 输送 水 。 目 前 已 经 修建 完成 。 

名 高 位 水 池 : 在 工业 场 区 北面 +940m 标高 上 修建 一 座 井 下 生产 、 一 座 消防 高 
位 水 池 ，+920m 标高 地 方 修建 一 座 生 活水 池 ， 生 活 高 位 水 池 容 量 700m3， 生 产 消 
防水 池 250m3。 水 池 必 须 经 常 保持 不 少 于 220m3 的 水 量 。 在 工业 场地 东南 部 靠 经 
326 国道 处 修建 一 座 容 积 200m 污水 处 理 站 来 处 理 生 活 污水 及 修建 一 座 容 积 
300m 污水 处 理 站 来 处 理 矿井 污水 。 

@ 输 水 管线 : 生活 用 水 由 生活 供水 系统 供应 ， 先 敷设 管线 输 水 至 生活 水 池 ， 
再 由 生活 水 池 甫 设 两 条 输 水 管 至 生产 场地 区 ， 以 静 压 供水 方式 向 生产 场地 区 供 
水 。 生产 供水 : 由 污水 处 理 站 敷设 输 水 管 一 条 进入 生产 水 施 。 由 生产 水 池 甫 设 一 
条 给 水 管 至 井下 , 以 静 压 供水 方式 向 井下 供水 ,消防 用 水 主要 从 生活 水 池 中 取 用 .。 
污水 处 理 站 : 生活 污水 处 理 站 和 井 污 水 处 理 站 位 于 生产 场地 区 下 游 , 场地 标高 为 
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国生 活 污水 处 理 : 地 面 生产 、 生 活 污水 ， 在 了 


模 为 15m3/h, 采用 SWJ- 
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15 型 生活 污水 处 理 综合 装置 (二 级 处 理 ) 


[ 业 场 地 设 生 活 污 水 处 理 站 ， 规 


处 理 达 标 后 的 生活 污水 除 作 工 业 场地 浇 洒 道路 和 绿化 、 农 灌 用 水 外 , 达标 后 的 多 
余部 分 生活 污水 排 入 污水 处 理 站 附近 干 河沟 。 


@ 矿 井 水 处 理 : 在 工 


\ 


场地 设 井下 水 处 理 站 ,规模 为 100m3/h， 


采用 混 凝 沉 深 、 过 滤 处 


工艺 , 处理 达标 后 的 井下 水 主要 作 该 矿井 


即 约 2400m3/d， 
生产 补充 用 水 、 


地 面 生产 系统 及 井下 防 尘 洒水 , 多 余部 分 井下 水 作 农 灌 用 水 或 排 入 井下 水 处 理 站 
附近 溪 沟 中 。 给 排水 系统 占 地 面积 0.05hm?。 


3 ) 供电 系统 区 


矿井 的 双 回 路 供电 源 引 自 遵义 县 洋 水 镇 10kV 变 电 所 不 同 母线 段 ， 是 线 型 号 
为 LGJ-70mm2， 该 变 电 所 距 矿 井 约 3km， 两 回路 供电 来 确保 矿 直 
产 负 荷 用 电 。 必 须 采 用 双 回 路 电源 进行 供电 ， 必 须 与 供电 部 门 签 订 供 电 协 议 ， 保 
证 矿井 供电 安全 。 供 电 系 统 占 地 面积 0.04hm. 


由 于 该 矿 的 排 古 场 和 风 玫 


[安全 和 主要 生 


F} 场 地 区 在 乡村 公路 旁 ， 生 产 场 地 区 和 生活 区 位 于 


326 国道 雳 ， 炸 药 库 紧 靠 生 活 区 ， 所 以 不 需要 修建 连 进 场 道路 ， 其 连接 道路 均 为 


场 内 道路 。 


1.1.6 施工 组 织 及 工期 


1、 交 通 运输 


项 目 建 设 区 工业 场地 近 紧 临 326 国道 和 乡村 公路 , 能 够 满足 施工 期 间 的 运输 


要 求 ， 无 需 单 独 修 贷 施 了 
2、 建 筑 材料 


[道路 能 满足 要 求 。 


矿井 建设 材料 砂 、 毛 石 、 白 灰 等 建筑 材料 在 当地 合法 料 场 购 买 解决 ， 钢 材 、 
水 泥 、 汽 油 等 材料 主要 在 播 州 区 城区 采购 。 项 目 建设 中 没有 设置 土 、 石料 场 及 砂 


石 场 系统 。 
3、 施 工 条 件 
施工 期 间 用 水 利用 了 


[ 业 场 地 内 已 有 的 供水 系统 ， 能 满足 施工 期 间 用 水 要 求 ; 


施工 用 电 利 用 变更 前 已 形成 的 双 回 路 进行 供电 ,满足 施工 用 电 要求 ; 施工 营地 利 
用 石 关 煤矿 变更 前 已 建设 形成 的 设施 ， 满 足 施工 要 求 。 


4、 施 工 方式 


ed 
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加 土建 施工 : 主要 为 建构 筑 物 的 基础 开 挖 、 回 填 以 及 砌 筑 等 ， 其 施工 方法 为 
机 械 及 人 工 开 控 ， 汽 车 及 人 工 运 输 ， 机 械 平整 ， 机 械 碾 压 ， 人 工 砌 筑 。 

回 道路 修筑 : 其 施工 方法 为 机 械 开 控 ， 人 工 和 汽车 运输 ， 机 械 平 整 ， 机 械 碾 
压 ， 人 工 砌 筑 .。 

管道 建设 : 采用 机 械 开 挖 、 人 工 及 机 械 运 输 、 回 填 等 。 

二 后 于 下 大 

日 场 平 挖 填 方 : 本 项 目 土石 方 开 控 回填， 结合 地 形 、 地 瑶 ， 在 满足 规划 前 提 下 ， 
因地制宜 , 改造 与 利用 相 结合 , 合理 确定 场 内 道路 及 建筑 物 的 平面 布置 及 竖 向 标高 ， 
避免 了 深 挖 高 填 。 

和 @ 士 石 方 调运 : 本 工程 的 土石 方 调运 严格 按照 设计 进行 ， 建 设 期 间 未 任意 取 
弃 。 土 石 方 开 挖 采用 机 械 开 控 ， 配 以 自 卸 汽车 装运 卸 土石 方 。 

加 道路 修筑 : 路 基 填 筑 时 ， 选 择 比 较 干 燥 的 粘性 土 或 砂 料 ， 分 层 填 筑 、 分 层 压 
实 ， 下 层 应 选用 水 稳定 好 的 砂砾 填 贷 。 

和 绿化 工程 :绿化 均 在 项 目 工 程 的 中 、 后 期 建设 ， 通 过 整地 、 扩 穴 、 施 肥 后 
先 植 乔 、 灌 木 形成 绿化 图 案 骨 架 和 形态 后 再 种 草 ， 

@ 建 设 工期 : 项 目 于 2011 年 3 月 开工 建设 ， 并 于 2012 年 6 月 建设 完成 ， 工 
期 16 个 月 。 
1.1.7 土石 方 情 况 

1、 建 设 期 土石 方 

本 项 目 方案 设计 建设 共 开 挖 土 石 方 24562m3 ( 土方 4893m3， 石 方 19669m3 ) ， 
回填 土石 方 24562m3 ( 土方 4893m3， 石 方 19669m3 ) ， 挖 填 平衡 无 余 方 。 原 水 土 
保持 方案 编 报时 本 项 目 土石 方 工程 已 结束 ， 所 以 实际 建设 挖 填 土 石 方 量 无 变化 。 
即 开 挖 土 石 方 24562m3 ( 土方 4893m3， 石 方 19669m3 ) ， 回 填 土 石 方 24562m3 ( 土 
方 4893m3， 石 方 19669m3 ) ， 挖 填 平 衡 无 余 方 。 

2、 和 运行 期 在 石 

生产 运行 期 研 石 量 2.7 万 ta， 根据 建设 单位 签订 的 《 煤 古 石 综合 利用 合作 协 
议 》, 后 期 生产 运行 期 硅 石 将 运 至 遵义 县 侈 瑞 达 建材 有 限 责任 公 司 综 合 利用 ,该 
公司 年 需 古 石 量 为 24 万 t/la， 完 全 能 够 消 纳 石 关 煤 矿 变更 后 生产 运行 期 所 产生 古 
五 。 
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1.1.8 征 占 地 情况 
方案 设计 项 目 建设 区 占 地 面积 为 4.22hm?， 其 中 永久 占 地 面积 为 4.18hm2， 
临时 占 地 面积 为 0.04hm?。 根 据 水 土 保持 方案 批复 结合 实际 建设 情况 ， 本 项 目 实 
际 扰动 面积 与 原 方 案 设 计 一 致 。 本 项 目 实际 总 占 地 面积 4.22hm?， 详 细 占 地 面积 
见 表 1-6。 
表 1-6 项 目 建设 区 工程 占 地 面积 一 览 表 单位 : hm? 


项 目 分 区 项 目 占 地 
一 级 分 区 二 级 分 区 永久 占 地 (hm?) 临时 占 地 (hm?) 合计 (hm?) 
办 公 生 活 区 1.20 1.20 
生产 场地 区 1.66 1.66 
风 井 场地 区 0.36 0.36 
排 古 场 区 0.80 0.80 
炸药 库 区 0.11 0.11 
附属 系统 区 供水 系统 区 0.02 0.02 0.04 
供电 系统 区 0.03 0.02 0.05 
合计 4.18 0.04 4.22 
1.1.9 移民 安置 和 专项 设施 改 ( 迁 ) 建 
开采 范围 内 地 面 无 大 型 建筑 、 铁 路 、 水 库 及 居民 集聚 区 及 生态 红线 保护 区 ， 


无 三 下 采 煤 和 村 庄 等 搬迁 规划 , 零星 居民 采用 货币 补偿 搬迁 , 工业 场地 内 无 居民 
点 ， 无 需 搬迁 ， 因 此 本 项 目 不 涉 及 拆迁 安置 区 建设 。 
1.2 项 目 区 概况 


1.2.1 自然 条 件 

一 、 地 质 构造 

区 域 大 地 构造 位 置 属于 扬子 (Pt) 准 地 合 黔 北 (Z-T2; ) 合 隆 遵义 (D-C ) 段 
拱 毕 节 北 东 向 构造 变形 区 。 石 关 煤矿 位 于 金沙 向 和 斜 中 段 北西 四 ,地 层 总 体 呈 南 东 
倾斜 的 单 斜 构造 ， 地 层 倾 向 为 137° ~ 184*， 倾角 45° ~ 57"， 平 均 倾 角 49*。 在 矿 
区 地 面 未 发 现 断 层 ， 勘 探 过程 中 在 钻 孔 内 揭露 3 条 隐伏 正 断层 。 总 体 上 ， 矿 区 构 
造 复杂 程度 类 型 属 中 等 类 型 。 

二 、 地 震 

根据 《中 国 地 震动 参数 区 划 图 》(GB18306-2001) 得 项 目 区 地 震动 反应 谱 特 征 
周期 为 0.35s， 地 震动 峰值 加 速度 小 于 0.05g。 从 《地 震动 峰值 加 速度 分 区 与 地 震 
基本 烈度 对 照 表 》 查 得 该 区 地 震 基 本 烈度 小 于 VI 度 区 ， 属 基本 稳定 至 稳定 区 。 

三 、 地 层 
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矿区 内 出 露地 层 由 老 至 新 有 : 中 二 县 统 茂 口 组 ， 上 二 壹 统 龙 潭 组 、 长 兴 组 ， 
下 三 过 统 夜 郎 组 及 第 四 系 。 

1. 二 壹 系 中 统 茅 口 组 (Pzm ) : 呈 条 带 状 出 露 于 井田 北部 ， 上 部 为 深 灰 色 薄 
层 状 硅 质 兰 、 硅 质 灰 岩 , 厚 约 28 ~3lm, 下 部 为 浅 灰 色 厚 层 状 灰 兰 , 厚度 > 150m。 

2. 二 壹 系 上 统 龙 漂 组 (P31) : 呈 条 带 状 出 露 于 矿区 西北 部 及 中 部 ， 由 页 崔 
风 质 页 岩 、 细 砂岩 、 履 质 泥 岩 、 泥 质 粉 砂岩 、 泥 岩 、 粉 砂岩 、 泥 质 灰 岩 、 钙 质 泥 
崖 、 黄 铁 矿 粘土 兰 、 硅 质 岩 及 煤层 组 成 。 含 煤 ( 线 ) 15 层 ， 含 主要 可 采 煤 层 7 
层 (4、5、61、62、91、92、13 ) 。 龙 潭 组 (P31) 厚 93.58 ~ 113.29 m， 平 均 组 
厚 108.62m， 与 下 伏地 层 呈 假 整合 接触 。 

3， 二 过 系 上 统 长 兴 组 (Psc ) : 呈 条 带 状 出 露 于 矿区 中 部 ， 为 浅 灰 、 深 灰色 
中 至 厚 层 状 灰 兰 ， 局 部 为 含 煤 石 结核 ， 鳞 粒 灰 岩 。 厚 50.84 ~ 71.02m， 平 均 组 厚 
60.93m， 与 下 伏地 层 呈 整合 接触 。 

三 受 系 下 统 夜 好 组 (Tiy) : 从 下 至 上 依次 为 沙 堡 湾 段 、 玉 龙山 段 、 九 级 

滩 段 。 

(1) 夜 郎 组 沙 堡 湾 段 (Tiy!1) : 呈 条 带 状 出 露 于 矿区 中 部 ， 为 浅 灰 、 灰 黑 
色 薄 层 状 页 岩 、 泥 岩 、 钙 质 泥岩 、 钙 质 页 举 、 粉 砂 质 页 岩 ， 夹 灰 黑 色 薄 层 状 泥 灰 
岩 。 厚 29.38 ~ 37.40m， 平 均 组 厚 33.39m， 与 下 伏地 层 呈 整 合 接触 。 

a i em ns 


浅 灰 、 深 灰色 中 厚 层 ~ 厚 层 状 灰 岩 ， 底 部 为 深 灰 ~ 中 厚 层 状 灰 兰 ， 偶 夹 黑色 
薄 层 状 钙 质 页 峙 。 厚 162.60 ~ 216.64m， 平 均 组 厚 189.62m，。 


ee 

灰 绿 色 页 岩 、 粉 砂岩 、 泥 岩 、 粉 砂 质 泥 兰 、 泥 灰 岩 。 厚 度 大 于 100m。 

5 第 四 系 (Q ) : 为 坡 积 、 残 积 、 洪 积 和 前 积 物 ， 主 要 分 布 在 长 兴 组 、 龙 
潭 组 地 层 之 上 及 河谷 。 厚 度 0~ 10m。 与 下 伏地 层 呈 角度 不 整合 接触 。。 

四 、 不 良 地 质 情况 
工业 场地 选择 在 井田 南部 地 段 ， 基 洗 出 露 ， 无 溶洞 、 滑 坡 、 小 煤 窗 采 空 区 等 
不 良 地 质 现 象 ， 工 程 地 质 条 件 较 好 。 

在 开采 井田 范围 内 ， 随 着 煤层 开采 面积 的 增 大 ， 须 建立 对 矿区 地 表 的 形变 监 
测 制 度 ， 对 井下 开采 可 能 引起 的 地 表 陡 峭 地 段 山体 崩塌 、 滑 坡 、 泥 石 流 等 地 质 灾 
害 ， 须 采取 相应 的 预防 措施 。 如 在 地 面 陡峭 地 段 、 岩 层 松 软 地 段 预 先 打 锚 杆 、 锚 
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钉 或 修筑 挡 墙 加 固 ; 在 地 表 仅 发 生 轻 微 变形 、 产 生 微小 裂 颖 的 地 段 ， 也 应 及 时 进 
行 填 墙 等 。 

五 、 地 狐 

矿区 属 低 中 山地 形 ， 以 侵蚀 、 和 剥蚀 、 溶 刍 山地 地 狐 为 主 ， 地 势 总 体 为 北 高 南 
低 ， 区 内 最 高 点 为 矿区 中 部 山头 ， 标 高 为 1073.0 m， 最 低 点 为 矿区 北部 的 地 表 水 
体 (小 溪 ) ， 海 拔 标高 为 881.74 m， 相 对 高 差 191.26m， 地 形 坡 度 为 43-537"， 一 
般 为 49°。 
、 气 象 

项 目 区 属 中 亚热带 季风 性 湿润 气候 区 ,气候 温和 宜人 ， 降 雨 充沛 ， 据 遵义 市 
气象 局 多 年 气象 资料 统计 ， 年 平均 气温 14.7'C， 极端 最 高 气温 37.5C， 极端 最 低 
气温 -6.9C， 年 平均 降水 量 为 1057.1mm 丰 水 期 多 集中 在 S~ 9 月 ， 占 全 年 降水 量 
的 70.50%， 平 水 期 为 4 月 、11 月 ， 降 水 量 占 全 年 的 12.32%， 枯 水 期 为 12 月 至 
次 年 3 月 ， 占 全 年 降水 量 的 17.16%。 年 平均 蒸发 量 为 409.2mm， 年 平均 相对 湿 
为 79%， 各 月 平均 相对 湿度 变化 不 大 。 

七 、 水 文 

1、 地 表 水 

矿区 地 处 长 江 流 域 乌江 水 系 上 游 乌 溪 河 支 流 偏 岩 河 左岸 , 于 偏 兰 河 次 级 支流 
的 分 水 岭 上 ， 偏 兰 河 发 育 于 矿区 西南 约 6km， 近 东西 向 展 布 于 鸣 溪 向 斜 轴 部 ， 海 
拔 标高 +800m， 为 区 域 侵蚀 基准 面 。 


iy 


< 


二 


区 内 无 大 的 河流 、 水 库 等 地 表 水 体 ， 地 表 水 为 山 间 雨 源 型 小 溪 ， 主 要 受 大 气 
降水 及 地 形 控制 , 矿区 内 小 冲 沟 发 育 , 沟 水 动态 变化 极 大 , 季节 性 变化 十 分 显著 ， 


雨季 暴涨 ， 旱 季 流 量 较 小 或 干枯 ， 一 般 小 于 2 1/s。 

2、 地 下 水 

矿区 含 ( 隔 ) 水 层 有 第 四 系 (Q)， 三 壹 系 下 统 夜 郎 组 九 级 滩 段 (Tiy3) 、 玉 
龙山 段 (Tiy”) 、 沙 您 湾 段 (Tiy!)， 二 受 系 上 统 长 兴 组 (Pac) 、 龙 潭 组 (P31) 及 
中 统 芒 口 组 Pam。 矿区 水 文 地 质 勘 探 类 型 为 第 三 类 、 第 一 亚 类 、 第 二 型 ， 即 以 间 
接 顶 板 兰 裂 际 含水 层 充 水 为 主 、 间 接 底板 岩溶 进 水 为 辅 、 水 文 地 质 条 件 中 等 的 裂 
队 、 替 溶 充 水 矿床 。 

八 、 土 壤 

根据 现场 调查 并 查阅 相关 资料 ， 项目 区 土壤 类 型 主要 为 黄 壤 、 水 稻 土 。 黄 壤 
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广泛 分 布 在 项 目 区 内 ， 土 层 厚 度 一 般 达 到 
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60cm - 110cm 左右 ,平均 约 为 80cm， 


pH 和 值 一 般 为 $5.0-6.5， 偏 酸性 ， 土 壤 肥 力 属于 当地 中 等 水 平 ; 项 目 区 内 灌溉 水 田 
土壤 主要 是 水 稻 土 ， 土 层 厚度 一 般 达 到 60cm - 90cm 左右 ， 平 均 为 70cm 以 上 ， 


土壤 肥力 一 般 ， 属 于 当地 中 上 等 水 平 ， 


九 、 植 被 


3 


项 目 区 内 植被 属 亚热带 常 绿 阔 叶 林 带 。 


砾石 含量 很 少 ， 比 较 利于 农作物 生长 。 


矿区 海拔 较 高 、 人 烟 稀 少 的 地 方 植被 


和 覆盖 较 好 ,在 工业 场地 的 周边 区 域 ， 由 于 人 为 活动 的 长 期 影响 , 原 地 表 的 植被 已 


经 破坏 ， 基 本 以 灌木 和 杂 草 为 主 ， 灌 木 3 
草 主要 有 禾 本 科 、 菊 科 、 豆 科 等 。 


1.2.2 水 土 流 失 及 防治 情况 
项 目 区 水 土 流失 现状 


区 水 土 流失 面积 698.68km?， 


380.12km?， 占 水 土 流失 面积 比例 54.41%; 


播 州 区 国土 总 面积 2510km?， 根据 《 贵 


主要 有 火 环 、 小 果 蔷 筱 、 构 树 等 ; 野生 牧 
项 目 所 在 地 播 州 区 森林 覆盖 率 为 59.27%.。 


1 省 水 土 保持 公报 (2021 年 ) 》， 播 州 


占 土 地 总 面积 比例 27.84%; 轻 度 流 失 面 积 


失 面 积 比例 20.24%; 强烈 流失 面积 
强烈 流失 面积 68.17km?， 占 水 土 流 失 面 积 比例 9.76%; 剧烈 流失 面积 11.2km?， 
占 水 土 流失 面积 比例 1.6%。 播 州 区 水 土 流失 以 水 力 侵蚀 为 主 ， 属 轻 度 水 土 流失 ， 
采用 中 值 法 计算 得 播 州 区 年 均 土 壤 侵 蚀 模 数 1201t/ (km?.a) ， 容 许 土壤 侵蚀 模 数 


S00t/ (km2.a) 。 
二 、 水 土 保持 区 划 


本 项 目 位 于 播 州 区 洋 水 镇 , 根据 《贵州 省 水 利 厅 关 于 印发 贵州 省 水 土 流 失重 


97.76km?, 


中 度 流 失 面积 141.43km2， 占 水 土 流 


占 水 土 流失 面积 比例 13.99%; 极 


点 预防 区 和 和 重点 治理 区 划分 成 果 的 通知 》( 黑 水 保 [2015 ] 82 号 ) ， 播 州 区 洋 
水 镇 不 属于 国家 级 或 省 级 水 土 流 失重 点 治理 区 和 重点 预防 区 。 


三 、 其 他 
项 目 区 不 属于 饮用 水 源 保护 
区 、 世 界 文化 和 自然 遗产 地 、 地 


区 、 
质 公 园 


水 功能 


一 级 区 的 保护 区 和 保留 区 、 自 然 保护 


风景 名 胜 区 、 和 森林 公园 和 重要 湿地 .。 
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2 水 土 保持 方案 和 设计 情况 
2.1 主体 工程 设计 

2011 年 2 月 ， 建 设 单位 委托 贵州 大 学 勘查 设计 研究 院 编制 完成 了 《遵义 县 
洋 水 镇 石 关 煤矿 开采 方案 设计 (变更 ) 说 明 书 》，2011 年 3 月 11 日 ,贵州 省 能 
源 局 下 发 批复 文件 《关于 对 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 开采 方案 设计 (变更 ) 的 批复 》 
( 黔 能 源 煤 炭 [2011] 173 号 ) 。 
2.2 水 土 保持 方案 

变更 前 ， 石 关 煤 矿 (15 万 ta) 于 2009 年 编 报 了 水 土 保持 方案 ，2009 年 2 
月 11 日， 贵州 省 水 利 厅 文 件 《 关 于 遵义 县 洋 水 镇 五 关 煤 矿 ( 技 改 ) 水 土 保持 方 
案 的 批复 》 ( 黑 水 保 [2009] 67 号 ) ,方案 批复 后 未 开展 水 土 保持 验收 ， 未 缴 
纳 水 土 保持 补偿 费 。 根据 原水 土 保持 方案 设计 ,变更 后 石 关 煤 矿工 业 场 地 全 部 涵 
盖 技 改 时 设计 工业 场地 , 原水 土 保持 方案 按照 “以 新 带 老 ”原则 将 其 一 并 纳入 水 土 
流失 防治 责任 范围 。 

变更 后 ， 根 据 《中 华人 民 共 和 国 水 土 保持 法 》 和 《生产 建设 项 目 水 土 保 持 方 
案 管理 办 法 》 等 法 律 、 法 规 的 有 关 要 求 。2012 年 5 月 ， 建 设 单位 委托 贵州 新 发 
展 生态 工程 咨询 有 限 公 司 编 报 完成 了 《遵义 县 洋 水 镇 五 关 煤 矿 ( 变更 ) 水 土 保持 
方案 报告 书 》，2012 年 6 月 7 日 ， 贵 州 省 水 利 厅 下 发 批复 文件 《关于 遵义 县 洋 
水 镇 石 关 煤 矿 〈 变 更 ) 水 土 保持 方案 的 复 函 》【( 黔 水 保函 [2012] 100 号 ) 。 

根据 水 土 保持 方案 批复 ,项目 建设 区 由 办 公 生 活 区 、 生 产 场地 区 、 风 井 场地 
区 、 排 古 场 区 和 附属 系统 区 等 5 个 部 分 组 成 ， 占 地 面积 为 4.22hm?， 其 中 永久 占 
地 面积 为 4.18hm2， 临 时 占 地 面积 为 0.04hm2。 本 项 目 方案 设计 建设 共 开 控 土石 
方 24562m3 (土方 4893m3， 石 方 19669m3 ) ， 回 填 土 石 方 24562m3 ( 土方 4893ma， 
石 方 19669m3 ) ， 控 填 平衡 无 余 方 。 

2023 年 3 月 29 日 ,贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 按照 ( 黑 
水 保函 [2012] 100 号 ) 的 要 求 ， 足 额 缴纳 了 水 土 保持 补偿 费 8.44 万 元 。 
2.3 水 土 保持 方案 变更 

本 项 目 水 土 保 持 方案 未 出 现 重 大 变更 。 


局 
| 
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表 2-1 水 土 保持 方案 变更 、 重 新 编 报 情况 对 比分 析 表 
序号 | 加 水 保 52018 19 号 文 的 规定 本 项目 情况 会 呈 | 。 备注 
1 | 。 需要 重新 办 理 立项 手续 的 本 项 目 不 涉 及 ES 
，| 生产 建设 项 目地 点 、 规 模 发 生 重 大 | 本 项目 地 访 、 规 模 未 发 生 重 大 变 | 不 涉及 
变化 的 化 变更 
验收 时 水 土 流失 防治 责任 范围 
水 土 流失 防治 责任 范围 增加 30% 以 4 es 含 
3 | 上 的 或 项 目 总 占 地 面积 增加 30% 以 | 号 ”批复 水 土 流失 防治 责任 范围 | 人 沪 攻 | 怠 履 时 林 外 人 
上 的 为 80.18hm? ( 含 直接 影响 区 面积 | 一 
第 75.96hm? ) 。 
le 本 项 目 开 控 填 筑 土 石 方 总 量 约 原水 土 保持 方 
条 4 | 开 控 填 筑 土石 方 总 量 增加 30% 以 上 | 4.9 万 ms， 与 原水 土 保持 方案 设 | 不 涉及 | 案 编 报时 本 项 
的 计 开 挖 填 筑 土 石 方 总 量 相 比 未 发 | 变更 | 目 土石 方 工程 
生变 化 . 已 结 
组 型 项 目 增加 里 程 超出 原 设 计 线 路 本 示 涉 及 
5 本 工程 不 属于 线 型 项 目 、 
线 型 工程 ( 输 变 电 项 目 除 外 ) 线路 Ee 
6 | 模 向 位 移 超出 300 米 以 上 的 长 度 累 本 工程 不 属于 线 型 项 目 
计 达 到 原 设计 线路 长 度 20% 以 上 的 
原水 土 保持 方案 编 报时 本 项 目 土 原水 土 保持 方 
石 方 工程 已 结束 ， 验 收 时 表土 剥 | 不 涉及 | 案 编 报 时 本 项 
Mg eh 量 将 少 0b 忆 
1 | 表土 剥离 量 减 少 30% 以 上 的 。 | 高 量 与 原水 上 保持 方案 设计 总 量 | 变更 | 目 土石 方 工程 
未 发 生变 化 。 已 结 
原水 保 方案 设计 植物 措施 总 面 和 ， 
关 2, 验收 时 植物 措施 总 Th 
一 | > | 植物 措施 总 面积 减少 30% 以 上 的 “| 为 099hm， 验收 时 植物 措施 总 奋 | 不 涉及 | 计 排 开场 区 实 
职 为 0.94hm-， 植物 昔 施 总 面 以 减 变更 2 、 
条 0 际 未 启用 ， 已 
A 全 部 进行 复 绿 
水 土 保持 重要 单位 工程 措施 体系 发 ee 
3 | 生变 化 ， 可 能 导致 水 十 保持 功能 显 | 直列 要 要 位 一 丰 畏 克 体系 未 | 人 及 
著 降低 或 丧失 的 人 变 
在 水 土 保持 方案 确定 的 弃 洁 场 外 新 
设 弃 湾 场 , 堆 洁 量 超过 10 万 立方 米 
上 且 最 大 推 法 高 度 大 于 10 米 的 ; 或 者 
第 | | 需要 提高 弃 洁 场 堆 洁 量 达到 20% 以 
十 | | 上 的 ， 生 产 建设 单位 应 当 在 弃 济 前 ee 不 涉及 | 本 项 目 控 填 平 
二 | 1 | 编制 弃 洁 场 水 土 保持 方案 报告 书 ， 3 变更 | 衡 ， 无 余 广 
条 | | 报 原审 批 单位 依法 审批 。 新 设 取 料 
场 取 料 量 超出 10 万 立方 米 的 , 取 料 
前 应 当 编制 料 场 的 水 土 保持 方案 报 
告 书 ， 报 原审 批 单位 依法 审批 。 
验收 时 水 土 流失 防治 让 任 范围 
，| 防治 责任 范围 及 项 目 占 地 面积 增加 0 不 涉及 | 验收 时 未 包含 
10-30% 的 号 水 土 流 失 防 治 责任 范 变更 吉 接 影响 区 。 
为 80.18hm? ( 含 直接 影响 区 面积 
第 75.96hm? ) 。 
林 项 目 开 按 填 分 土 五 方 总 量 约 原水 土 保持 方 
= | ，| 开 迫 填 筑 土石 方 总 量 增加 10-309 | 4.9 万 ma， 与 原水 土 保持 方案 设 | 不 涉及 | 案 编 报时 本 项 
> 的 计 开 挖 填 筑 土 石 方 总 量 相 比 未 发 | 变更 | 目 土石 方 工程 
条 生变 化 ， 已 结 
三 型 工程 ( 输 变 电 项 目 除 外 ) 模 向 
位 移 300 米 以 上 里 程 累计 达到 原 设 i co 
3 | 计 线路 长 度 的 10-20%; 线路 长 度 变 | “本 工程 不 属于 线 型 项 目 
化 10-20% 的 
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分 析 


序号 黔 水 保 [2018] 19 号 文 的 规定 本 项 目 情况 结果 备注 
原水 保 方案 设计 植物 措施 总 面积 变更 后 ， 排 古 
ei A 为 0.99hm?, 验收 时 植物 措施 总 面 | 不 涉及 | 场 区 实际 未 启 
4 | 植物 措施 总 面积 减少 10-30% 的 。 | 积 为 0.94hm2, 植物 措施 面积 减少 | 变更 | 用 ， 已 全 部 复 
5.05%6。 垦 复 绿 。 
本 办 法 第 十 二 条 规定 之 外 的 弃 渣 场 a 轩 不 涉及 


2.4 水 土 保持 后 续 设 计 
原水 土 保持 方案 ( 报批 稿 ) 设计 深度 为 初步 设计 深度 ， 已 满足 现场 施工 水 土 
流失 的 防治 和 后 期 水 土 流失 的 治理 ， 因 此 未 进行 水 土 保 持 后 续 设 计 。 
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3 水 土 保持 方案 实施 情况 
3.1 水 土 流 失 防 治 责任 范围 

防治 责任 范围 的 确定 以 水 土 保持 方案 分 Re 只 作为 本 次 
验收 范围 。2023 年 3 月 ， 进 驻 项 目 现场 调查 ， 并 在 现场 选 点 进行 复核 ， 扰 动 面 

以 监测 单位 监测 数据 为 准 ， ne 

遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 ( 变更 ) 水 土 保持 方案 中 的 防治 责任 范围 包括 永久 占 

地 、 临 时 占 地 和 直接 影响 区 , 水土 流失 防治 责任 范围 总 面积 80.18hm2， 其 中 永久 
点 地 4.18hm2， 临 时 占 地 0.04hm?， 直 接 影响 区 面积 75.96hm2， 本 次 验收 范围 包 
插 办 公 生 活 区 、 生 产 场 地 区 、 风 井 场 地 区 、 排 古 场 区 和 附属 系统 区 。 
本 次 验收 水 土 保持 方案 确定 的 防治 责任 范围 面积 及 实际 发 生 面积 统计 及 对 
比 情况 见 表 3-1。 
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表 3-1 验收 认定 的 水 土 流失 防治 责任 范围 单位 hm? 
分 区 方案 批复 范围 验收 水 土 流失 防治 责任 范围 es 
一 级 = 级 小 计 永久 占 地 | 临时 占 地 | 直接 影响 区 | ”小 计 | 永久 占 地 | 临时 占 地 | 交代 重光 

办 公 生 活 区 1.20 1.20 1.20 1.20 无 变化 
生产 场地 区 1.66 1.66 1.66 1.66 无 变化 

风 井 场地 区 0.46 0.36 0.10 0.36 0.36 不 含 直接 影响 区 

排 古 场 区 1.00 0.80 0.20 0.80 0.80 不 含 直接 影响 区 
炸药 库 区 0.11 0.11 0.11 0.11 无 变化 
附属 系统 区 | 供水 系统 区 0.04 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 无 变化 
供电 系统 区 0.05 0.03 0.02 0.05 0.03 0.02 无 变化 

井田 塌陷 区 75.66 75.66 不 含 直接 影响 区 

合计 80.18 4.18 0.04 75.96 4.22 4.18 0.04 


注 : “+4” 表示 增加 ， “%-» 表 示 减 少 。 
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3.2 弃 渣 场 设置 

根据 主体 提供 资料 及 现场 勘查 ， 本 项 目 建 设 期 间 开 挖 土石 方 24562m3， 回 填 
土石 方 24562m3， 控 填 平 衡 无 余 方 ， 故 本 次 验收 未 涉及 弃 渣 场 。 
3.3 取 土 场 设 置 

本 项 目 未 涉及 取 土 场 。 
3.4 水 土 保持 措施 总 体 布局 

一 、 水 土 保持 措施 体系 

根据 实际 情况 , 本 次 验收 水 土 保持 防治 措施 体系 由 办 公 生 活 区 、 生 产 场 地 区 、 
风 井 场地 区 、 排 古 场 区 和 附属 系统 区 等 5 部 分 组 成 ， 防 治 体 系 由 工程 措施 和 和 植物 
措施 组 成 。 防 治 措施 体系 详 见 表 3-2。 
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表 3-2 水 土 保持 措施 体系 对 比 表 
s 治理 措施 
项 目 旨 
由 方案 设计 实施 实际 实施 
一 级 .| 三 级 工程 措施 植物 措施 临时 措施 工程 措施 植物 措施 临时 措施 
EE 时 水 六 人 挡 土 墙 330m， 盖 板 排 水 | 实施 绿化 面积 0.02hm?， 
办 公 区 | 574m, 表土 剥离 1800m3， 贞 800 株 ， 三 叶 草 临时 拦 挡 400m。 A i ee 无 
覆土 整治 0.30hm?. 0.30hm2.。 loo0m se | | Om a 
0.02hm?。 红叶 石楠 25 株 。 
,ww | 种 植 柳 杉 20 株 ， 小 叶 女 挡 土 墙 370m， 盖 板 排水 | 
| 挡 土 墙 462m， 截 排水 沟 nt i 实施 绿化 面积 0.10hm?， 
生产 场地 区 442m, 覆土 整治 007hm、 We 草 无 ee 为 撒播 草 种 绿化 。 无 
村 了 是 mm’。 
风 井 场地 区 挡 土 墙 99m, 截 水 沟 9Sm， 无 挡 土 墙 176m， 禾 土 整治 | 实施 绿化 面积 0.23hm?， 水 
“| 覆土 整治 0.04hm2.。 Oy 0.23hm2.。 为 撤 播 草 种 绿化 。 
挡 渣 墙 52m， 综 合 护坡 ed. 
i Ss Se ， ww | 实施 绿化 面积 0.55hm?， 
排 开 场 区 | 1000m， 区 排水 沟 345m，| 类 村 籼 绚 1000 株 ， 三 叶 。 临时 拉 挡 300m。 | 于 二 增 115m。 覆 圭 迫 治 | 其 中 撤 潘 间 种 0.45hmz， 
eo ee 植物 护坡 0.10hm?， 
挡 土 墙 163m， 截 水 沟 5 挡 土 墙 163m， 截 水 沟 | 实施 绿化 面积 0.04hm?， 
全 俩 攻 : 全 ， 徘 洒 汤 注 326 人 号 180m， 排 水 涵洞 32m。 为 撤 播 草 种 绿化 。 A 
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二 、 水 土 保持 总 体 布 局 

根据 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 ( 变更 ) 提供 的 工程 量 收 方 记录 ， 截 止 2023 年 
3 月 ， 已 完成 的 水 土 保持 措施 如 下 : 

(一 ) 工程 措施 : 挡 土 墙 1154m， 盖 板 排 水 沟 395m， 截 水 沟 180m， 排 水 涵 
洞 32m， 表 土 剥离 1800m3， 覆 土 整治 1.05hm2。 

(二 ) 植物 措施 : 共 实 施 绿化 面积 0.94hm2， 其 中 种 植 苏铁 10 株 ， 雪 松 6 
株 ， 小 叶 女 贞 13 株 ， 红 叶 石 楠 25 株 ， 投 播 草 种 0.82hm2， 植 物 护坡 0.10hm?。 

各 区 已 实施 水 土 保持 措施 布局 如 下 : 

1、 办 公 生 活 区 

(1) 工程 措施 : 

根据 现场 勘查 ， 在 本 区 南 侧 、 西 侧 和 各 合 阶 之 间 实 施 了 挡 土 墙 330m， 在 办 
公 楼 后 侧 和 场 内 道路 边缘 实施 了 盖 板 排水 沟 265m， 在 办 公 楼 周边 绿化 带 实施 了 
覆土 整治 0.02hm2. 根据 原水 保 方案 , 施工 前 , 项 目前 期 实施 了 表土 剥离 1800m3。 

(2 ) 植物 措施 : 

根据 现场 勘查 ， 本 区 在 办 公 楼 周边 绿化 带 种 植 苏铁 10 株 ， 雪 松 6 株 ， 小 叶 
女 上 页 13 株 ， 红 叶 石 楠 25 株 。 

2、 生 产 场地 区 

(1) 工程 措施 : 

根据 现场 勘查 ， 在 储 煤 场 和 绞车 房 周 边 实施 了 挡 土 墙 370m， 在 主 斜 井 至 污 
水 处 理 站 之 间 实 施 了 盖 板 排 水 沟 130m， 在 储 煤 场 北 侧 、 高 位 水 池 劣 实施 了 秦 土 
整治 0.10hm?。 

(2 ) 植物 措施 : 

在 本 区 储 煤 场 北 侧 、 高 位 水 池 旁 撤 播 草 种 0.10hm2。 

3、 风 井 场 地 区 

(1) 工程 措施 : 

根据 现场 勘查 ， 在 本 区 靠 场 外 道路 一 侧 和 人 台阶 之 间 实 施 了 挡 土 墙 176m， 在 
风机 房 、 主 扇 电 控 室 和 宿舍 楼 周边 实施 了 徐 土 整治 0.23hm?。 

(2 ) 植物 措施 : 

在 本 区 风机 房 、 主 肩 电 控 室 和 宿 全 楼 周边 撒播 草 种 0.23hm?。 
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4、 排 古 场 区 

(1) 工程 措施 : 

根据 现场 勘查 ， 在 本 区 北 侧 已 复 吧 区域 边缘 实施 了 挡 土 墙 115m， 除 已 建 瓦 
斯 泵 房 外 其 他 区 域 实施 了 尾 土 整治 0.70hm?， 其 中 已 复明 为 耕地 0.15hm?。 

(2 ) 植物 措施 : 

在 本 区 南 侧 除 已 建 瓦斯 泵 房 外 其 他 区 域 撤 播 草 种 0.10hm2。 

5、 附 属 系统 区 

(1) 工程 措施 : 

根据 现场 勘查 ， 在 炸药 库房 四 周 实施 了 挡 土 墙 163m， 在 炸药 库 连 接 道路 边 
缘 实 施 了 截 水 沟 180m， 在 炸药 库房 底部 实施 了 排水 涵洞 32m。 

(2 ) 植物 措施 : 

在 供水 供电 系统 线路 沿线 撤 播 草 种 0.04hm2. 


表 3-3 已 实施 水 土 保持 措施 汇总 表 
序号 项 目 单位 | 实际 完成 工程 量 实施 位 置 
= 办 公 生 活 区 
(一 ) 工程 措施 
1 挡 土 墙 m 330 本 区 南 侧 、 西 侧 和 各 合 阶 之 间 
2 盖 板 排水 沟 m 265 办 公 楼 后 侧 和 场 内 道路 边缘 
3 表土 剥离 mm 1800 / 
4 覆土 整治 hm? 0.02 办 公 楼 周边 绿化 带 
(SS) 植物 措施 
1 绿化 面积 hm? 0.02 
(1) 苏铁 株 10 办 公 楼 南 侧 和 综合 大 楼 南 侧 
(2) 雪松 株 6 综合 大 楼 南 侧 
(3) 小 叶 女 责 株 13 办 公 楼 东 侧 
(4) 红叶 石楠 株 25 办 公 楼 北 侧 
一 生产 场地 区 
(一 ) 工程 措施 
1 当 土 墙 m 370 储 煤 场 和 绞车 房 周边 
2 盖 板 排水 沟 m 130 主 斜 井 至 污水 处 理 站 之 间 
3 覆土 整治 hm? 0.10 储 煤 场 北 侧 、 高 位 水 池 旁 
(二 ) 植物 措施 
1 绿化 面积 hm” 0.10 储 煤 场 北 侧 、 高 位 水 池 旁 
(1) 撤 播 草 种 hm” 0.10 
三 风 井 场地 区 
(一 ) 工程 措施 
1 挡 土 墙 m 176 靠 场 外 道路 一 侧 和 合 阶 之 间 
2 覆土 整治 hm” 0.23 风机 房 、 主 扇 电 控 室 和 宿舍 楼 周边 
(CE 植物 措施 
1 绿化 面积 hm? 0.23 


0 英 诈 荔 份 皇 竺 六 入 项 在 许 从 本 
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序号 项 目 单位 | 实际 完成 工程 量 实施 位 置 

(1) 撤 播 草 种 hm? 0.23 风机 房 、 主 扁 电 控 室 和 宿舍 楼 周边 
四 排 研 场 区 

(一 ) 工程 措施 

1 挡 土 墙 m 115 已 复 星 区 域 边 缘 

2 覆土 整治 hm? 0.70 除 已 建 瓦 斯 泵 房 外 其 他 区 域 
C29 植物 措施 

1 绿化 面积 hm? 0.55 

(1) 撤 播 草 种 hm? 0.45 本 区 南 侧 

(2) 植物 护坡 hm” 0.10 本 区 中 部 

五 附属 系统 区 

(一 ) 工程 措施 

1 挡 土 墙 m 163 炸药 库房 四 周 

2 截 水 沟 m 180 炸药 库 连 接 道路 边缘 
3 排水 涵洞 m 32 炸药 库房 底部 

(二 ) 植物 措施 

1 绿化 面积 hm? 0.04 

(1) 撤 播 草 种 hm? 0.04 供水 供电 系统 线路 沿线 
3.5 水 土 保持 设施 完成 情况 


一 、 实 际 完成 工程 量 与 方案 工程 量 对 比 

对 本 项 目 水 土 保持 措施 现场 统计 ， 各 分 区 水 土 保持 措施 变化 情况 如 下 统计 ， 
水 土 保持 方案 设计 措施 与 实际 工程 量 对 比 情 况 详 见 表 3-4。 

(一 ) 办 公 生 活 区 

1、 工 程 措施 
水 土 保持 方案 设计 措施 量 : 挡 土 墙 189m, 截 排水 沟 574m, 表土 剥离 1800m3， 
覆土 整治 0.30hm?。 

实际 实施 量 : 挡 土 墙 330m， 盖 板 排 水 沟 265m， 表 土 剥离 1800m3， 和 覆土 整 
治 0.02hm?。 

2、 植 物 措施 

水 土 保持 方案 设计 措施 量 : 种 植 桂 花 40 株 ,小 叶 女 贞 800 株 ,三 叶 草 0.30hm?。 

实际 实施 量 : 实施 绿化 面积 0.02hm2， 其 中 包括 苏铁 10 株 ， 雪 松 6 株 ,小 叶 
女 上 页 13 株 ， 红 叶 石 楠 25 株 。 

3、 临 时 措施 : 

水 土 保持 方案 设计 措施 量 : 临时 拦 挡 400m。 

实际 实施 量 : 实际 未 实施 。 

(二 ) 生产 场地 区 
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3 水 土 保持 方案 实施 情况 


1、 工 程 措施 

水 土 保持 方案 设计 措施 量 : 挡 土 墙 462m, 截 排水 沟 442m, 覆土 整治 0.07hm?。 

实际 实施 量 : 挡 土 墙 370m， 盖 板 排 水 沟 130m， 履 土 整治 0.10hm”. 

2、 植 物 措施 

水 土 保持 方案 设计 措施 量 : 种 植 柳 杉 20 株 ,小 叶 女 页 500 株 , 三叶草 0.20hm?。 

实际 实施 量 : 实施 绿化 面积 0.10hm2， 为 撒播 草 种 绿化 。 

(三 ) 风 井 场地 区 

1、 工 程 措施 

水 土 保持 方案 设计 措施 量 : 挡 土 墙 99m， 截 水 沟 95m， 恬 土 整治 0.04hm?。 

实际 实施 量 : 挡 土 墙 176m， 履 土 整治 0.23hm?。 

2、 植 物 措施 

水 土 保持 方案 设计 措施 量 : 种 植 柳 杉 15 株 ,小 叶 女 上 页 400 株 ,三 叶 草 0.05hm?。 

实际 实施 量 : 实施 绿化 面积 0.23hm2， 为 撒播 草 种 绿化 。 

(四 ) 排 在场 区 

1、 工 程 措施 

水 土 保持 方案 设计 措施 量 : 挡 渣 墙 52m, 综合 护坡 1000m2, 截 排水 沟 345m， 
沉 沙 池 1 座 ， 沉 淀 池 1 座 ， 用 土 整治 0.80hm?，。 

实际 实施 量 : 挡 土 墙 115m， 履 土 整治 0.70hm2。 

2、 植 物 措施 

水 土 保持 方案 设计 措施 量 : 无 

实际 实施 量 : 实施 绿化 面积 0.55hm?， 其 中 撤 播 草 种 0.45Shm2， 植 物 护坡 
0.10hm2. 

3、 临 时 措施 : 

水 土 保持 方案 设计 措施 量 : 临时 拦 挡 300m。 

实际 实施 量 : 实际 未 实施 。 

(五 ) 附属 系统 区 

1、 工 程 措施 

水 土 保持 方案 设计 措施 量 : 挡 土 墙 163m， 截 水 沟 44m， 排 水 涵洞 32m。 

实际 实施 量 : 挡 土 墙 163m， 截 水 沟 180m， 排 水 涵洞 32m。 

2、 植 物 措施 


2 英 诈 甸 估 皇 竺 六 入 项 表 人 许 人 本 


水 土 保持 方案 设计 措施 量 : 


3 水 了 


上 保持 方案 实施 情况 


种 植 草 种 0.04hm2。 


实际 实施 量 : 实施 绿化 面积 0.04hm2， 为 撒播 草 种 绿化 。 


表 3-4 水 土 保 持 措施 方案 设计 和 实际 完成 对 比 表 
序号 项 目 单位 方案 设计 实际 完成 增 减 情况 
办 公 生 活 区 
(一 ) 工程 措施 
1 挡 土 墙 m 189 330 +141 
2 盖 板 排水 沟 m 574 265 -309 
3 表土 剥离 m3 1800 1800 / 
4 覆土 整治 hm? 0.30 0.02 -0.28 
(a) 植物 措施 
1 绿化 面积 hm? 0.55 0.02 -0.53 
(1) 苏铁 株 0 10 +10 
(2) 雪松 株 0 6 +6 
(3) 小 叶 女 页 株 800 13 -787 
(4) 红叶 石楠 株 0 25 +25 
(5) 种 植 桂花 株 40 0 -40 
(6) 三 叶 草 hm2 0.20 0 -0.20 
二 生产 场地 区 
(一 ) 工程 措施 
1 挡 土 墙 m 462 370 -92 
2 盖 板 排水 汐 m 442 130 -312 
3 覆土 整治 hm? 0.07 0.10 +0.03 
(二 ) 植物 措施 
1 绿化 面积 hm? 0.30 0.10 -0.2 
(1) 撒播 草 种 hm? 0.20 0.10 -0.1 
(2) 柳 杉 株 20 0 -20 
(3) 小 叶 女 贞 株 500 0 -500 
三 风 井 场地 区 
(一 ) 工程 措施 
1 挡 土 墙 m 99 176 +77 
2 截 水 沟 m 95 0 -95 
3 覆土 整治 hm? 0.04 0.23 +0.19 
(二 ) 植物 措施 
1 绿化 面积 hm? 0.10 0.23 +0.13 
(1) 撒播 草 种 hm? 0.05 0.23 +0.18 
(2) 柳 杉 株 15 0 -15 
(3) 小 叶 女 页 株 400 0 -400 
四 排 古 场 区 
(一 ) 工程 措施 
1 挡 土 墙 m 52 115 +63 
2 截 排水 汐 m 345 0 -345 
3 沉 沙 池 座 1 0 -1 
4 沉淀 池 座 1 0 -1 
5 综合 护坡 m2 1000 0 -1000 
6 覆土 整治 hm2 0.80 0.70 -0.10 
C=) 植物 措施 
1 绿化 面积 hm2 0 0.55 +0.55 
(1) 撤 播 草 种 hm? 0 0.45 +0.45 
(2) 植物 护坡 hm? 0 0.10 +0.10 
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序号 项 目 单位 方案 设计 实际 完 增 减 情况 
五 附属 系统 区 
(一 ) 工程 措施 
1 挡 土 墙 m 163 163 > 
2 截 水 淘 m 44 180 +136 
3 排水 涵洞 m 32 32 / 
(二 ) 植物 措施 
1 绿化 面积 hm2 0.04 0.04 / 
(1) 撤 播 草 种 hm2 0.04 0.04 / 


注 : 表 中 "表示 增加 ，“” 表 示 减 少 ， 
二 、 水 土 保持 措施 变更 评价 


原水 土 保持 方案 编 报 时 ， 土 石 方 工程 已 结束 ， 部 分 区 域 已 建设 完成 ， 部 分 水 
土 保持 措施 未 变化 ,其 他 区 域 水 土 保持 措施 根据 实际 情况 进行 调整 ,工程 量变 化 
较 大 。 水 土 保持 措施 工程 量变 化 有 以 下 原因 : 

(一 ) 办 公 生 活 区 

挡 土 墙 增加 ， 为 适应 本 区 地 形 高 差 变 化 ,场地 分 台阶 进行 建设 ,相应 场 内 挡 
土 墙 数量 增加 。 排 水 沟 长 度 减少 ， 因 本 区 总 体 北 高 南 低 ， 地 表 径 流 可 通过 自然 坡 
度 汇 集 至 南 侧 ， 因 此 排水 沟 长 度 减 少 。 绿 化 面积 减少 ， 根 据 场地 使 用 功能 需求 ， 
本 区 内 场地 大 面积 硬化 ， 因 此 植物 措施 面积 相应 减少 , 仅 在 办 公 楼 周转 布设 了 部 
分 植物 措施 , 但 场 内 已 实施 水 土 保持 措施 依然 能 有 效 的 发 挥 水 土 保持 功能 ,现场 
无 明显 水 土 流失 ， 基 本 符合 水 土 保持 要 求 。 

(二 ) 生产 场地 区 

挡 土 墙 减少 , 因 本 区 主要 功能 为 煤炭 运输 和 临时 储藏 , 因此 所 需 场 地 较 宽阔 ， 
合 阶 数量 相应 减少 ， 相 应 挡 土 墙 数 量 减少 。 排 水 沟 长 度 减 少 ， 因 本 区 总 体 北 高 南 
低 ， 地 表 径 流 可 通过 自然 坡度 汇集 至 南 侧 ， 相 应 排水 沟 长 度 减 少 。 天 灌木 数量 减 
少 ， 撤 播 草 种 面积 增加 ， 现 场 无 较 大 裸露 区 域 ,没有 明显 的 水 土 流 失 ， 基 本 符合 
水 土 保持 要 求 。 

(三 ) 风 井 场地 区 

挡 土 墙 增加 ,为 适应 本 区 地 形 高 差 变 化 ， 场 地 分 合 阶 进 行 建设 ， 相 应 场 内 要 
土 墙 数量 增加 。 排 水 工程 实际 未 实施 ， 因 本 区 南 侧 临近 一 灌溉 渠 ， 南 侧 来 水 被 截 
流 ， 而 场 内 面积 相对 狭小 ， 现 场 植被 已 基本 恢复 ， 降 雨 蔷 渗 能 力 增强 ， 本 区 虽 未 
实施 排水 措施 ， 但 现场 没有 明显 的 水 土 流失 。 

(四 ) 排 古 场 区 

挡 土 墙 增 加 ， 本 区 北 侧 已 复 曙 区 域 修建 挡 土 墙 增加 ,用 以 拦 挡 变更 前 已 堆 漆 
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体 ， 保 证 其 渣 体 稳定 性 ， 满 足 水 土 保持 


3 水 土 保持 方案 实施 情况 


求 。 植 物 措施 面积 增加 ， 变 更 后 本 区 一 


直 未 启用 ， 除 南 侧 修建 瓦斯 泵 房 外 ， 其余 区 域 均 已 复姓 或 复 绿 , 增加 了 植物 措施 


面积 ， 满 足 水 土 保持 要 


(五 ) 附属 系统 区 


求 。 


截 水 沟 长 度 增 加 ， 炸 药 库 连 接 道路 截 水 沟 长 度 增加 ， 有 利于 水 土 保持 。 
3.6 水 土 保持 投资 完成 情况 


该 工程 实际 完成 水 土 保 持 了 


[ 程 总 投资 为 152.49 万 元 ， 本 次 验收 实际 总 投资 


与 方案 设计 投资 相 比 ， 减 少 了 12.77 万 元 。 详 见 表 3-5。 
表 3-5 水 土 保持 投资 情况 表 单位 : 万 元 
序号 工程 或 费用 名 称 方案 设计 | 实际 投资 增 减 增 减 说 明 
第 一 部 分 工程 措施 114.77 110.05 -4.72 
1 兰 挡 工程 73.42 90.72 17.30 挡 土 墙 长 度 增加 
2 护坡 工程 2.51 0 -2.51 综合 护坡 改 为 植 草 护坡 
3 防洪 工程 31.51 12.48 -19.03 部 分 区 域 排水 沟 减少 
4 沉 沙 工程 0.13 0 -0.13 实际 未 实施 
5 改 土 整治 7.20 6.85 -0.35 0 六 国 
第 二 部 分 植物 措施 3.09 3.00 -0.09 植物 措施 面积 减少 
1 绿化 美化 工程 3.09 3.00 -0.09 植物 措施 面积 减少 
第 三 部 分 监测 措施 2 3.50 1.50 按 实际 合同 价 计 列 
第 四 部 分 ”施工 临时 工程 4.46 0 -4.46 
1 临时 防护 工程 2.71 0 -2.71 实际 未 实施 
2 其 他 临时 工程 1.75 0 -1.75 实际 未 实施 
第 五 部 分 独立 费用 27.45 27.50 0.05 
1 建设 管理 费 2.45 1.50 -0.95 按 实际 发 生计 列 
2 工程 建设 监理 费 2.00 3.00 1.00 按 实 际 合同 价 计 列 
3 水 土 保持 设施 验收 费 12.00 12.00 0.00 按 实际 合同 价 计 列 
4 方案 编制 费 10.00 10.00 0.00 按 实际 合同 价 计 列 
|- 二 < 文件 
5 Ca 1.00 1.00 0.00 按 实际 合同 价 计 列 
I 一 至 五 部 分 合计 151.77 144.05 -7.72 
II 基本 预备 费 4.55 0 -4.55 实际 未 启用 预备 费 
II 静态 总 投资 156.32 144.05 -12.27 
已 按 “ 黔 水 保函 [2012] 
IV 水 土 保持 补偿 费 8.44 8.44 0.00 100 号 ”批复 足 额 缴纳 
总 投资 164.76 152.49 -12.27 
注 : “-” 表 示 减 少 ，“+” 表 示 增 加 
水 土 保持 工程 投资 发 生变 化 的 主要 原因 有 : @ 工 程 措施 : 挡 土 墙 长 度 增加 、 


综合 护坡 改 为 植 草 护 坡 、 排 水 沟 长 度 减 少 、 
投资 减少 ; 
临时 措施 实际 未 实施 ， 

资 减少 ，@ 实 际 总 投资 小 于 设计 总 


施 : 


时 措施 : 


植物 措施 面积 减少 ， 


S30 


沉 沙 池 未 修建 ， 
四 监测 措施 : 按照 合同 价 ， 投 资 增加 ; @ 临 
投资 减少 ; @ 独 立 费 用 各 项 费用 按照 合 

投资 ， 未 启用 预备 费 。 


投资 减少 ; @ 植 物 措 


同 价 ， 投 
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4 水 土 保持 工程 质量 


4 水 土 保 持 工 程 质量 


4.1 质量 管理 体系 

遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 ( 变更 ) 工程 全 面 实行 了 项 目 法 人 制 、 招 标 投标 制 和 
合同 管理 制 ， 把 水 土 保持 工程 的 建设 与 管理 纳入 到 整个 工程 的 建设 和 管理 体系 
中 ， 形 成 组 织 建设 、 设 计 、 施 工 、 监 理 及 地 方 水 土 保持 主管 部 门 “ 五 位 一 体 ” 的 管 
理 模 式 。 
4.1.1 建设 单位 的 质量 控制 体系 

建设 单位 专门 成 立 了 “遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 ( 变更 ) 领导 小 组 ”， 监 督 和 协 
调 本 工程 建设 , 并 负责 签订 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 (变更 ) 的 设计 、 施 工 、 监 理 、 
调试 等 工程 合同 ， 行 使 管理 职能 ， 同 时 全 面 组 织 协调 水 土 保持 工程 的 实施 工作 ， 
管理 处 下 设 综 合 科 、 工程 科 、 财 务 科 等 部 门 。 制 订 了 《遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 ( 变 
更 ) 建设 质量 管理 规定 》 等 工程 质量 管理 制度 , 依照 国家 基建 体制 改革 的 要 求 严 
格 按照 “五 制 ”( 项目 法 人 责任 制 、 招 投标 制 、 监 理 制 、 合 同 制 、 资 本 金 制 ) 的 模 
式 进行 规范 化 的 管理 。 加 强 了 工程 过 程控 制 ， 在 设计 、 设 备 和 大 纤 材 料 的 采购 、 
施工 .检测 与 调试 等 各 环节 实行 全 过 程 的 质量 控制 和 监督 .根据 工程 规模 和 特点 ， 
通过 资质 审查 ， 进 行 招标 ， 选 择 施 工 、 监 理 单 位 ， 并 实行 合同 管理 。 为 了 保证 质 
量 , 首先 提高 施工 图 的 质量 , 将 水 土 保持 方案 的 措施 落实 到 施工 图 中 , 优化 设计 、 
合理 布局 ; 管理 处 还 经 党 参加 施工 单位 质量 保证 体系 、 施 工 组 织 设计 的 讨论 和 会 
FF ， 参 加 重要 工程 部 位 的 基础 验收 ; 为 了 及 时 掌握 质量 信息 ， 加 强 质量 管理 ， 在 
工程 建设 过 程 中 ， 管 理 处 还 经 常 派 人 及 时 主动 地 到 施工 现场 进行 现场 监督 管理 ， 
了 解 工程 质量 情况 ,收集 质量 信息 ， 定 期 召开 质量 分 析 会 ,发现 问 题 立即 要 求 设 
计 、 施 工 和 监理 单位 进行 处 理 。 
4.1.2 施工 单位 的 质量 保证 体系 

水 土 保持 工程 的 建设 选择 实力 雄厚 、 管 理 先 进 、 施 工 经 验 丰 富 、 信誉 良好 的 
施工 单位 进行 施工 ,这些 施工 企业 , 都 有 一 整套 完善 的 质量 管理 措施 和 质量 保证 
体系 。 

一 是 都 建立 了 以 项 目 经 理 为 第 一 质量 责任 人 的 质量 保证 体系 , 对 工程 施工 进 
行 全 面 的 质量 管理 ; 

二 是 认真 贯彻 执行 国务 院 第 279 号 令 以 及 国务 院 办 公斤 《关于 加 强 基础 设施 


融 
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工程 质量 管理 》 的 通知 ， 层 层 落实 工程 质量 责任 、 签 订 质 量 责 任 书 ， 明 确 技术 负 
责 人 及 行政 负责 人 接受 建设 单位 、 监 理 以 及 监督 部 门 全 方位 、 全 过 程 的 监督 ; 

三 是 按照 ISO9002 质量 标准 体系 要 求 ， 成 立 了 以 项 目 部 经 理 为 第 一 责任 人 、 
项 目 总 工程 师 为 主管 人 、 质 量 保 证 科 为 专职 质 检 部 门 和 各 施工 队 (组 ) 配备 兼职 
质 检 员 的 质量 管理 机 构 。 

一 、 建 立 质量 保证 体系 。 

项 目 部 按 GB/T19001-2008《 质 量 管理 体系 要 求 》、 公 司 管 理 手 册 及 程序 文 
件 的 要 求 ， 编 制 《施工 组 织 设计 》 及 其 他 质量 保证 措施 文件 ， 并 提交 项 目 法 人 和 
监理 工程 师 ， 以 便 监 理工 程 师 在 工程 中 监督 检查 实施 情况 。 健 全 质量 管理 组 织 机 
构 ， 配 备 足 够 和 适 任 的 的 质 检 人 员 。 严 格 执行 标准 、 规 范 、 设 计 文件 、 项 目 法 人 
制定 的 实施 办 法 以 及 监理 工程 师 依据 合同 签发 的 一 切 指令 。 

二 、 建 立 健全 质量 风险 机 制 。 

施工 单位 实行 “质量 风险 抵押 金 ” 制 ， 签 定 内 部 质量 合同 ， 质量 工作 优秀 ,无 
质量 事故 者 ， 加 倍 奖励 ， 否 则 没收 抵押 金 并 加 倍 处 罚 。 

三 、 实 行 质量 管理 问 责 制 。 

施工 单位 强调 质量 过 程 管理 ， 并 提高 工程 质量 一 次 通过 率 。 使 责任 落实 到 每 
一 个 人 。 如 有 不 合格 项 便 依据 相应 条 款 给 予 施 班 组 经 济 处 罚 ， 检验 一 次 性 通过 的 
将 给 予 一 定 的 奖励 ， 从 而 保证 了 分 项 工程 验收 一 次 通过 率 ,， 也 有 效 控制 了 施工 进 
展 ， 


四 、 积 极 配合 质量 监督 工作 。 

施工 单位 按照 规定 提前 一 段 时 间 将 分 部 、 分 项 工程 的 质量 检验 书面 通知 监理 
工程 师 ， 认 真 听 取 意 见 且 及 时 改进 ， 并 按 其 规定 的 日 期 进行 。 同 时 施工 单位 按 规 
定 进 行 质量 检查 和 中 间 验 收 ， 隐 蔽 工程 和 关键 工序 应 对 过 程 进 行 连续 监控 。 施工 
记录 必须 按 原始 记录 由 施工 人 员 填 写 ， 填 写 人 和 审核 人 应 对 施工 记录 的 及 时 性 、 
真实 性 、 准 确 性 和 完整 性 负责 ， 并 经 监理 工程 师 检查 合格 签署 意见 。 

五 、 实 行 “三 检 制 ?和 “四 不 放 过 ”原则 。 

施工 过 程 按 程 序 文件 实行 自 检 制 、 专 检 制 、 互 检 制 ， 设 立 质 量 管理 R、H.、 
W 点 ， 并 对 管理 点 实施 有 效 控制 。 事 故 处 理 实行 事故 原因 未 查 清 不 放 过 ; 责任 
人 员 未 受到 处 理 不 放 过 ; 事故 责任 人 和 周围 群众 没有 受到 教育 不 放 过 ; 事故 制定 
的 切实 可 行 的 整改 措施 未 落实 不 放 过 的 原则 。 特 殊 工序 作业 人 员 需 经 专业 培训 ， 
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考试 合格 后 持 证 上 岗 。 
六 、 返 工 不 合格 分 


严禁 不 合格 分 项 工 


项 、 
程 流入 下 道 工 序 ， 


士 保持 工 


分 


工程 。 


取 必要 纠正 和 预防 措施 。 


七 、 做 好 施工 场地 清 
束 时 ， 所 有 的 施工 临 建 必须 清 
目的 实施 过 程 中 ， 由 于 领导 重视 ， 措 施 得 力 ， 体 系 健全 、 
把 质量 工作 作为 重点 的 了 
对 打下 了 坚实 的 基础 。 


工 结 


施 


立 “ 质 量 第 一 ”的 指导 
工作 的 顺利 开展 ， 为 喜 
4.1.3 质量 监督 


本 工程 由 项 目 涉及 的 县 市 水 土 保持 监督 管理 部 门 负责 执法 监督 。 
查 ， 督 促 各 单位 建立 健全 质量 保证 体系 ， 并 派 


监督 人 员 常 驻 工程 施 


思想 ， 


NN 人心 \ 


工 的 各 个 阶段 进行 了 质量 监督 检 


理工 作 。 


个 工 


程 的 创 


现场 巡视 现场 施 


场 影响 工程 质量 的 行为 ; 
题 提 出 整改 意见 


体系 、 监 理 单位 和 业主 


保障 措施 得 到 落实 ， 从 而 保证 了 


进行 监 


的 质量 控制 体系 、 


督 检 查 ， 针 对 
同时 ， 参 与 水 土 保持 工程 质量 验收 ， 并 核定 
遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 (变更 ) 施工 过 程 中 建立 健全 了 施 了 


有 关 责 任 人 要 针对 出 现 不 合格 的 原 


理 于 


净 ， 不 留任 何 施工 垃圾 。 在 整 
管理 严格 、 
[ 作 来 抓 ， 有 为 地 保证 了 


个 项 


全 员 牢 固 树 


质量 


对 工程 施 


工 质量 并 抽查 工程 施 


质量 ， 对 施工 现 


程 施 


过 程 中 存在 的 施工 质量 问 
工程 质量 等 级 。 


[单位 的 质量 保证 


政府 部 门 的 质量 监督 体系 ， 严 格 的 质量 


程 施 


质量 ， 


评估 组 查阅 了 施工 单位 施工 组 织 设计 、 


案 、 
是 健全 的 和 完 


三 | 


里 。 


监督 部 门 的 监督 记 


善 的 ， 各 项 


录 ， 并 经 


过 实地 查勘 、 


监理 单 


查阅 相关 文件 ， 


[ 程 的 质量 保证 资料 比较 齐全 ， 


4.2 各 防治 分 区 水 土 保 持 工程 质量 评定 


目前 没有 发 生 重大 的 质量 事故 。 
立 的 监理 大 岗 、 业 主 单位 的 管理 档 
认为 质量 管理 体系 
能 保证 水 土 保持 工程 质 


4.2.1 质量 评定 办 法 
根据 《水 土 保持 工程 质量 评定 规程 》 ( SL336-2006 ) ， 工 程 质量 评定 主要 是 
以 单元 工程 评定 为 基础 的 ， 其 评定 等 级 分 为 优良 、 合 格 两 级 . 
分 部 工程 质量 评定 要 求 进行 评定 ， 合 格 标准 为 : 单元 工程 质量 全 部 合格 
@@ 中 间 产 品质 量 及 原材料 质量 全 部 合格 .优良 标准 为 : GD 单元 工程 质量 全 部 合格 
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其 中 有 50% 以 上 达到 优良 , 主 


发 生 过 任何 质量 事故 ; 


单位 工程 质量 评定 ， 合 格 标准 为 : 中 分 部 
全 部 合格 ; @@ 外 观 得 


量 及 原材料 质量 
全 。 优良 标准 为 : 四 分 


部 工程 质量 优良 ， 0 
产品 质量 合格 ，(B) 外 观 得 
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@@ 中 间 产 品质 量 全 部 合格 。 


分 率 达 


工程 质量 全 


4.2.2 项 目 划分 及 结果 


根据 《水 土 保持 工程 质量 评定 


要 单元 工程 及 关键 部 位 的 单元 工程 质量 优良 ， 且 未 


[ 程 质量 全 部 合格 ; @ 中 间 产 品质 
到 70% 以 上 ; 四 施工 质量 检验 资料 齐 
部 合格 ， 其 中 有 50% 以 上 达到 优良 ， 
大 质量 事故 ; @) 中 间 
分 率 达到 85% 以 上 ; @ 施 工 质量 检验 资料 齐全 。 


要 分 


产品 质量 全 部 合格 , 原材料 


Le 


规程 》( SL336-2006 ) ， 该 项 目 水 土 保持 工程 


分 别 划分 为 4 个 单位 工程 (土地 整治 工程 、 拦 档 工程 、 防 洪 排 导 工程 、 植 被 建 
设 工程 ) ，5 个 分 部 工程 ，38 个 单元 工程 ， 具 体 如 下 : 
表 4-1 水 土 保持 单位 工程 、 分 部 工程 划分 及 工程 质量 评定 项 目 单元 划分 情况 表 
院 汉 “| 全 入 | oi 坟 单元 工程 
分 区 | 工程 | 个 划分 依据 划分 结果 数量 
防洪 | 基础 开 挖 | 每 个 单元 工程 长 50-100m, 不 足 50m | 本 区 盖 板 排水 沟 265m, 共 3 | 3 
排 导 | 与 处 理 按 一 个 单元 工程 计 。 个 单元 
工程 | 排 洪 导 济 | 按 段 划分 ， 每 50-100m 作为 一 个 单 | 本 区 盖 板 排水 沟 265m, 共 3 | 3 
“| 元 工程 。 个 单元 
拦 挡 | 基础 开 挖 | 每 个 单元 工程 长 50-100m, 不 足 50m SR 
工程 | 与 处 理 按 一 个 单元 工程 计 . | 
waa .地 每 个 单元 工程 面积 0.1-1hm2， 不 足 
活 区 | 范 治 | 场地 整治 | 0O.lhmz 的 可 单独 作为 一 个 单元 工 | 本 区 覆土 整治 面积 为 0.02hm?，| | 
工程 ”| 程 , 大 于 lhm2 的 地 块 可 划分 为 两 个 1 个 单元 
以 上 单元 工程 
植被 以 设计 的 一 个 独立 的 绿化 地 块 作为 
建设 点 片 状 植 | 一 个 单元 工程 ， 每 个 单元 工程 面积 | 本 区 植物 绿化 面积 为 0.02hm?， 
工程 | 被 | 01-1hmz， 大 于 lhm? 的 地 块 可 划分 工 个 单元 
= 为 两 个 以 上 单元 工程 
、，，| 基础 开 控 | 每 个 单元 工程 长 50-100m, 不 足 50m | 本 区 盖 板 排水 沟 130m， 共 2 3 
与 处 理 按 一 个 单元 工程 计 . 个 单元 
工程 | es | 按 段 划分 ， 每 50-100m 作为 一 个 单 | 本 区 盖 板 排水 沟 130m， 共 2 
程 | 排 洪 导 流 元 工程 个 单元 2 
拦 挡 | 基础 开 挖 | 每 个 单元 工程 长 50-100m, 不 足 50m | 大 区 地 二 
声场 | 工程 | 与 处理 按 一 个 单元 工程 计 . a 
地 区 | 土地 每 个 单元 工程 面积 0.1-1hm2， 不 足 
幕 治 | 场地 整治 | “0.1lhms 的 可 单独 作为 一 个 单元 工 | 本 区 厦 土 整治 面积 为 010hmz | 1 
工程 ”| 程 , 大 于 lhm2 的 地 块 可 划分 为 两 个 1 个 单元 
以 上 单元 工程 
植被 以 设计 的 一 个 独立 的 绿化 地 块 作为 
建设 点 片 状 植 | 一 个 单元 工程 ， 每 个 单元 工程 面积 | 本 区 植物 绿化 面积 为 0.10hm2，| 1 
工程 | 被 | 01-lhm， 大 于 lhmz 的 地 块 可 划分 $ 1 个 单元 
为 两 个 以 上 单元 工程 
场 | 拦 挡 | 基础 开 挖 | 每 个 单元 工程 长 50-100m, 不 二 
0 | 


Ee 
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ul 


二 | 


防治 | 单位 | wm 单元 工程 
| 二 种 | 全 直人 划分 依据 划分 结果 数量 
业 县 每 个 单元 工程 面积 0.1-1hm2， 不 足 
整治 场地 整治 0.1hm2 的 可 单独 作为 一 个 单元 工 本 区 履 土 整治 面积 为 0.23hm2， 
工程 ”| 程 , 大 于 Ilhm? 的 地 块 可 划分 为 两 个 $ 工 个 单元 
以 上 单元 工程 
植被 以 设计 的 一 个 独立 的 绿化 地 块 作 为 
建设 点 片 状 植 | 一 个 单元 工程 ， 每 个 单元 工程 面积 | 本 区 植物 绿化 面积 为 0.23hm?， 
工程 | 被。 | 0LIhmz， 大 于 hmz 的 地 块 可 划分 1 个 单元 
为 两 个 以 上 单元 工程 
兰 挡 | 基础 开 控 | 每 个 单元 工程 长 50-100m, 不足 50m a Ca 
工程 | 与 处 理 按 一 个 单元 工程 计 ， | 
二 地 每 个 单元 工程 面积 0.1-1hm2， 不 足 
整治 场地 整治 0.1hm2 的 可 单独 作为 一 个 单元 工 本 区 尾 土 整治 面积 为 0.70hm?, 1 
排 厂 场 工程 ”| 程 , 大 于 lhm2 的 地 块 可 划分 为 两 个 上 1 个 单元 
区 支 以 上 单元 工程 
植被 以 设计 的 一 个 独立 的 绿化 地 块 作为 
建设 点 片 状 植 | 一 个 单元 工程 ， 每 个 单元 工程 面积 | 本 区 植物 绿化 面积 为 0.55hm?， 
工程 | 被。 | 0.1-1hm?， 大 于 1hm? 的 地 块 可 划分 #1 个 单元 
这 为 两 个 以 上 单元 工程 
、，| 基础 开 挖 | 每 个 单元 工程 长 50-100m, 不 足 50m | ， 一 由，、 i 
咏 洪 | 与 处 理 按 一 个 单元 工程 计 . 0 el 
工程 排 洪 导 流 0 每 $50-100m 作为 一 个 单 本 区 截 水 沟 180m, 上 2 个 单元 2 
涯 挡 | 基础 开 控 | 每 个 单元 工程 长 S0-100m, 不足 50m ee ee 
必 届 天 | 工程 | 与 处 理 按 一 个 单元 工程 计 ， 0 
统 区 | 土地 每 个 单元 工程 面积 0.1-1hm?， 不 足 
整治 场地 整治 0.1hm2 的 可 单独 作为 一 个 单元 工 | 本 区 覆土 整治 面积 为 0.04hm2， 
和 ”| 程 , 大 于 lhm2 的 地 块 可 划分 为 两 个 #1 个 单元 
以 上 单元 工程 
植被 以 设计 的 一 个 独立 的 绿化 地 块 作为 
建设 点 片 状 植 | 一 个 单元 工程 ， 每 个 单元 工程 面积 | 本 区 植物 绿化 面积 为 0.04hm2， 1 
工程 | 被。 | 0.1-lhm?， 大 于 lhm? 的 地 块 可 划分 #1 个 单元 
三 为 两 个 以 上 单元 工程 
合计 38 
4.2.3 各 防 滞 分 区 工程 质量 评定 
调查 组 通过 对 办 公 生 活 区 、 生 产 场地 区 、 风 井 场地 区 、 排 五 场 区 和 附属 系统 


区 5 个 防治 区 现场 检查 。 

作 , 基本 能 按照 水 土 保持 方案 设计 和 调查 组 提出 的 建议 组 织 实施 。 

的 水 土 保 持 措施 进 
一 、 办 公 生 活 区 

工程 区 内 布设 了 挡 土 墙 、 


认为 


行 总 体质 量 评价 。 


项 目 建 设 单位 在 了 


盖 板 排水 沟 、 


组 认为 该 区 域 基本 可 达到 防治 要 求 。 
二 、 生 产 场地 区 


工程 区 内 布设 了 挡 土 墙 、 


组 认为 该 区 域 基本 可 达到 水 土 保持 方案 防治 要 求 。 


盖 板 排水 沟 、 


志和 


[ 程 建设 中 较为 重视 水 土 保持 了 


覆土 整治 和 植被 绿化 等 措施 ， 调 查 


覆土 整治 和 植被 绿化 等 措施 ， 调 查 


现 对 各 区 实施 
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三 、 风 井 场地 区 
工程 区 内 布设 了 挡 土 墙 、 覆土 整治 和 植被 绿化 等 措施 ， 调 查 组 认为 该 区 域 
基本 可 达到 水 土 保持 方案 防治 要 求 。 
、 排 古 场 区 
工程 区 内 布设 了 挡 土 墙 、 履 土 整治 和 植被 绿化 等 措施 ， 调 查 组 认为 该 区 域 
基本 可 达到 水 土 保持 方案 防治 要 求 。 

五 、 附 属 系统 区 
工程 区 内 布设 了 挡 土 墙 、 截 水 沟 、 排 水 涵洞 和 植被 绿化 等 措施 ， 调 查 组 认 
为 该 区 域 基本 可 达到 水 土 保持 方案 防治 要 求 。 

表 4-2 水 土 保持 措施 质量 评价 表 


六 洽 组 位 二 程 从 部 干 程 单元 工程 
防治 分 区 单位 工程 分 部 工程 总 数 售 格 不 狐 | 合 禄 率 
已 | 基础 开 挖 与 处 理 3 3 100% 
WE Dn 
办 公 生 活 区 兰 挡 工 程 基础 开 挖 与 处 理 4 4 100% 
土地 整治 工程 场地 整治 1 1 100% 
植被 建设 工程 点 片 状 植被 1 1 100% 
Ce 基础 开 控 与 处 理 2 人 100% 
ci 7 2 
生产 场地 区 拦 挡 工程 基础 开 挖 与 处 理 4 4 100% 
土地 整治 工程 场地 整治 1 1 100% 
植被 建设 工程 点 片 状 植被 1 1 100% 
拦 挡 工程 基础 开 挖 与 处 理 2 5 100% 
风 井 场地 区 土地 整治 工程 场地 整治 1 1 95% 
植被 建设 工程 点 片 状 植被 1 1 95% 
拦 挡 工程 基础 开 挖 与 处 理 2 2 100% 
排 古 场 区 土地 整治 工程 场地 整治 1 1 95% 
植被 建设 工程 点 片 状 植 被 1 1 95% 
防洪 排 导 工 程 基础 开 挖 与 处 理 2 100% 
排 洪 导 流 2 2 100% 
附属 系统 区 拦 挡 工程 基础 开 控 与 处 理 2 100% 
土地 整治 工程 场地 整治 1 1 100% 
植被 建设 工程 点 片 状 植被 1 1 100% 
合计 38 38 98% 


现场 检查 结果 : 根据 工程 数据 资料 检查 及 现场 质量 调查 ,调查 组 认为 水 土 保 
持 工 程 措施 从 原材料 、 中 间 产 品 至 成 品质 量 合格 ,建筑 物 结构 尺寸 规则 ， 外 表 美 
观 ， 质 量 符合 设计 和 规范 要 求 工程 措施 质量 总 体 合格 。 
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4.3 弃 渣 场 稳定 性 评估 

根据 主体 提供 资料 及 现场 勘查 ， 本 项 目 建设 期 间 开 挖 土石 方 24562m3， 回 填 
土石 方 245623， 挖 填 平 衡 无 余 方 ， 故 本 次 验收 未 涉及 弃 渣 场 。 
4 总 体质 量 评价 

建设 单位 水 土 保持 质量 管理 体系 健全 ， 对 该 项 目的 设计 、 施 工 的 质量 责任 明 
确 ， 管理 严格 ,确保 了 水 土 保持 设施 的 施工 质量 。 经 过 建设 各 方 的 精心 组 织 ， 科 
学 施工 ， 规 范 管理 ， 重 点 防护 ， 对 防治 责任 范围 的 水 土 流失 进行 了 较 好 的 治理 
各 分 区 得 到 了 及 时 整治 、 拦 挡 和 植被 恢复 。 基本 完成 了 水 土 保持 方案 确定 的 防治 
任务 ,各 项 工程 措施 质量 较 好 ,， 项目 区 的 生态 环境 较 工 程 施工 期 有 明显 改善 水 
土 保持 设施 的 管理 维护 责任 基本 明确 ， 可 以 保证 水 土 保持 功能 的 持续 有 效 发 挥 ， 
实际 完成 水 土 保持 工程 投资 152.49 万 元 ， 与 计划 投资 相 比 ， 减 少 了 12.77 万 元 。 

2023 年 3 月 29 日 ， 由 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 主持 ， 
贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵 义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 (施工 单位 ) 、 贵 州 新 合 星 生 态 科 
技 有 限 公司 (验收 评估 单位 )、 贵 州 新 发 展 生态 工程 咨询 有 限 公司 (设计 单位 )、 
贵州 致远 工程 技术 咨询 有 限 公司 (监测 单位 ) 共同 参 与 的 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 
(变更 ) 单位 工程 与 分 部 工程 的 验收 会 议 ， 并 于 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 
水 镇 五 关 煤 矿 会 议 室 召 开 。 对 本 项 目的 4 个 单位 工程 (土地 整治 工程 、 拦 挡 工程 、 
防洪 排 导 工程 、 植 被 建设 工程 ) ，5 个 分 部 工程 ，38 个 单元 工程 进行 了 详细 的 
检验 验收 ， 根 据 《 水 土 保持 工程 质量 评定 规程 》( SL 336-2006 ) 及 工程 实际 情 
况 ， 本 项 目 4 个 单位 工程 (土地 整治 工程 、 拦 挡 工程 、 防 洪 排 导 工程 、 植 被 建 
设 工程 ) ，5 个 分 部 工程 ，38 个 单元 工程 ， 合 格 率 为 98%。 

遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 (变更 ) 布局 合理 ， 水 土 保持 措施 质量 总 体 合格 ， 合 
格 率 达到 98%。 各 工程 措施 结构 尺寸 规则 ， 外 表 美 观 ， 质量 符合 设计 要 求 ， 运 行 
情况 良好 ， 达 到 了 防治 水 土 流失 的 目的 。 通 过 栽植 植被 ， 改 善 了 项 目 区 的 生态 环 
境 , 整体 上 已 具备 较 强 的 水 土 保持 功能 ， 基本 能 够 满足 国家 对 生产 建设 项 目 水 土 
保持 的 要 求 。 

综 上 所 述 , 本 项 目 基 本 完成 了 水 土 保持 方案 和 生产 建设 项 目 所 要 求 的 水 土 流 
失 防 治 任务 ， 完 成 的 各 项 工程 安全 可 靠 ， 工 程 质量 总 体 合 格 ， 水 土 保持 设施 基本 
达到 了 国家 水 土 保持 法 律 法 规 及 技术 标准 规定 的 验收 条 件 ， 可 以 组 织 竣 工 验收 。 
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项 目 初期 运行 及 水 土 保持 效果 
5.1 初期 运行 情况 

在 水 土 保持 设施 建设 完成 后 ,各 个 区 的 工程 措施 、 植 物 措施 能 够 最 大 限度 的 
防治 水 土 流失 ,业主 对 各 个 区 的 水 土 保持 措施 进行 定期 检查 ,发 现 异常 情况 及 时 
采取 措施 ， 对 损坏 的 工程 ， 及 时 进行 修复 、 加 固 ， 确 保水 土 保持 措施 的 正常 运行 。 
从 建设 完成 至 今 大 部 分 的 措施 保存 完好 。 
5.2 水 土 保持 效果 

、 扰 动土 地 整治 率 

扰动 土地 整治 率 是 指 项 目 建设 区 内 , 扰动 土地 整治 的 面积 占 扰动 土地 面积 的 
百分比 .项目 建 设 区 扰动 土地 整治 的 面积 为 4.21hm?, 其 中 整治 措施 面积 0.94hm?， 
建筑 和 硬化 面积 3.27hm?。 项 目 建设 区 内 扰动 土地 面积 4.22hm2。 经 过 计算 扰动 
土地 整治 率 为 99.76%， 大 于 原水 保 方 案 设 计 目 标 值 99.71%。 


扰动 土地 整治 的 面积 4.21hm? 
人 x100% 二 7 X100% =99.76% >99.71% 
扰动 土地 面积 jm 


5 


六 


扰动 土地 整治 率 = 


水 土 流失 总 治理 度 是 指 项 目 建设 区 内 , 水土 流失 治理 达标 面积 占 水 土 流失 总 
面积 的 百分比 。 项 目 建设 区 水 土 流失 治理 达标 面积 为 4.21hm2， 其 中 植物 措施 面 
只 0.94hm2， 建 筑 、 硬 化 和 工程 措施 面积 3.27hm2。 项 目 建设 区 内 水 土 流失 总 面 
只 4.22hm?。 经 过 计算 水 土 流失 总 治理 度 为 99.76%， 大 于 原水 保 方案 设计 目标 值 
98.88%. 


oe 十 台 理 达标 面 4.214 
水 土 流失 总 治理 度 -水 : 流失 治理 达标 面积 x100% 一 La 7 X100% =99.76% >98.88% 
nm” 


造成 水 土 流失 总 面积 
三 、 土 壤 流 失控 制 比 
容许 土壤 流失 量 : 容许 侵蚀 模 数 值 为 S00V (km2'a) ， 计 算得 容许 土壤 
流失 量 21.10 t/a; 各 区 在 地 面 硬化 后 及 工程 措施 、 植 物 措 施 等 的 综合 防治 下 ， 
平均 土壤 侵蚀 模 数 降低 到 350t/ (km2a) 以 下 ， 土 壤 流 失 量 14.77 ta， 经 计算 得 
土壤 流失 治 控 制 比 为 1.43， 大 于 原水 保 方案 设计 目标 值 1.10。 


容许 土壤 流失 量 21.10 
”治理 后 平均 土壤 流失 量 14.77 


土壤 流失 控制 比 一 1.43>1.10 


四 、 拦 湾 率 
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本 项 目 建设 期 土石 方 挖 填 平衡 ， 无 永久 弃 方 ， 现 拦 漆 率 达 到 100%， 拦 渣 率 
大 于 原水 保 方 案 设计 目标 值 99.20%， 能 够 满足 要 求 。 

五 、 林 草 植被 恢复 率 

项 目 建设 区 内 可 恢复 林 草 绿化 面积 0.94hm2， 植 物 措施 面积 0.94hm2， 经 计 
算得 林 草 植被 恢复 率 100%， 大 于 原水 保 方案 设计 目标 值 99%。 


、 草 植 被 面积 0.94hm” 
昔 /| 流 二 三 = 0 
林 章 植被 恢复 率 = 可 恢 页 草 和 被 耐 可 x100% 一 0 gap X100% 100% >99% 


六 、 林 草 覆 盖 率 

项 目 建设 区 内 林 草 植被 总 面积 0.94hm2， 项 目 建 设 区 面积 4.22hm? (其 中 
排 在 场 区 已 复 妊 面积 0.15hm? 不 参与 计算 ) ， 林 草 覆 盖 率 为 23.10%， 小 于 原 
水 保 方 案 设 计 目 标 值 28.95%。 


y 训 。 林 草 植被 总 面积 0.94711? 

兰 沪 一 o“ 一 0 07 二 0 
林 草 覆盖 率 - 参 目 建设 区 六 面积 1006 一 和 7005X1009 一 23.103 28.95% 
和 .3 公众 满意 程度 


根据 技术 验收 工作 的 有 关 规 定 和 要 求 ， 在 验收 工作 过 程 中 ,验收 组 向 项 目 建 
设 区 周边 群众 拜访 询问 ,进行 民意 调查 。 目 的 在 于 了 解 项 目 水 土 保持 工作 及 水 土 
保持 设施 对 当地 经 济 和 自然 环境 所 产生 的 影响 , 多数 民众 有 怎样 的 反响 ， 从 而 作 
为 本 次 验收 工作 的 重要 依据 。 在 调查 过 程 中 发 现 ， 当 地 群众 普遍 认为 建设 单位 对 
于 水 土 保持 工作 的 态度 和 力度 普遍 表示 认可 和 满意 . 
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6 水 土 保 持 管理 
6.1 组 织 领 导 

为 了 保证 方案 提出 的 各 项 水 土 保持 措施 顺利 实施 ， 建 立 有 力 的 组 织 领导 
体系 是 十 分 必要 和 关键 的 。 就 本 工程 而 言 ， 建 立 了 由 施工 单位 和 建设 单位 组 
成 的 水 土 保持 方案 实施 领导 管理 机 构 , 确定 专职 人 员 , 并 组 织 相应 人 员 培 训 ， 
强化 水 土 保持 意识 ， 明 确 生 产 建设 中 水 土 流失 的 防治 责任 和 义务 ; 同时 建设 
单位 建立 环保 部 门 并 进行 分 工 协 作 ， 建 立 建 全 水 土 保持 管理 的 规章 制度 ， 建 
立 水 土 保持 工程 档案 ， 业 主 出 面 组 织 、 协 调 本 方案 与 主体 工程 的 关系 ， 保 证 
各 项 水 保 措施 与 主体 工程 相 衔 接 ， 由 水 行政 主管 部 门 负责 监督 、 检 查 及 验收 
和 建立 水 土 保 持 规章 制度 及 水 土 保持 档案 。 
6.2 规章 制度 

项 目 水 土 保持 工程 与 主体 工程 同时 施工 , 并 严格 按照 本 方案 提出 的 各 项 水 土 
保持 措施 和 建议 ， 根 据 主体 工程 施工 进度 ， 合 理 安排 各 项 水 土 保持 措施 的 施工 ， 
确保 各 项 水 土 保持 工程 能 长 期 、 高效 地 发 挥 作用 。 在 具体 施工 中 与 施工 承包 商 明 
确 水 土 流失 的 防治 责任 ， 将 水 土 保持 工作 内 容 列 入 工程 招标 合同 。 本 《方案 》 
水 土 保持 投资 将 全 部 纳入 主体 工程 建设 概算 ， 按 基本 建设 程序 和 方案 资金 需 
求 安排 ， 建 设 单位 建立 了 建设 资金 档案 ， 进 行 统一 管理 和 使 用 ， 确保 水土 保持 
措施 保质 保 量 按期 完成 。 
6.3 建设 管理 

严格 贯彻 落实 项 目 法 人 制 、 招 投标 制 和 施工 监理 制 。 主 体 工程 的 发 包 标 
书 中 有 水 土 保持 工程 的 施工 要 求 ， 并 列 入 招标 合同 中 ，《 方 案 》 实 施 单位 具 
备 相 应 的 资质 。 承 包 商 具有 防治 水 土 流失 的 责任 ， 对 施工 中 造成 的 新 增 水 土 
流失 ， 负 责 临 时 防护 及 治理 。 在 项 目的 建设 中 严格 按照 合同 执行 ， 未 产生 合 
同 纠 纷 的 事件 。 
工程 建设 期 间 , 水 土 保持 工程 措施 布设 主要 是 出 于 工程 安全 、 施 工 安全 考虑 ， 
修建 了 具有 水 土 保持 功能 的 排水 措施 。 在 工程 运行 期 , 项 目 建设 区 内 的 水 土 保持 
措施 由 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 负责 维护 管理 .运行 期 水 土 
保持 管理 措施 的 主要 任务 是 加 强 水 土 保持 设施 的 后 期 管理 , 定期 对 水 土 保持 设施 
进行 检查 , 发 现 异 常情 况 及 时 采取 措施 , 对 损坏 的 水 土 保持 工程 , 及 时 进行 修复 、 
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加 固 ， 确 保水 土 保持 设施 的 正常 运行 。 从 目前 运行 情况 看 ， 有 关 水 土 保持 的 管理 
责任 已 落实 ， 并 取得 了 一 定 的 效果 ， 水 土 保持 设施 的 正常 运行 有 一 定 保证 。 
6.4 水 土 保持 监测 

项 目 建设 初期 ， 建 设 单位 虽 较 为 重视 水 土 保 持 方案 的 实施 工作 , 但 未 充分 重 
视 水 土 保 持 监测 工作 ， 没 有 及 时 开展 水 土 保 持 监测 工作 ， 故 无 详细 的 水 土 流 失 、 
防治 效果 及 危害 的 监测 记录 与 资料 , 项 目 建设 过 程 中 的 水 土 流 失 未 能 反映 。 项 目 
建设 后 期 ， 建 设 单位 认识 到 水 土 保持 监测 的 重要 性 ，2023 年 3 月 ， 建 设 单位 委 
托 了 贵州 致远 工程 技术 咨询 有 限 公 司 开展 该 项 目的 水 土 保 持 监测 工作 , 监测 单位 
专门 成 立 了 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 ( 变更 ) 水 土 保持 监测 小 组 对 该 项 目 进 行 水 土 
保持 监测 。 因 本 项 目 开展 水 土 保持 监测 较 滞后 ， 监 测 工作 小 组 进 场 较 晚 ， 鉴 于 本 
项 目前 期 建设 未 发 生 较 大 水 土 流失 ， 现 场 监测 时 段 为 2023 年 3 月 -2023 年 3 月 。 

监测 小 组 根据 水 土 保持 方案 提出 的 监测 方案 , 并 结合 项 目 建设 实际 情况 拟定 
了 水 土 保持 监测 工作 实施 方案 , 并 组 织 相关 人 员 进 行 现场 踏勘 。 结 合 项 目 建设 具 
体 情况 ,依据 相关 水 土 保持 监测 技术 规范 ,采用 调查 监测 的 方法 ， 对 项 目 建 设 区 
内 的 水 土 流失 状况 、 水 土 保持 措施 实施 情况 及 防治 效果 实施 监测 。 监测 小 组 重点 
对 水 土 流失 防治 责任 范围 、 扰 动 地 表 、 水 土 流失 危害 、 水 土 保持 措施 和 土壤 流失 
量 等 进行 了 监测 ， 并 于 2023 年 3 月 完成 提交 了 《遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 ( 变更 ) 
水 土 保 持 监 测 总 结 报告 》。 

监测 结果 显示 : 本 次 验收 范围 水 土 流失 防治 责任 面积 4.22hm2， 地 表 扰 动 区 
域 面积 4.22hm2; 单位 面积 土壤 流失 总 量 14.77t; 经 计算 ,项 目 建设 区 的 扰动 圭 
地 整治 率 为 99.76%， 水 土 流失 总 治理 度 为 99.76%， 土 壤 流 失控 制 比 为 1.43， 拦 
渣 率 为 100%， 林 草 植被 恢复 率 为 100%， 林 草 和 覆盖 率 为 23.10%. 

现场 调查 审阅 了 水 土 保持 监测 调查 数据 , 调 阅 了 原始 记录 和 和 图片 等 资料 ; 对 
现存 的 监测 场地 进行 了 抽检 复核 ， 通 过 座谈 讨论 ， 经 综合 分 析 认为 : 水 土 保持 监 
测 结果 可 信 。 
6.5 水 土 保持 监理 

项 目 工程 建设 期 ， 本 工程 未 单独 开展 水 土 保 持 监理 工作 ,由 主体 监理 单位 在 
开展 主体 工程 监理 的 同时 , 同步 对 本 项 目 水 土 保持 工程 进行 监理 。 水 土 保持 工程 
主要 是 由 主体 工程 监理 单位 进行 监管 , 主体 工程 监理 单位 在 工程 建设 中 将 水 土 保 
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持 工程 投资 控制 监理 工作 纳入 
照 有 关 规 定 ， 主 要 任务 是 对 水 土 保持 了 
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合同 管理 、 信 息 管理 和 组 织 协调 。 在 建设 


持 工程 施工 的 全 过 程 进 行 全 方位 监理 ,了 


下 , 按 国家 及 地 方 有 关 质 量 标准 进行 监管 
的 落实 到 位 ， 从 而 使 工程 建设 可 能 产生 的 水 土 流失 得 到 有 效 控制 。 


评估 组 认为 , 主体 工程 监理 对 本 项 目 


理 效果 明显 ， 达 到 了 水 土 保持 防治 措施 


FE 体 工程 监理 工作 一 并 控制 管理 , 主体 工程 监理 按 
[ 程 进 行 质量 控制 、 进 度 控 制 、 投 资 控制 、 


过 程 中 , 主体 监理 单位 对 本 工程 水 土 保 


[ 程 始 终 处 于 严格 的 质量 保证 体系 控制 之 


。 有 力 地 促进 了 各 项 水 土 流失 防治 措施 


水 土 保持 工程 监理 资料 缺失 ,但 主体 监 


求 ， 达到 了 验收 求 。 


6.6 水 行政 主管 部 门 监督 检查 意见 落实 情况 


自从 建设 开始 , 水 土 保持 办 公 室 对 本 项 目 不 定 期 的 进行 了 抽查 ， 本 项 目 主 3 


存在 以 下 几 个 问题 : 1、 建设 单位 没有 按 要 求 向 各 级 水 行政 主管 部 门 报 送水 土 保 
未 严格 按照 水 土 保持 方案 要 求全 面 落 实 防治 措施 ， 项 目 水 
3、 项 目 主体 已 建设 完成 ， 未 进行 水 土 保持 设施 竣工 验收 


持 工作 开展 情况 。2、 
土 流失 防治 明显 滞后 。 


工作 .贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 五 关 煤 矿 听 取 了 意见 后 严格 按照 上 述 


意见 进行 了 整改 ， 对 裸露 的 地 表 进 行 了 植物 措施 的 布设 ， 并 于 2023 年 3 月 委托 

我 公司 对 其 开展 水 土 保持 竣工 验收 的 工作 。 

6.7 水 土 保持 补偿 费 缴纳 情况 
贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 按 照 ( 黔 水 保函 【2012] 100 

号 ) 的 要 求 ， 于 2023 年 3 月 29 日 足 额 缴纳 

水 土 保持 补偿 费 缴 费 依据 。 

6.8 水 土 保持 设施 管理 维护 

土 保持 工程 措施 布设 主要 是 出 于 工程 安全 、 施 工 安全 考虑 ， 


工程 建设 期 间 , 水 


目 主体 工程 建设 收尾 了 


[ 作 紧 密 结合 ， 主 要 


次 复 等 措施 . 在 水 土 保持 设施 建设 完成 后 ,项 目 施工 区 内 的 水 土 保持 措施 由 贵州 
景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 负责 维护 管理 . 水 土 保持 管理 措施 的 主 
要 任务 是 加 强 水 土 保持 措施 的 后 期 管理 ,各 个 区 内 的 工程 措施 、 植 物 措施 等 水 圭 


了 水 土 保持 补偿 费 8.44 万 元 ; 详 见 附件 


HH 


修建 一 定量 上 共有 水 土 保持 功能 的 排水 措施 。 建设 后 期 , 水 土 保持 工程 的 建设 与 项 


是 场地 平整 硬化 、 场 内 绿化 、 场 外 植被 


保持 措施 进行 定期 检查 ,发 现 异 常情 况 及 时 采取 措施 ， 对 损坏 的 工程 ， 及 时 进行 
修复 、 加 固 ， 确 保水 土 保持 措施 的 正常 运行 。 


Rp 
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从 目前 运行 情况 看 ， 经 现场 调查 认为 各 项 制度 完善 ， 经 费 落 实 到 位 ,水 土 保 
持 设 施 保存 率 高 ， 水 土 保持 各 项 设施 运行 正常 ， 水 土 保持 效果 明显 。 
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7 结论 
7.1 结论 

在 项 目 建设 过 程 中 ， 遵 义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 ( 变更 ) 水 土 保持 方案 基本 得 到 
落实 ; 水 土 保持 工程 责任 落实 到 施工 单位 ， 加 强 水 土 保持 方案 的 监督 实施 。 

通过 水 土 保持 方案 的 实施 ， 对 水 土 流失 区 域 进行 全 面 治理 ,并 根据 工程 实际 
建设 情况 采取 工程 防护 等 措施 ， 从 而 使 得 项 目 扰动 土地 整治 率 为 99.76%， 水 土 
流失 总 治理 度 为 99.76%， 土 壤 流 失控 制 比 为 1.43， 拦 渣 率 为 100%， 林 草 植被 
恢复 率 为 100%， 林 草 覆 盖 率 为 23.10%6。 除 林 草 覆盖 率 外 ， 其 他 各 项 指标 均 已 达 
到 原水 保 方案 设计 防治 目标 值 ,保护 和 改善 了 项 目 区 的 生态 环境 。 结 合 现场 实际 ， 
本 项 目 办 公 生 活 区 和 生产 场地 区 因 功 能 需求 地 表 进 行 了 大 量 硬化 , 植物 措施 面积 
减少 ， 导 致 林 草 覆盖 率 未 达 原 水 保 方 案 设 计 目 标 值 。 场 内 无 较 大 裸露 区 域 ， 基 本 
满足 水 土 保持 要 求 。 

建设 单位 在 项 目 建设 中 较为 重视 水 土 保持 工作 , 根据 国家 有 关 水 土 保持 法 律 
法 规 的 规定 ，2012 年 5 月 ， 积 极 编 报 《遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 (变更 ) 水 土 保 
持 方案 报告 书 》， 贵 州 省 水 利 打 于 2012 年 6 月 7 日 以 “点 水 保函 [2012] 100 号 ” 
文 对 方案 报告 书 进 行 了 批复 。 

建设 单位 水 土 保持 质量 管理 体系 健全 ， 对 该 项 目的 设计 、 施工 的 质量 责任 明 
确 , 管理 严格 ,确保 了 水 土 保持 设施 的 施工 质量 。 经 过 建设 各 方 的 精心 组 织 ， 科 
学 施工 ， 规 范 管理 ， 重 点 防护 ， 对 防治 责任 范围 的 水 土 流失 进行 了 较 好 的 治理 ， 
各 分 区 得 到 了 及 时 整治 、 排 水 和 植被 恢复 。 基 本 完成 了 水 土 保 持 方案 确定 的 防治 
任务 , 各 项 工程 措施 质量 较 好 ,项 目 区 的 生态 环境 较 工 程 施工 期 有 明显 改善 水 
土 保持 设施 的 管理 维护 责任 基本 明确 ， 可 以 保证 水 土 保持 功能 的 持续 有 效 发 挥 ， 
该 工程 实际 完成 水 土 保持 工程 总 投资 为 152.49 万 元 ， 总 投资 与 方案 设计 投资 相 
比 ， 减 少 了 12.77 万 元 。 

现场 调查 时 实地 抽查 和 对 相关 档案 资料 的 查阅 ,综合 各 项 调查 结果 , 得 出 结 
论 : 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 (变更 ) 布局 合理 ， 水 土 保持 措施 质量 总 体 合格 ， 合 
格 率 达 到 98%。 各 工程 措施 结构 尺寸 规则 ， 人 外表 美观 ,质量 符合 设计 要 求 ， 运 行 
情况 良好 ， 达 到 了 防治 水 土 流失 的 目的 。 林 草 履 盖 率 满足 要 求 ， 改 善 了 项 目 区 的 
生态 环境 , 整体 上 已 具备 较 强 的 水 土 保持 功能 ,基本 能 够 满足 国家 对 生产 建设 项 
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目 水 土 保持 的 要 求 。 

综 上 所 述 ,验收 组 认为 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 ( 变更 ) 基本 完成 了 水 土 保持 
方案 和 生产 建设 项 目 所 要 求 的 水 土 流失 防治 任务 , 完成 的 各 项 工程 安全 可 靠 , 工 
程 质量 总 体 合格 , 水 土 保持 设施 基本 达到 了 国家 水 土 保持 法 律 法 规 及 技术 标准 规 
定 的 验收 条 件 ， 可 以 组 织 竣 工 验收 。 

7.2 遗留 问题 安排 

本 项 目 建 设 区 水 土 保持 工作 还 存在 一 些 问题 和 不 足 , 项 目 建设 单位 还 应 采取 
相应 的 水 土 保持 措施 进行 完善 , 进一步 加 强 水 土 保持 监督 管理 力度 , 确保 项 目 区 
内 水 土 保持 设施 能 正常 发 挥 保持 水 土 的 作用 。 

一 、 建 设 单位 应 加 强 对 植被 的 管 护 ， 以 提高 植被 成 活 率 。 

二 、 加 强 工 程 措施 的 后 期 管 护 工作 ， 落 实 经 常 性 的 检查 制度 ， 对 损坏 的 工程 
措施 及 时 进行 修补 ， 确 保 工程 措施 能 长 期 稳定 的 发 挥 保持 水 土 的 功能 

三 、 建 设 单位 在 以 后 的 项 目 建设 中 应 严格 遵循 “三 同时 ”原则 落实 水 土 保持 
措施 。 

四 、 建 议 加 强 对 水 土 保持 设施 的 管 护 , 针对 实施 的 水 土 保持 设施 制定 经 党 性 
的 巡查 及 后 期 管 护 制度 ， 对 损坏 的 工程 措施 及 时 进行 修补 , 确保 水 土 保持 设施 能 
长 期 稳定 的 发 挥 保持 水 土 的 功能 

五 、 场 地 截 水 沟 在 雨季 应 随时 视察 ， 对 淤积 沟 道 或 者 堵塞 的 部 分 随时 进 
清理 政 通 

六 、 建 设 单位 在 以 后 的 项 目 建设 中 应 及 时 开展 水 土 保持 过 程 监测 工作 , 确 
保 建 设 过 程 中 落实 水 土 流失 防治 要 求 。 


人 
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附件 1: 
项 目 建 设 及 水 土 保持 大 事 记 


1、2009 年 2 月 11 日， 贵州 省 水 利 厅 文件 《关于 遵义 县 洋 水 镇 
石 关 煤 矿 ( 技 改 ) 水 土 保持 方案 的 批复 》( 黔 水 保 [2009] 67 号 )， 
方案 批复 后 未 开展 水 土 保持 验收 ,未 缴纳 水 土 保持 补偿 费 ; 根据 原水 
土 保持 方案 设计 , 变更 后 石 关 煤矿 工业 场地 全 部 涵盖 技 改 时 设计 工业 
场地 ， 原 水 土 保持 方案 按照 “以 新 带 老 ”原则 将 其 一 并 纳入 水 土 流失 
防治 责任 范围 。 

2、2011 年 3 月 21 日 ,贵州 省 能 源 局 文件 《关于 对 遵义 县 洋 水 
镇 石 关 煤矿 开采 方案 设计 (变更 ) 的 批复 》( 黔 能 源 煤炭 [2011] 173 
Ty 

3、2012 年 5 月， 建设 单位 委托 贵州 新 发 展 生态 工程 咨询 有 限 公 
司 编 报 完成 了 《遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 ( 变更 ) 水 土 保持 方案 报告 书 光 

4、2012 年 6 月 7 上 日， 贵州 省 水 利 厅 下 发 批复 文件 《关于 遵义 县 
洋 水 镇 五 关 煤 矿 (变更) 水 土 保持 方案 的 复 函 》( 黔 水 保函 〔2012 
100 号 ) 

5、2023 年 3 月 ， 建 设 单位 委托 了 贵州 致远 工程 技术 咨询 有 限 公 
司 开展 该 项 目的 水 土 保持 监测 工作 ; 

6、2023 年 3 月 ， 建 设 单位 委托 了 贵州 新 合 星 生态 科技 有 限 公司 
开展 该 项 目的 水 土 保持 设施 验收 评估 工作 ; 

7、 项 目 建 设 工期 : 项 目 于 2011 年 3 月 开工 建设 ，2012 年 6 月 


建设 完工 ， 建 设 工期 16 个 月 。 


附件 2: 石 关 煤矿 〈 变 更 ) 验收 时 现场 照片 


石 关 煤 矿 主 、 副 工业 场地 无 人 机 遥感 影像 图 


石 关 煤 矿 北 侧 炸 药 库 无 人 机 遥感 影像 图 
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石 关 煤矿 南 侧 无 人 机 遥感 影像 图 
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石 关 煤 矿 风 井 及 排 厂 场 地 无 人 机 遥感 影像 图 
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石 关 煤矿 风 井 场地 无 人 机 琐 感 影像 图 
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石 关 煤 矿 主 工业 场地 绿化 区 域 近 照 石 关 煤矿 主 工业 场地 绿化 区 域 近 照 
= | ge 
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石 关 煤 矿 主 工业 场地 绿化 区 域 近 照 石 关 煤矿 主 工业 场地 绿化 区 域 近 照 


石 关 煤 矿 主 工业 场地 绿化 区 域 近 照 石 关 煤矿 主 工业 场地 绿化 区 域 近 照 
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石 关 煤矿 排 古 场 区 复明 区 域 近 照 


石 关 煤矿 排 研 场 区 复 曙 区域 近 照 


石 关 煤矿 排 古 场 区 已 建 挡 漆 墙 近 照 


石 


关 煤 矿 排 厂 场 区 已 建 挡 淹 墙 近 照 
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石 关 煤 矿 风 井 场 地 已 建 挡 


石 关 煤矿 风机 地 坪 绿化 


区 域 近 照 


贯 州 省 能 源 局 文件 


黑 能 源 煤 党 [2011] 173 号 


关于 对 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 
开采 方案 设计 ( 变更 ) 的 批复 


遵义 市 工业 和 能 源 委 员 会 : 

你 单位 报 送 的 《遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 开采 方案 设计 
( 变更 (贵州 大 学 勤 察 设计 研究 院 设计 ) 相 关 资 料 已 收 悉 ， 
根据 贵州 省 动能 煤炭 技术 发 展 服务 有 限 公司 2011 年 3 月 7 
日 出 具 的 《遵义 县 津 水 镇 石 关 煤 矿 开采 方案 设计 (变更 ) 专 
家 咨询 意见 》( 点 动 资 [2011] 046 号 )， 现 批复 如 下 : 

一 、 石 关 痊 矿 为 技 改 矿 并 ， 地 处 遵义 县 洋 水 镇 ， 位 于 哎 
溪 向 八 ee 矿井 距 遵 义 县 诚 约 44km， 交 通 较 为 方 
便 ， 具 备 水 、 电 、 路 等 外 部 建设 条 件 。 


二 、 石 关 煤 矿 保 有 资源 量 707 万 吨 ， 可 有 条 储 量 510.24 
万 吨 。 根据 井 田 内 地 质 构 造 、 煤 层 赋 存 和 开采 技术 条 位 等 因 


素 , 为 促进 我 省 煤炭 行业 持续 健康 发 展 , 提高 煤矿 草草 产量 ， 
同意 矿井 设计 生产 能 力 由 15 万 吨 /年 变更 为 30 万 吨 / 年 ， 服 
务 年 限 13 年 。 

三 、 同意 设计 中 推荐 的 斜 井 开拓 方案 , 将 全 并 盏 划 为 两 


人 
意 采 用 伪 倾 斜 柔性 掩护 支架 ee 
首 采 工作 面 布置 在 一 采 区 C4 煤层 中 ， 以 一 个 炮 采 工作 面 和 
两 个 据 进 工作 面 达 到 设计 生产 能 力 。 

同意 本 矿井 按 煤 与 瓦斯 突出 矿井 进 行 设计 和 管理 ， 
应 采取 区 域 、 局 部 综合 防 突 措施 。 

五 、 原 则 同意 设计 推荐 的 采掘 、 运 输 、 提 升 、 通 风 、 排 
水 、 压 风 、 瓦 斯 抽 采 及 利用 等 设备 选 型 。 

六 、 上 原则 同意 设计 采用 的 供 配 电 方案 。 

七 、 原 则 同意 矿井 工业 场地 总 平面 布置 。 

八 、 原则 同意 设计 中 提出 的 各 项 安全 防治 措施 , 但 应 在 
安全 设施 设计 中 逐一 细 化 。 矿 井 在 建设 中 要 结合 自身 实际 ， 
制定 切实 可 行 的 针对 性 措施 ， 以 确保 安全 。 

九 、 矿 并 环 境 保护 、 节 能 减 排 、 工业 卫生 、 劳 动 * 
施 建 设 要 与 矿井 建设 同步 ， 

十 、 矿 并 在 施工 建设 中 ， 若 超 地 质 条 件 、 蒋 术 政 策 、 行 
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业 标 准 等 发 生变 化 , 需 调 整 设计 方案 时 , 应 由 原 设计 单位 纺 
修改 设计 方案 ， 报 省 能 源 局 认可 备案 。 
十 一 、 矿 井 设计 变更 后 剩余 建设 工期 16 个 月 ， 需 抓紧 
组 织 施 工 ， 确 保 及 时 建成 投产 。 
矿井 总 投资 12223.91 万 元 ， 吨 煤 投 资 407.46 元 。 
附件 : 遵义 县 津 水 镇 石 关 煤 矿 开采 方案 设计 ( 变更 ) 专 
家 咨询 意见 (器 动 次 [2011] 046 号 ) 


主题 词 : 能 源 ” 煤 淡 ”开采 方案 设计 A 批复 
抄 送 ; 省 国土 资源 厅 ， 贵 州 煤 监 局 ， 遵 义 县 工业 经 济 局 ， 
石 关 煤矿 ， 
贵州 省 能 源 局 办 公 室 2011 年 3 月 21 日 印发 
共 印 10 份 
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贵州 省 水 利 厅 


黑 水 保函 【2012] 100 号 


关于 遵义 县 洋 水 镇 石 闫 煤矿 ( 变更 ) 
水 十 保持 方案 的 复 函 


遵义 县 洋 水 镇 五 关 煤 矿 . 

下 《关于 《遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 (变更 ) 水 上 保持 方案 报 
人 
图 复 如 下 : 

各 天 澡 矿 位 于 遵义 县 洋 水 镇 境内 ， 距 遵义 县 城 约 44 公里 
有 属 技 改 矿 井 ， 技 改 后 又 进行 变更 。 变更 后 井田 面 积 0 7668 平方 
全 星 ， 可 井 保有 资源 储量 707 万 吨 ， 设 计 可 采 储量 510. 24 万 吨 六 
中 生产 能 力 30 万 吨 /年 ， 服 务 年 限 13 年 。 工 程 建设 区 由 生产 场地 
“开场 地 、 办 公 生 活 区 、 排 奈 场 、 附 属 系统 五 部 分 组 成 ， 占 地 面 和 
“会 加 其 中 永久 占 地 人 18 公 须 ， 临 时 占 地 0. 04 公 质 。 工 程 建 
全 人气 士 石 方 总 量 约 4.7 万 立方 米 ， 生 产 运行 期 年 排 开 量 3 万 中 
二 全 交 12223.91 万 元 ， 其 中 土建 投资 3246. 6 万 元 ， 吨 煤 投 次 
“6 元。 变更 后 剩余 建设 工期 16 个 月 ， 已 于 2011 年 3 月 开工 
中 划 2012 年 6 月 竣工 .项 目 业主 编 报 水 土 保持 方案 符合 水 土 保持 注 
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律 法 规 的 规定 ， 对 防治 工程 建设 造成 的 水 土 流失 ， 保 护 项 目 区 及 周 
边 生态 环境 具有 重要 意义 。 

一 、 双 本 同意 水 土 流失 现状 分 析 。 项 目 区 属 低 中 山地 狐 ， 气 修 
为 亚热带 湿润 季 风气 候 ， 多 年 平均 降水 量 1004 毫米 ， 年 平均 气温 
14 摄氏度。 土壤 类 型 主要 为 黄 壤 ， 植 被 属 亚热带 常 绿 阔 叶 林 ， 林 草 
绕 童 率 约 57%。 项 目 区 水 土 流失 类 型 以 轻 度 水 力 侵蚀 为 主 ， 属 国家 
活水 土 流失 重点 治理 区 一 乌江 赤水 河上 中 游 治 理 区 、 省 级 水 土 流失 
和 成 治理 区 。 基 本 同意 水 土 流失 预测 内 容 和 方法 ， 预 测 工程 建设 新 
增 水 土 流失 量 约 82 吨 ， 损 坏 水 土 保持 设施 面积 4. 22 公顷 

三 、 基 本 同意 水 土 流失 防治 责任 范围 为 80. 18 公顷 

中、 同意 本 工程 水 土 流失 防治 标准 执行 建设 生产 类 项 目 一 级 标 
准 。 

五 、 基 本 同意 水 土 流失 防治 分 区 及 分 区 防治 措施 . 

(一 ) 生产 场地 区 、 办 公 生活 区 、 风 井 场地 区 : 做 好 拦 挡 工程 
建设， 设置 好 截 排 水 设施 ; 加强 施 工 中 的 临时 拦 挡 及 排水 防护 ， 施 
工 苇 束 后 及 时 进行 场地 清理 、 废 弃 秸 处 理 和 空 闵 地 绿化 美化 

( 二) 排 厂 场 区 : 做 好 挡 澶 墙 、 截 排水 工程 建设 ， 加 强 施工 中 
内 临时 拦 挡 和 排水 防护 ， 挡 洁 墙 应 满足 规范 规定 的 安全 稳定 要 求 ， 
工 排 水 工程 要 达到 设计 的 防洪 标准 ; 煤 古 石 及 弃 洁 要 先 拦 后 弃 、 分 
全 准 放 并 压 实 ， 堆 放 高 度 应 安全 稳定 ， 堆 漆 结 束 后 及 时 进行 守土 整 
治 、 恢 复 植 被 。 

(三 ) 附属 系统 区 : 场地 清理 结束 后 及 时 进行 覆土 整治 、 恢 复 


= 


植被 。 

施工 活动 要 严格 控制 用 地 范围 ， 禁 止 随意 占 压 、 扰 动 、 破 坏 地 
表 和 植被 ; 做 好 表土 剥离 、 存 放 及 利用 等 措施 ， 弃 士 ( 渣 ) 要 及 时 
清 运 、 存 放 并 做 好 防护 措施 ， 严 禁 乱 挖 乱 弃 ; 施工 结束 后 及 时 进行 
场地 清理 ， 恢 复原 有 土地 功能 或 恢复 植被 。 加 强 施工 组 织 管理 与 临 
时 防护 措施 ， 严 格 控 制 施工 中 造成 的 水 土 流 失 ; 加 强 各 类 植物 措施 
的 抚育 管理 。 

六 、 基 本 同意 水 土 保持 方案 实施 进度 安排 。 
基本 同意 水 土 保持 监测 时 段 、 内 容 和 方法 。 

八 、 基 本 同意 水 土 保持 投资 概算 编制 的 原则 、 依 据 和 方法 。 该 
工程 水 土 保持 概算 总 投资 为 164. 76 万 元 ， 其 中 水 土 保持 监测 费 2 

万 元 ， 水 土 保持 设施 补偿 费 8. 44 万 元 。 

九 、 项 目 业 主 在 工程 建设 中 要 重点 做 好 以 下 工作 : 

(一 ) 按照 批复 的 方案 落实 资金 、 管 理 等 保障 措施 ， 做 好 下 阶 
段 的 水 土 保 持 工 程 设 计 、 招 投标 和 施工 组 织 管理 工作 ， 加 强 对 施工 
单位 的 监督 与 管理 ， 认 真 执行 水 土 保持 “三 同时 ”制度 。 

(二 ) 定期 向 水 行政 主管 部 门 报告 水 土 保持 方案 实施 情况 ， 并 
自觉 接受 有 关 水 行政 主管 部 门 的 监督 检查 。 

(三 ) 及 时 委托 具有 水 土 保 持 监测 资质 的 单位 开展 水 土 保持 监 
测 工作 ， 并 向 省 级 水 行政 主管 部 门 提交 监测 报告 ， 监 测 资料 将 作为 
水 土 保持 设施 验收 的 重要 技术 资料 。 

(四 ) 加 强 水 土 保持 工程 建设 监理 ， 确 保 工程 建设 质量 。 


汪汪 


(五 ) 水 土 保持 后 续 设计 应 报 我 厅 备 案 ， 重 大 变更 应 重新 编 报 
水 土 保持 方案 。 

(六 ) 依法 向 省 级 水 行政 主管 部 门 缴纳 水 土 保持 设施 补偿 费 ， 

(七 ) 将 批复 的 水 土 保持 方案 报告 书 于 30 日 内 分 送 遵义 市 水 利 
局 ， 遵 义 县 水 利 局 。 

十 、 按 照 《 开 发 建设 项 目 水 土 保持 设施 验收 管理 办 法 》 的 规定 
在 工程 完工 后 及 时 向 我 厅 申 请 并 配合 组 织 进行 水 土 保持 设施 的 竣工 
验收 。 


二 人 一 三 年 认 而 卓 


主题 词 : 水 利 水 十 保持 方案 乓 

抄 送 : 水 利 部 ， 省 发 改 委 ， 省 环保 厅 ， 省 能 源 局 ， 省 水 土 保持 
监测 站 ， 遵 义 市 水 利 局 ， 遵 义 县 水 利 局 ， 贵 州 新 发 展 水 
保生 态 工程 咨询 有 限 公 司 。 

贵州 省 水 利 厅 办 公 室 2012 年 6 月 7 日 印发 


黔 水 保 [2009] 67 号 


关于 遵义 县 渗水 镇 石 关 煤 矿 〈 技 改 ) 
水 土 保持 方案 的 批复 


中 多 县 汪 水 镇 五 关 尝 矿 
全 到 《 带 六 匡 玫 术 全 石 类 拓 六 【入 交 ] 未 寺 保 和 
方案 报告 书 ( 报批 稿 )》 报 批 的 申请 》( 黔 遵 石 关 煤 办 守 
[2008] 45 号 ) 收 悉 ， 经 研究 ， 现 批复 如 下 : 
一 、 五 关 煤 矿 位 于 贵州 省 遵义 县 洋 水 镇 境内 ， 距 遵义 县 
城 约 67 公里 ， 属 技 改 矿 并。 井田 面积 0. 7452 平方 公里 ， 矿 
并 保有 资源 储量 109.0 万 吨 ， 可 采 储 量 213. 82 万 哆 ， 设 计生 
产能 力 15 万 吨 / 年， 服务 年 限 10.1 年 。 工 程 建议 区 由 工业 
场地 、 排 耕 场 地 、 附属 系统 和 关 停 场地 等 四 部 分 组 成 ， 占 地 
面积 4.15 公顷 ， 其 中 永久 占 地 2. 39 公顷 ， 临 对 占 地 1.76 公 
项。 工程 建设 控 填 土石 方 总 量 约 2. 55 万 立方 米 ， 生产 运 
期 年 排 厂 约 1. 50 万 吨 。 项 目 总 投资 2120. 73 万 元 ， 其 中 土 
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投资 491. 28 万 元 ， 吨 煤 投 资 141. 4 元 ， 建 设 总 工期 21. 9 个 
月 ( 含 施工 准备 其 2 个 月 )， 预计 2010 年 7 月 完工 项 目 业主 
编 报 水 土 保持 方案 符合 我 国 水 土 保持 法 律 法 规 的 规定 ， 对 防 
治 工程 建设 造成 的 水 土 流失 ， 保 护 项 目 区 生态 环境 具有 重要 
意义 。 
、 方 案 编制 依据 充分 ， 内 容 较 全 面 ， 水 土 流失 防治 目 
标 和 责任 范围 明确 ， 水 土 保持 措施 总 体 布局 及 分 区 防治 措施 
基本 可 行 ， 基 本 符合 国家 有 关 技 术 规范 和 标准 的 规定 ， 可 作 
Os 
、 基 本 同意 项 目 区 基本 情况 概述 和 水 土 流失 现状 分 析 
二 
年 平均 降水 量 1087. 0 毫米 ， 年 平均 气温 14. 6 摄氏 度 ， 土 壤 
类 型 主要 为 黄 壤 ; 檀 被 属 中 亚热带 常 绿 阔 叶 林 亚 带 , 区 内 林 草 
覆盖 率 11.57%。 项 目 区 水 土 流失 类 型 以 轻 度 水 力 侵 刍 为 主 ， 
属国 家 重点 治理 区 -乌江 赤水 河上 中 游 治理 区 、 省 级 重点 治理 
区 。 基 本 同意 水 土 流失 预测 内 容 和 方法， 预测 工程 建设 新 增 
水 土 流失 量 为 156. 98 吨 ， 损 坏 水 土 保持 设施 面积 4. 15 公顷 ， 
四 、 基 本 同意 水 土 流失 防 治 责任 范围 为 81.10 公顷 ， 其 
中 项 目 建设 区 4. 15 公顷 ， 直 接 影响 区 76. 95 公顷 。 
五 、 基 本 合意 水 土 流失 防治 分 区 及 分 区 防治 措施 ， 应 进 
一 步 做 好 以 下 工作 : 
1、 工业 场地 区 : 做 好 边 坡 综 合 防护 和 场地 硬化 ,完善 截 


排水 系统 ， 施 工 中 要 适时 做 好 临时 拦 朱 昌 
工 完毕 后 要 及 时 做 好 场地 清理 平 en 


2、 排 研 场 区 做 好 挡 注 墙 、 截 排水 工程 建设 ,加 强 施 工 
中 临时 拦 挡 和 排水 措施 ， 拦 挡 拱 施 应 满足 视 范 规定 的 安全 
定 要 求 ,排水 措施 要 达到 设计 的 防洪 标准 ; 煤 古 石 及 弃 注 要 
先 拦 后 弃 : .分 屋 堆 放 并 水 实 ， 堆 放 高 度 应 安全 稳定 ;" 堆 湾 结 
京 后 及 时 进行 履 主 整治 .恢复 植被 。 

3、 附 属 系 统 区 : 矣 药 库 及 连接 道路 区 敌 好 拦 挡 防 护 ， 完 
壮 截 、 排 水 系统 ， 施 工 中 要 适时 做 好 临时 拦 挡 、 排 水 及 履 盖 
等 措施 ; 施工 完毕 后 要 及 时 做 好 场地 清理 平整 ; 广 弃 澶 处 理 
ed a es 
“ 排 施主 时 序 ; 优化 施工 工艺 ， 加 强 和 姨 高 表土 的 俐 时 拦 挡 、 春 
盖 及 排水 措施 ， 严 丫 控 制 施工 用 地 范围， 禁止 随意 占 压 、 抗 
动 和 破坏 地 表 植 被 ， 施 工 结束 后 及 时 进行 场地 清理 、 复 明 或 
植被 核 复 。 

到,: 关 伟 场 地 区 : 场地 关闭 后 要 及 时 进行 场地 清理 和 空闲 

地 绿化 美化 。 

”5 井田 订 能 烛 培 区 : ' 因 地 下 开采 引起 地 和 玫 水 土 流失 时 ， 
应 在 保证 安全 的 前 提 下 及 时 采取 相应 防护 措施 ““ 

6、 加 强 施工 组 织 管理 与 临时 防护 措施 ， 站 中 . 

造成 的 水 土 流 失 ; “加 强 各 类 植 欧 措施 的 抚育 管理 


ss 


、 萱 赤 同 总 水 土 保 持 方案 实 “ 萎 进 安排 ， 应 严格 按照 
水 土 保持 方案 确定 的 进度 组 织 i 
七 、 基 本 同意 水 土 保持 监测 时 段 、 内 容 和 方法 ,应 做 好 
监测 设计 并 及 而 开展 监测 工作 

六 、 基 本 同意 水 土 保持 投资 估算 编制 的 原则 、 和 依据 和 方 
法 ， 该 工程 水 土 保持 估算 总 投资 为 142. 26 万 元 ， 其 中 水 土 保 
持 监 测 费 9. 24 万 元 ， 水 土 保持 设施 补偿 剖 8. 30 万 元 。 

九 、 项 目 业 主 在 工程 建设 中 要 重点 牧 好 以 下 工作 : 

“1、 该 照 批复 的 方案 落实 资金 、 管 理 等 保障 措施 ， 做 好 太 
工程 施工 组 织 工作 ， 加 强 对 施工 单位 的 监督 与 管理 。 

2 定期 向 水 行政 主管 部 门 报告 水 土 保持 工作 实施 情况 ， 
并 自觉 接受 有 关 水 行政 主管 部 门 的 监督 检查 ， 

3、 委 托 具 有 水 土 乏 持 监测 资质 的 单位 承担 水 土 保持 监测 
任务 ; 并 及 时 向 省 级 水 行政 主管 部 门 提交 监测 报告 ， 监 测 资 
料 将 作为 水 土 保持 设施 验收 的 重要 技术 资料 。， 

4、 加 强 水 寺 保 持 工程 监理 ， 交 保水 土 保持 工程 对 设 质量 . 

,和 水 十 保持 后 续 设 i 才 及 重大 变更 设计 应 报 我 厅 备案 或 审 


- 6、 依 法 向 项目 区 设 地 所 属 县 级 水 行政 主管 部 门 缴纳 水 十 
保持 设施 补偿 误 

7、 按 规定 将 批复 的 水 土 保持 方案 报告 书 于 .30 日 内 分 送 
遵义 市 水 利 局 ， 遵 义 县 水 利 局 ,并 将 送 达 回执 报 我 厅 水 保 处 


区 加 


备案 。 


1、 根 据 《中 华人 民 共 和 国 水 土 保持 法 》 和 《并 发 如 
到 四 水 十 保 持 设施 验收 管理 办 法 》 的 规定 ， 在 工程 投入 运 生 
一 衣 项 目 业主 要 及 时 间 我 厅 让 请 水 土 保持 设施 的 专项 上 吕 
疏 ， 经 验收 合格 后 ， 该 项 目 方 可 正式 投产 吉 
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主题 词 ， 水 利 水 土 保持 ”方案 批复 
抄 报 : 水 利 部 。 


抄 送 : 省 发 改 委 ， 省 环保 局 ， 省 水 土 保持 监 


测 站 ， 遵 义 市 水 利 
馈 ， 和 遵义 县 水 利 局 ， 贵 阳 市 水 利水 电 勤 
商 州 省 水 利 厅 办 公 室 


测 设计 研究 院 
2009 年 2 月 12 印发 


炬 夺 石 综合 利用 合作 协议 


甲 方 ， 播 州 区 洋 水 镇 石 关 煤 矿 
7 Br BR 

属 整合 保留 煤矿 ， 批 准 的 生产 能 力 为 30 万 t/a,， 预计 达 产 时 排放 
人 夺 石 量 约 2.7 万 ta， 炉 漆 0.098 万 t/a; 乙方 是 生产 建筑 用 砖 的 企业 ， 
年 产 砖 1.2 亿 块 ， 需 夺 石 ( 含 炉 酒 ) 24 万 t。 甲 方 所 出 夺 石 及 炉渣 供 
给 乙方 ， 乙 方 夺 石 原料 不 足 部 分 自行 解决 。 

甲乙 双方 本 着 互惠 互利 、 实 现 双赢 的 原则 ， 经 友好 协商 ， 就 甲 方 
的 煤 古 石 综合 利用 事宜 达成 如 下 协议 ; 

一 、 合 作 事项 

甲 、 乙 双方 同意 由 甲 方 生产 过 程 中 产生 煤 古 石 供给 乙方 用 于 制 态 
使 用 。 

二 、 合 作 期 限 

合作 期 限 暂 定 2 年 ， 自 本 合同 签订 之 日 起 至 2021 年 12 月 31 日 
止 。 合 作 期 满 需 继续 合作 的 ， 另 行 签订 补充 协议 。 

三 、 双 方 的 权利 和 义务 

1、 甲 方 所 属 提供 给 乙方 的 煤 古 石 按 实际 交易 数量 为 准 ， 价 格 随 


行 就 市 。 
2、 乙 方 对 甲 方 提供 煤 古 石 运输 给 予 协 助 ， 乙 方 为 甲 方 提 供 古 石 
临时 堆放 场地 。 


四 、 合 同 终止 
1、 双 方 协商 一 致 ， 本 合同 解除 ; 


2、 因 乙方 技术 改进 或 不 再 需要 煤 夺 石 作为 原料 制 砖 时 ， 经 乙方 
书面 通知 甲 方 的 ， 本 合同 解除 。 

五 、 争 议 解 决 

本 合同 履行 期 间 ， 若 发 生 争 议 的 ， 由 双方 通过 协商 解决 ， 若 协商 
不 成 时 ， 双 方 同意 由 集团 公司 法 律 事务 部 协调 。 

六 、 附 则 

1、 本 合同 自 双 方 答 字 盖 章 之 日 起 生效 。 

2、 本 合同 未 尽 事宜 ， 经 甲 、 乙 双方 协商 ， 签 订 补 充 协议 ， 补 充 
协议 与 本 合同 具有 同等 效力 。 

3、 本 合同 一 式 四 份 ， 甲 、 乙 各 执 两 份 ， 具 有 同等 法 律 效力 。 
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生产 建设 项 目 水 土 保 持 设施 
单位 工程 验收 鉴定 书 


项 目 名 称 : 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 〈 变 更 ) 


单位 工程 : 防洪 排 导 工 程 


建设 单位 : 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 


设计 单位 : 贵州 新 发 展 生 态 工程 咨询 有 限 公司 


施工 单位 : 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 


监理 单位 : 贵州 景盛 矿业 有 限 公 司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 


沽 
tal 


监督 单位 :贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵 义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 


运行 管理 单位 : 贵州 景 万 矿业 有 限 公 司 遵 义 县 洋 水 镇 五 天 煤矿 


验收 日 期 : 2023 年 3 月 29 日 
验收 地 点 : 工程 现场 


单位 工程 ( 防洪 排 导 工程 ) 

半 验收 鉴定 书 
前 言 

2023 年 3 月 29 日 ， 由 贵州 景盛 矿业 有 限 公 司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 主持 ， 施 工 
单位 (贵州 景盛 矿业 有 限 公 司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 ) 、 监 测 单位 (贵州 至 
远 工程 技术 咨询 有 限 公 司 )、 验 收 评估 单位 (贵州 新 合 星 生态 科技 有 限 公 司 )、 
监理 单位 (贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 ) 共同 参与 的 遵 
洋 水 镇 石 关 煤 矿 (变更 ) 防洪 排 导 工程 验收 会 议 ， 会 议 在 贵州 景盛 矿 业 有 限 公 
司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 会 议 室 召 开 。 
一 、 工 程 概况 

(一 ) 工程 位 置 (部 位 ) 及 任务 

遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 (变更 ) 防洪 排 导 工 程 主要 为 办 公 生活 区 、 生 产 场地 
区 和 附属 系统 区 (炸药 库 区 ) ， 防 洪 排 导 工 程 主要 为 排出 场 区 积 水 ， 防 止 造 成 水 
土 流失 。 
(二 ) 工程 主要 建设 内 容 
主体 工程 建设 内 容 包 括 施工 场地 的 机 械 开 挖 、 场 地 平整 、 砌 筑 、 道 路 平整 、 
管道 散 设 和 绿化 美化 等 。 共 计 完 成 办 公 生活 区 : 盖 板 排水 沟 265Sm; 生产 场地 区 : 
盖 板 排水 沟 130m; 附属 系统 区 (炸药 库 区 ) : 截 水 沟 180m， 排 水 涵洞 32m。 

(三 ) 工程 建设 有 关 单 位 

建设 单位 : 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 ; 设计 单位 : 贵州 
新 发 展 生态 工程 咨询 有 限 公 司 ; 施工 单位 : 贵州 景盛 矿业 有 限 公 司 遵义 县 洋 水 镇 石 
关 煤 矿 ; 监测 单位 : 贵州 致远 工程 技术 咨询 有 限 公 司 ; 监理 单位 :贵州 景盛 矿业 有 
限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 ; 质量 监督 单位 : 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 
水 镇 石 关 煤矿 ; 运行 管理 : 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 。 
(四 ) 工程 建设 过 程 

防洪 排 导 工程 主要 为 排泄 场 区 积 雨 。 共 实施 了 办 公 生 活 区 : 盖 板 排水 沟 265m; 
生产 场地 区 : 盖 板 排水 沟 130m; 附属 系统 区 (炸药 库 区 ) : 截 水 沟 180m， 排 水 涵 
洞 32m。 工 程 质量 满足 《水 土 保 持 工程 质量 评定 规程 》(SL 336-2006 ) 的 相关 标准 。 

水 土 保持 效果 良好 。 防 洪 排 导 合格 率 达 到 100% 以上。 
二 、 合 同 执行 情况 


合同 履行 情况 良好 ， 计 量 准确 ， 资 金 支付 明确 。 


lu 


、 工 程 质 量 评定 


(一 ) 分 部 工程 质量 评定 


根据 《水 土 保持 工程 质量 评定 规程 SL 336-2006 ) 及 工程 实际 情况 ， 本 项 目 
防洪 排 导 工程 共 划分 为 基础 开 挖 与 处 理 分 部 工程 和 排 洪 导 流 设施 ， 共 计 1 个 单位 工 


程 ，2 个 分 部 工程 ， 分 部 了 


(二 ) 外 观 评价 


[ 程 共 划 分 单元 工程 14 个 。 合 格 率 达 到 100%。 


本 项 目 防洪 排 导 工程 修建 办 公 生 活 区 : 盖 板 排水 沟 265m; 生产 场地 区 : 盖 板 排 
水 沟 130m; 附属 系统 区 (炸药 库 区 ) : 截 水 沟 180m， 排 水 涵洞 322m。 根 据 监理 单 
位 质量 评定 报告 ， 其 规格 满足 质量 要 求 。 表 面 光滑 ， 线 条 顺 直 ， 美 观 。 

(三 ) 质量 监督 单位 的 工程 质量 等 级 核定 意见 


根据 现场 抽检 结果 表明 , 本 项 目 防洪 排 导 工 程 实施 达到 设计 效果 ,满足 工程 需要 。 
四 、 存 在 的 主要 问题 及 处 理 意见 


防洪 排 导 工程 是 本 项 目 水 土 保持 工程 的 重要 组 成 部 分 ， 自 验收 之 日 起 ,移交 
给 运行 管理 单位 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵 义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 。 运行 管理 单位 应 


加 强 设施 的 后 期 管 护 ， 使 其 发 挥 应 有 的 水 土 保持 效益 
五 、 验 收 结论 及 对 


[ 程 管理 的 建议 


本 项 目 防 洪 排 导 


程 


期 合理 ,质量 满足 工程 实际 需求 与 相关 规范 要 求 。 发 


挥 了 其 应 有 的 水 土 保持 效 


竹 。 同 意 本 项 目 防 洪 排 导 工 程 通过 验收 。 运行 管理 单位 


一 贵州 景盛 矿业 有 限 公 司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 要 加 强 设施 的 后 期 管 护 , 发 现 损 
毁 应 及 时 修复 。 


防洪 排 导 工程 单位 工程 验收 鉴定 组 签到 表 


名 称 


建设 单位 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 


人 员 签 字 /向 关 办 


验收 报告 编制 单位 贵州 新 合 星 生态 科技 有 限 公司 


监测 单位 贵州 致远 工程 技术 咨询 有 限 公司 


人 员 答 字 思 多 多 


施工 单位 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 


™、 1 
人 员 签 池 A 沙包 


监理 单位 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 


ee 
有 fn 


运行 管理 单位 “| 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 


人 员 签 字 /向 六 办 


生产 建设 项 目 水 土 保持 设施 
单位 工程 验收 鉴定 书 


项 目 名 称 : 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 〈 变 更 ) 


单位 工程 : 土地 整治 工程 


建设 单位 : 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 


设计 单位 : 贵州 新 发 展 生态 工程 咨询 有 限 公司 


施工 单位 : 贵州 景盛 矿业 有 限 公 司 遵 义 县 洋 水 镇 五 天 煤 矿 


监理 单位 : 贵州 景盛 矿业 有 限 公 司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 


质量 监督 单位 :贵州 景 万 矿业 有 限 公 司 遵 义 县 洋 水 镇 五 天 煤矿 


运行 管理 单位 :贵州 景 万 矿业 有 限 公 司 遵 义 县 洋 水 镇 五 天 煤矿 


验收 日 期 : 2023 年 3 月 29 日 
验收 地 点 : 工程 现场 


单位 工程 (土地 整治 工程 ) 

a 验收 鉴定 书 
前 言 

2023 年 3 月 29 日 ， 由 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 主持 ， 施 工 
单位 (贵州 景盛 矿业 有 限 公 司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 ) 、 监 测 单位 (贵州 臻 
远 工程 技术 咨询 有 限 公 司 )、 验 收 评估 单位 (贵州 新 合 星 生态 科技 有 限 公司 )、 
监理 单位 (贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 ) 共同 参与 的 遵 
洋 水 镇 石 关 煤 矿 〈( 变 更 ) 防洪 排 导 工程 验收 会 议 ， 会 议 在 贵州 景 感 矿 业 有 限 公 
司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 会 议 室 召 开 。 
一 、 工 程 概况 

(一 ) 工程 位 置 (部 位 ) 及 任务 

遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 ( 变更 ) 覆土 整治 建设 工程 主要 为 办 公 生 活 区 、 生 产 
场地 区 、 风 井 场地 区 、 排 在 场 区 和 附属 系统 区 ， 土 地 整治 工程 主要 为 了 提高 土地 
利用 效率 ， 增 加 植被 存活 率 ， 防 止 造成 水 土 流 失 。 
(二 ) 工程 主要 建设 内 容 
主体 工程 建设 内 容 包括 机 械 开 挖 、 场 地 平整 、 砌 贷 、 道 路 平整 、 建 筑 物 修建 
及 场地 绿化 美化 等 。 共 覆土 整治 1.0Shm2 (其 中 排 在 场 区 0.1Shm2 复 垦 为 耕地 ) 。 

(三 ) 工程 建设 有 关 单 位 

建设 单位 : 贵州 景盛 矿业 有 限 公 司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 ; 设计 单位 : 贵州 
新 发 展 生 态 工程 咨询 有 限 公司 ; 施工 单位 : 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 
关 煤 矿 ; 监测 单位 : 贵州 致远 工程 技术 咨询 有 限 公 司 ; 监理 单位 :贵州 景盛 矿业 有 
限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 ; 质量 监督 单位 : 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 
水 镇 石 关 煤 矿 ; 运行 管理 单位 : 贵州 景盛 矿业 有 限 公 司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 。 

( 四 ) 工程 建设 过 程 

土地 整治 工程 主要 为 了 提高 土地 利用 效率 ,防止 造成 水 土 流失 。 实 际 共 覆土 
整治 1.05hm2(〈 其 中 排 在 场 区 0.15hm? 复 星 为 耕地 ) ， 工 程 质量 满足 《水 土 保持 工程 质 
量 评定 规程 》 (SL 336-2006 ) 的 相关 标准 。 

水 土 保持 效果 良好 。 土 地 整治 合格 率 达 到 95% 以 上 。 
二 、 合 同 执行 情况 


合同 履行 情况 良好 ， 计 量 准确 ， 资 金 支付 明确 。 
、 工 程 质量 评定 

(一 ) 分 部 工程 质量 评定 

根据 《水 土 保 持 工 程 质量 评定 规程 六 SL 336-2006 ) 及 工程 实际 情况 ， 本 项 目 
土地 整治 工程 共 划 分 为 场地 治理 分 部 工程 1 个 分 部 工程 ， 分 部 工程 共 划 分 单元 工 
程 5 个 。 合格 率 达到 95% 以 上 。 

(二 ) 外 观 评价 

本 项 目 履 土 整治 工程 全 面 ， 土 壤 肥 沃 ， 植 物 措施 长 势 较 好 。 

(三 ) 质量 监督 单位 的 工程 质量 等 级 核定 意见 

根据 现场 抽检 结果 表明 ,本 项 目 土地 整治 工程 实施 达到 设计 效果 ,满足 工程 需要 。 
四 、 存 在 的 主要 问题 及 处 理 意见 

土地 整治 工程 是 本 项 目 水 土 保持 工程 的 重要 组 成 部 分 ， 自 验收 之 日 起 ， 移 交 
给 运行 管理 单位 贵州 景盛 矿业 有 限 公 司 遵 义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 ,运行 管理 单位 应 
加 强 设施 的 后 期 管 护 ， 使 其 发 挥 应 有 的 水 土 保持 效益 

五 、 验 收 结论 及 对 工程 管理 的 建议 

本 项 目 土地 整治 工程 工期 合理 ,质量 满足 工程 实际 需求 与 相关 规范 要 求 。 发 
挥 了 其 应 有 的 水 土 保持 效益 。 同 意 本 项 目 土地 整治 工程 通过 验收 。 运行 管理 单位 


lu 


一 贵州 景盛 矿业 有 限 公 司 遵 义 县 洋 水 镇 五 关 煤 矿 要 加 强 设施 的 后 期 管 护 , 发 现 损 
毁 应 及 时 修复 。 


土地 整治 单位 工程 验收 鉴定 组 签到 表 


名 称 


贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 


大 并 从 这 /向 六 太 


验收 报告 编制 单位 贵州 新 合 星 生态 科技 有 限 公司 


= kK\7 、 
信 员 签字 询 六 肥 


贵州 致远 工程 技术 咨询 有 限 公司 


贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 


AN 
人 员 签字 EA 


贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 


% 本 
fn 


运行 管理 单位 “| 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 


人 员 签 字 /向 办 


项 目 名 称 : 


单位 工程 : 


建设 单位 : 


设计 单位 ; 


施工 单位 : 


监理 单位 : 


生产 建设 项 目 水 土 保 持 设施 
单位 工程 验收 鉴定 书 


遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 〈 变 更 ) 


植被 建设 工程 


贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 


贵州 新 发 展 生 态 工程 咨询 有 限 公司 


贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 


贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 


质量 监督 单位 :贵州 景 万 矿业 有 限 公 司 遵 义 县 洋 水 镇 五 天 煤矿 


运行 管理 单位 :贵州 景 万 矿业 有 限 公 司 遵 义 县 洋 水 镇 五 天 煤 矿 


验收 日 期 : 2023 年 3 月 29 日 
验收 地 点 : 工程 现场 


单位 工程 (植被 建设 工程 ) 
验收 监 定 书 


前 言 
2023 年 3 月 29 日 ， 由 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵 义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 主 持 ， 施工 
单位 (贵州 景盛 矿业 有 限 公 司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 ) 、 监 测 单位 (贵州 致 
远 工程 技术 咨询 有 限 公 司 ) 、 验 收 评估 单位 (贵州 新 合 星 生 态 科 技 有 限 公 司 )、 
监理 单位 (贵州 景盛 矿业 有 限 公 司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 ) 共同 参与 的 遵 
ao 
司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 会 议 室 召开 。 
一 、 工 程 概况 
(一 ) 工程 位 置 (部 位 ) 及 任务 
遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 〈 变 更 ) 植被 建设 工程 主要 是 为 办 公 生 活 区 、 生 产 
场地 区 、 风 井 场 地 区 、 排 古 场 区 和 附属 系统 区 ,植被 建设 工程 主要 为 了 巷 盖 裸露 
的 区 域 、 美 化 环境 ， 防 止 造成 水 土 流 失 。 
(二 ) 工程 主要 建设 内 容 
主体 工程 建设 内 容 包 括 施工 场地 的 机 械 开 挖 .场地 平整 、 场 地 绿化 美化 等 。 
共计 实施 绿化 面积 0.94hm2。 
(三 ) 工程 建设 有 关 单 位 
建设 单位 : 贵州 景 感 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 ; 设计 单位 : 贵州 
新 发 展 生 态 工 程 咨询 有 限 公 司 ; 施工 单位 : 贵州 景盛 矿业 有 限 公 司 遵义 县 洋 水 镇 石 
关 煤 矿 ; 监测 单位 : 贵州 致远 工程 技术 咨询 有 限 公 司 ; 监理 单位 :贵州 景盛 矿业 有 
限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 ; 质量 监督 单位 : 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 
水 镇 石 关 煤矿 ; 运行 管理 : 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 。 
( 四 ) 工程 建设 过 程 
植被 建设 工程 主要 为 了 覆盖 裸露 的 区 域 、 美 化 环境 ， 防 止 造成 水 土 流 失 ， 共 
计 实 施 绿化 面积 0.94hm2。 工 程 质量 满足 《水 土 保 持 工程 质量 评定 规程 》 (SL 
336-2006 ) 的 相关 标准 。 水 土 保持 效果 良好 。 


二 、 合 同 执行 情况 
合同 履行 情况 良好 ， 计 量 准确 ， 资 金 支付 明确 。 
、 工 程 质量 评定 

(一 ) 分 部 工程 质量 评定 
根据 《水 土 保持 工程 质量 评定 规程 SL 336-2006 ) 及 工程 实际 情况 ， 本 项 目 植 
被 建设 工程 共 划分 为 1 个 分 部 工程 ， 划 分 单元 工程 5 人 个。 合格 率 100%.。 

(二 ) 外 观 评价 

本 项 目 植被 建设 工程 林 草 植被 恢复 率 100%， 林 草 履 盖 率 23.10%.。 

(三 ) 质量 监督 单位 的 工程 质量 等 级 核定 意见 

根据 现场 抽检 结果 表明 ,本 项 目 植被 建设 工程 实施 达到 设计 效果 ， 满 足 工程 
需要 。 
四 、 存 在 的 主要 问题 及 处 理 意 见 

植被 建设 工程 是 本 项 目 水 土 保持 工程 的 重要 组 成 部 分 ， 自 验收 之 日 起 , 移交 
给 运行 管理 单位 贵州 景盛 矿业 有 限 公 司 遵 义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 , 运行 管理 单位 应 
加 强 设施 的 后 期 管 护 ， 使 其 发 挥 应 有 的 水 土 保持 效益 
五 、 验 收 结论 及 对 工程 管理 的 建议 

本 项 目 植被 建设 工程 工期 合理 , 质量 满足 工程 实际 需求 与 相关 规范 要 求 。 发 
挥 了 其 应 有 的 水 土 保持 效益 。 同意 本 项 目 植被 建设 工程 通过 验收 。 运行 管理 单位 


lu 


一 贵州 景盛 矿业 有 限 公 司 遵 义 县 洋 水 镇 五 关 煤 矿 要 加 强 设施 的 后 期 管 护 , 发 现 损 
毁 应 及 时 修复 。 


植被 建设 单位 工程 验收 鉴定 组 签到 表 


名 称 


贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 


st 向 敌 


验收 报告 编制 单位 贵州 新 合 星 生态 科技 有 限 公司 


贵州 致远 工程 技术 咨询 有 限 公司 


贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 


AN 
员 签字 EA 


贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 


> 本 
Ca fn 


理 单位 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 


人 员 签 字 / 斧 关 办 


项 目 名 称 : 


单位 工程 : 


建设 单位 : 


设计 单位 


施工 单位 : 


监理 单位 : 


验收 日 期 : 


验收 地 点 : 


生产 建设 项 目 水 土 保持 设施 
单位 工程 验收 鉴定 书 


遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 (变更 ) 


拦 挡 工 程 


贵州 景盛 矿业 有 限 公 司 遵 义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 


贵州 新 发 展 生态 工程 咨询 有 限 公司 


贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 


贵州 景盛 矿业 有 限 公 司 遵 义 县 洋 水 镇 石头 煤矿 


i 叔 单 位 : 贵州 景盛 矿业 有 限 公 司 遵 义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 


运行 管理 单位 : 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵 义 县 洋 水 镇 石头 煤矿 


2023 年 3 月 29 日 


工程 现场 


位 人 


前 言 


单位 工程 〈 拦 挡 工 程 》 验收 鉴定 书 


2023 年 3 月 29 日 ， 上 


贵州 


咨询 有 限 公司 ) 、 


景盛 矿 


拦 挡 - 


生产 场 


(Cs 


、 工 程 概况 
程 位 置 


遵义 县 洋 水 镇 


Er 


A 


等 
No 


属 系 


统 区 


Cy 汗 兴 于 


主体 工程 建设 内 容 包括 机 械 
项 目 实际 水 土 保持 


(部位) 及 外 
石 关 煤 矿 ( 变 更) 拦 挡 
青 370m; 风 凡 
: 挡 土 墙 163m。 拦 挡 


景 尤 矿业 有 限 公司 遵义 县 
验收 评估 
上 有 限 公司 遵义 县 
[ 程 验收 会 议 ， 


会 议 在 贵州 景 


水 镇 石 关 煤 如 ) 


共同 


F 务 


程 a 


完成 办 公 生 活 


F 场 地 区 : 挡 土 墙 176m; 排 研 


程 


建设 内 容 


总 投资 152.49 万 元 ， 二 


(三 ) 工程 建设 有 关 单 位 


建设 


单位 : 贵州 


工程 咨询 有 限 公司 ;施工 


单位 : 贵州 


控 、 场 地 平整 、 


筑 、 挡 墙 、 
1 拦 挡 工 


景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 ; 设计 
景 万 矿业 有 限 公司 遵义 县 


贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 主持 ， 施 工 
水 镇 石 关 煤矿 ) 、 
位 〈 贵 州 新 合 星 生态 科技 有 限 公司 ) 、 
参与 的 遵义 县 涪 
万 矿 业 有 限 公司 遵义 县 3 


监测 


单位 〔 贵 ， 


水 镇 
EF 水 镇 石 关 煤 矿 会 议 室 召 


I 


计 致 远 工程 技术 
监理 单位 (贵州 
石 关 煤矿 (变更 ) 


: 挡 墙 330m:; 


2 荔 


又 ， 挡 土 墙 11Sm， 


附 


总 固 边 坡 ， 防 止 滑 坡 ， 


防止 造成 水 


工 闹 


护坡 及 场地 绿化 美化 
程 投资 90.72 万 元 。 


位 : 贵州 新 发 展 生态 
水 镇 石 关 煤矿 ; 


单位 ; 


监测 


贵州 致远 工程 技术 咨询 有 限 公 司 ; 监理 单位 : 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 ; 
质量 监督 单位 : 贵州 景盛 矿业 有 限 公 司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 ; 运行 管理 : 贵州 景盛 矿业 有 
限 公 司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 。 

(四 ) 工程 建设 过 程 

拦 挡 工程 主要 为 了 稳固 边 坡 ， 防 止 滑坡 ， 防 止 造成 水 土 流失 ， 拦 挡 工程 总 投资 90.72 
万 元 。 工 程 质量 满足 《水 土 保持 工程 质量 评定 规程 》 (SL 336-2006) 的 相关 标准 。 水 土 保持 
效果 良好 。 

二 、 合 同 执行 情况 

合同 履行 情况 良好 ， 计 量 准 确 ， 资 金 支付 明确 。 

三 、 工 程 质量 评定 

(一 ) 分 部 工程 质量 评定 

根据 《水 土 保持 工程 质量 评定 规程 (SL 336-2006) 及 工程 实际 情况 ， 本 项 目 拦 挡 工 


(二) ”外观 评价 
本 项 目 拦 挡 工程 施工 得 当 ， 


程 共 划分 为 1 个 分 部 工程 。 划 分 单元 工程 14 个 。 合 格 率 100%。 


(三 ) 质量 监督 单位 的 


结合 坡度 情况 ， 合 理 削 坡 


根据 现场 抽检 结果 表明 ， 


- 程 质量 等 级 核定 意见 


组 成 部 分 ， 


五 、 验 收 结论 及 对 工程 管 


本 项 目 拦 挡 工程 工期 合理 


的 后 期 管 护 ， 使 其 发 挥 应 有 的 水 土 保持 效益 。 


级 ， 和 斜坡 防护 稳 


理 的 建议 
， 质量 满足 工程 实际 需求 与 相关 规范 


有 的 水 土 保持 效益 。 同 意 本 项 目 拦 档 工程 通 
有 限 公 司 尊 义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 要 加 强 设 施 的 后 期 管 护 ， 发 现 损毁 应 及 时 修复 。 


过 验收 。 


运行 


本 项 目 拦 挡 工程 实施 达到 设计 效果 ， 满 足 工程 需 
四 、 存 在 的 主要 问题 及 处 理 意见 

栏 挡 工 程 是 本 项 目 水 土 保持 工程 的 重 
理 单位 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 。 运 生 


自 验 收 之 日 起 ,移交 给 运行 管 


管理 单 


固 ， 达 到 水 土 保 


单位 应 加 强 设施 


发 挥 了 其 应 


了 管理 单位 一 贵州 景盛 矿业 


拦 挡 工程 单位 工程 验收 鉴定 组 签到 表 


名 称 


贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 


et 向 类 


验收 报告 编制 单位 贵州 新 合 星 生态 科技 有 限 公司 


贵州 致远 工程 技术 咨询 有 限 公司 


贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 


AN 
员 签字 SN] 沙 色 


贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 


2 区 
fn 


运行 管理 单位 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 


人 员 签 字 /向 六 办 


生产 建设 项 目 水 土 保持 设施 


分 部 工程 验收 签证 


项 目 名 称 : 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 ( 变更 ) 
单位 工程 名 称 : 防洪 排 导 工程 
分 部 工程 名 称 : 基础 开 挖 与 处 理 分 部 工程 


施工 单位 : 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 


2023 年 3 月 


建设 工期 2011 年 3 月 开工 建设 ，2012 年 6 月 完工 。 


主要 工程 量 : 办 公 生 活 区 : 盖 板 排水 沟 265m; 生产 场地 区 : 盖 板 排 
水 沟 130m; 附属 系统 区 (炸药 库 区 ) : 截 水 沟 180m， 排 水 涵洞 32m， 


工程 内 容 及 施工 经 过 : 2011 年 3 月 开始 建设 ， 至 2012 年 6 月 建设 完工 ， 
共计 实施 办 公 生 活 区 : 盖 板 排水 沟 265m; 生产 场地 区 : 盖 板 排水 沟 
130m; 附属 系统 区 (炸药 库 区 ) : 截 水 沟 180m， 排 水 涵洞 32m。 施 
工 过 程 中 严格 按照 施工 工艺 施工 ， 开 挖 的 土石 方 运 至 指定 地 点 堆放 ， 
并 做 好 拦 挡 措施 ， 减 少 水 土 流失 。 


质量 事故 及 缺陷 处 理 : 本 分 部 工程 为 基础 开 挖 与 处 理 分 部 工程 ,严格 
按照 施工 工艺 施工 ， 无 质量 事故 及 缺陷 ， 无 乱 弃 土石 方 现象 。 


主要 工程 质量 指标 (主要 设计 指标 ， 施 工 单位 自 检 统 计 结 果 ， 监 理 单 
位 抽检 统计 结果 ) 排水 沟 外 观 质量 良好 , 排水 效果 良好 , 场 内 为 积 水 ， 
无 明显 工程 缺陷 ， 质量 合格 ， 达 到 验收 标准 ; 


质量 评定 (单元 工程 、 主 要 单元 工程 个 数 和 有 良品 率 ， 分 部 工程 质量 
等 级 ) 本 分 部 工程 分 为 14 个 单元 工程 ， 合 格 率 达 到 98% 以 上 ; 


存在 问题 及 处 理 意 见 : 本 分 部 工程 严格 按照 施工 工艺 施工 ,无 存在 问 
题 。 


验收 结论 :本 分 部 工程 严格 按照 施工 工艺 施工 ， 运 行情 况 良好 ， 开 控 
的 土石 方 运 至 指定 地 点 堆放 ， 并 做 好 了 拦 挡 措 施 ， 有 效 的 减少 了 水 土 
流失 ， 达 到 验收 标准 ， 


保留 意见 : 无 


生产 建设 项 目 水 土 保持 设施 


分 部 工程 验收 签证 


项 目 名 称 : 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 ( 变更 ) 
单位 工程 : 防洪 排 导 工程 
分 部 工程 名 称 : 排 洪 导 流 设施 分 部 工程 


施工 单位 : 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 


2023 年 3 月 


建设 工期 : 2011 年 3 月 开工 建设 ，2012 年 6 月 完工 。 


主要 工程 量 : 办 公 生 活 区 : 盖 板 排水 沟 265Sm; 生产 场地 区 : 盖 板 排水 沟 130m; 
附属 系统 区 (炸药 库 区 ) : 截 水 沟 180m， 排 水 涵洞 32m。 


工程 内 容 及 施工 经 过 : 2011 年 3 月 开始 建设 ， 至 2012 年 6 月 建设 完工 ， 共 计 实 施 办 
公 生 活 区 : 盖 板 排水 沟 265Sm; 生产 场地 区 : 盖 板 排水 沟 130m; 附属 系统 区 (炸药 库 
区 ) : 截 水 沟 180m， 排 水 涵洞 322m。 施 工 过 程 中 严格 按照 施工 工艺 施工 ， 开 挖 的 土 
石 方 运 至 指定 地 点 堆放 ， 并 做 好 拦 挡 措施 ， 减 少 水 土 流失 。 


质量 事故 及 缺陷 处 理 : 本 分 部 工程 为 排 洪 导 流 设施 分 部 工程 ， 严 格 按 照 施工 
艺 施工 ， 无 质量 事故 及 缺陷 ， 无 乱 奔 土石 方 现象 。 


主要 工程 质量 指标 ( 主要 设计 指标 ， 施 工 单位 自 检 统计 结果 ， 监 理 单位 抽检 统计 结 
果 排 水 沟 外 观 质量 良好 ， 排 水 效果 良好 ， 场 内 为 积 水 ， 无 明显 工程 缺陷 ， 质 
量 合格 ， 达 到 验收 标准 ; 


质量 评定 (单元 工程 、 主 要 单元 工程 个 数 和 有 良品 率 ， 分 部 工程 质量 等 级 ) 本 分 部 
工程 分 为 14 个 单元 工程 ， 合 格 率 达到 100% 以 上 ; 


存在 问题 及 处 理 意 见 : 本 分 部 工程 严格 按照 施工 工艺 施工 ， 无 存在 问题 。 


验收 结论 : 本 分 部 工程 严格 按照 施工 工艺 施工 ， 和 运行 情况 良好 ， 开 挖 的 土石 
方 运 至 指定 地 点 堆放 ， 并 做 好 了 拦 挡 措施 ， 有 效 的 减少 了 水 土 流失 ,达到 验 
收 标 准 。 


生产 建设 项 目 水 土 保持 设施 
分 部 工程 验收 签证 


项 目 名 称 : 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 ( 变更 ) 
单位 工程 : 植被 建设 工程 
分 部 工程 名 称 : 点 片 状 植被 分 部 工程 


施工 单位 : 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 


2023 年 3 月 


建设 工期 : 2011 年 3 月 开工 建设 ，2012 年 6 月 完工 。 


主要 工程 量 : 植物 措施 : 绿 面积 0.94hm>.。 


工程 内 容 及 施工 经 过 : 2011 年 3 月 开始 建设 ， 至 2012 年 6 月 建设 完工 ， 共 计 实 施 绿化 面积 
0.94hm2。 施 工 过 程 中 严格 按照 施工 工艺 施工 ， 植 被 存活 情况 良好 。. 


质量 事故 及 缺陷 处 理 : 分 部 工程 为 点 片 状 植被 分 布 工程 ， 严 格 按照 施工 工艺 施工 ， 无 
乱 弃 土方 现象 ， 无 质量 事故 及 缺陷 。 


程 质量 指标 : 主要 设计 指标 ， 施 工 单位 自 检 统 计 结果 ， 监 理 单位 抽检 统计 结 
共计 实施 绿 面积 094hm2。 植被 生长 良好 ， 质 量 合格 ， 达 到 验收 标准 ; 


质量 评定 : (单元 工程 、 主 要 单元 工程 个 数 和 有 良品 率 ， 分 部 工程 质量 等 级 ) ， 本 分 部 
工程 分 为 5 个 单元 工程 ， 合 格 率 达到 100%; 


存在 问题 及 处 理 意见 : 无 。 


验收 结论 :本 分 部 工程 严格 按照 施工 工艺 施工 ， 植 被 生长 情况 良好 ， 达 到 验收 标准 . 


生产 建设 项 目 水 土 保 持 设施 
分 部 工程 验收 签证 


项 目 名 称 : 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 〈 变 更 ) 
单位 工程 : 土地 整治 工程 


分 部 工程 名 称 : 场地 整治 分 部 工程 


施工 单位 : 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 


2023 年 


建设 工期 : 2011 年 3 月 开工 建设 ，2012 锋 


主要 了 : 共 才 土 整治 0.94hm2。 


工程 内 容 及 施工 经 过 : 2011 年 3 月 开始 建设 ,至 2012 年 6 月 建设 完工 , 共 震 土 整 治 0.94hm2， 
施工 过 程 中 严格 按照 施工 工艺 施工 ， 在 表土 剥离 时 ， 和 剥离 厚度 合适 是 合理 堆放 后 期 得 以 利用 ， 
覆土 厚度 合适 ， 植 物 存活 率 高 。 


质量 事故 及 缺陷 处 理 : 本 分 部 工程 为 场地 整治 工程 , 严格 按照 施 
弃 土 方 现 象 ， 无 质量 事故 及 缺陷 。 


主要 工程 质量 指标 : 主要 设计 指标 ， 施 工 单 位 自 检 统计 结果 ， 共 覆土 整治 0.94hm2， 
土壤 表层 良好 ， 和 剥离 和 用 土 厚度 合适 ， 质 量 合格 ， 达 到 验收 标准 。 


质量 评定 : (单元 工程 、 主 要 单元 工程 个 数 和 有 良品 率 ， 分 部 工程 质量 等 级 ) ， 本 


分 部 工程 分 为 1 个 单元 工程 ， 合 格 率 达到 95%; 


存在 问题 及 处 理 意见 : 无 。 


验收 结论 :本 分 部 工程 严格 按照 施工 工艺 施工 ， 运 行情 况 良好 ， 达 到 验收 标准 ， 


保 


生产 建设 项 目 水 土 保持 设施 
分 部 工程 验收 签证 


项 目 名 称 : 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 〈 变 更 ) 

单位 工程 名 称 : 拦 挡 工 程 

分 部 工程 名 称 : 基础 开 控 与 处 理 分 部 工程 

施工 单位 : 贵州 景盛 矿业 有 限 公司 遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 


2023 年 3 月 


共 
活 
| 


LE 设 工期 : 2011 年 3 月 开工 建设 ，2012 年 6 月 完工 。 


lal 
TT 


程 量 : 办 公 生 活 区 : 挡 土 墙 330m; 生产 场地 区 : 挡 土 墙 370m; 风 井 场地 区 : 
青 176m; 排 厂 场 区 : 挡 土 墙 11$Sm;， 附属 系统 区 : 挡 土 墙 163m。 


ll 
Ni 


程 内 容 及 施工 经 过 : 办 公 生 活 区 : 挡 土 墙 330m; 生产 场地 


XI 


: 挡 土 墙 370m; 风 井 


这 
+34 
能 
站 


雪 176m; 排 厂 场 区: 挡 土 墙 115m; 附属 系统 区 : 挡 土 墙 163m。 施 工 过 
组 中 严格 按照 施工 工艺 施工 ， 挡 墙 基 础 开 挖 时， 严格 按照 稳定 边 坡 坡度 开 挖 ， 及 时 修 
筑 拦 挡 ， 满 足 边 坡 稳定 性 要 求 及 拦 挡 要 求 。 


质量 事故 及 缺陷 处 理 : 本 分 部 工程 为 基础 开 挖 与 处 理 分 部 工程 ,严格 按照 施工 工艺 施 
工 ， 无 乱 挖 乱 奔 土 方 现象 ， 无 质量 事故 及 缺陷 。 


二 


EF 程 质量 指标 (主要 设计 指标 ， 施 工 单位 自 检 统计 结果 ) : 办 公 生 活 区 : 挡 土 墙 
330m; 生产 场地 区 : 挡 土 墙 370m; 风 井 场地 区 : 挡 土 墙 176m; 排 研 场 区 : 挡 土 墙 11Sm; 


附属 系统 区 : 挡 土 墙 163m， 且 都 低 于 10m， 严 格 按照 稳定 边 坡 坡度 开 挖 ， 及 时 修筑 
拦 挡 ， 满 足 边 坡 稳定 性 要 求 及 拦 挡 要 求 ， 质 量 合格 ， 达 到 验收 标准 。 


质量 评定 (单元 工程 、 主 要 单元 工程 个 数 和 有 良品 率 , 分 部 工程 质量 等 级 ) : 本 分 部 
工程 分 为 14 个 单元 工程 ， 合 格 率 达到 100%。 


存在 问题 及 处 理 意见 : 本 分 部 工程 严格 按照 施工 工艺 施工 ， 无 存在 问题 。 


验收 结论 : 本 分 部 工程 严格 按照 施工 工艺 施工 ,运行 情况 良好 ， 严 格 按照 稳定 边 坡 坡 
度 开 挖 ， 及 时 修筑 拦 挡 ， 满 足 边 披 稳定 性 要 求 及 拦 挡 要 求 ， 达 到 验收 标准 。 


保留 意见 : 无 


项 目 所 在 地 位 置 


vy 


1 81000 


0 2 400 0 | 
i Sl 


- B= et 

A 
人心 ,7 首富 六 ~\ 
\o sent 

办 


NE 


je 项 目 所 在 地 


A 


RS 


位 置 、 
Tr 


[ey Re) pr 未 英 Re ye a yy 而 
a 2 en 6 Ip A 7 Y 全 实现 yd dE 人 省 人 民 政府 驻地 B 司 家 级 自 热 保护 区 
TS; WR/ co 从 了 少 ， [ > EN - 让 攻 > 
oo A fein! tr he po a ss | ep 
"| Dp J 有 石 牌 了 R /只 兴 ~ rie fe Er /ot A fg Ss 9 请 Sa 四 自治 州 人 民政 府 、 地 区 行署 驻地 


市 .县 ,自治 县 ,特区 ,区 人 民政 府 驻地 


PE DAN 
EE i 风 民 .证 ET I 
4 3 名 各 人 天 所 出 鲁 忆 AS 玫 识 


一 0 周 认 


参 ( 民族 乡 ) 、 镇 政府 及 办 事 处 驻地 


村 委 会 


村 


界 


a 州 。 地 区 


了 ON- a 
fy wp ny NS 没 yy RG -其 自 消 基 -特区 (区 ) 加 要 历史 市 件 多 多 


za 5 y A SS 。 
站 办 有 向 "| 0o 后 到 3A > 
SS Pe Dy etd A EE 5 并 a AA AN 一 一 一 一 一 一 - 镇 (办 事 处 ) 字 
ETE 丙 Se CO A mw 


Ed 


铁 路 及 车 机 


路 及 车 训 三 ， 和 四， 林场 工厂 及 煤矿 


BT 


泊 烽 J Yr 和 eb 浊 yt 
yy i 了 El 2 了 由 也 一 二 hy 时 六 = 遍 1 


州 新 合 星 生 态 科 技 有 限 公司 
验收 阶段 
水 二 保持 验收 部 分 


| 


遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤 矿 (变更 ) 


项 目地 理 位 置 图 


2.7 5.4 8.1 


pratde 比例 尺 1: 270000 


其 2023 年 3 月 
号 水 土 保持 验收 -01 


[ 河 | 隔 


粉 煤 运输 场 
4500.0 
二 


SSRm 


污水 处 理 站 
+885. 0 
We 


古 石 周转 场 


+892.0 
We 


图 例 名 称 


[Ee | EE | EE UL UL 征地 界线 


己 有 建 〈 构 ) 筑 物 


交通 道路 


己 建 挡 士 声 


罕 轨 铁路 、 违 贫 


硬化 地 表 


绿化 


州 新 合 星 生态 科 技 有 限 公司 


验收 阶段 
水 土 保持 验收 部 分 


时 总 平面 竣工 网 (1/2) 
活 区 、 生 产 区 、 炸 药 库 区 


， 2023 年 3 月 


水 土 保持 验收 -02-1 


通 村 公路 


通 村 公路 


X 一 34048110 -396 
Y=35636756. 499 


比例 尺 :0 10 


国 例 | 名 各 
一 ,一 ,一 全 地 界线 
已 有 建 ( 构 ) 锁 物 ||/ [权证 引 
交通 道路 ] 水 土 保持 验收 部 分 
绿化 区 域 L 


复明 区 域 
ee 制 区 | 主体 工程 总 平面 滩 工 图 (2/2) 
0 男 区 、 风 井 场地 区 


号 | 水 土 保持 验收 -02-2 


遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 〈 变 更 ) 


项 目 占 地 


t 电 系统 区 


图 例 


图 例 名 称 
[| EE | EE UL UL 征地 界线 
水 土 流失 防治 
责任 范围 


生态 科技 有 限 公司 


估 进 验收 阶段 
豆 雪 侍 水 土 保持 验收 部 分 


土 流失 防治 责任 范围 图 (1 
生活 区 、 生 产 区 、 炸 药 库 区 


其 2023 年 3 月 


水 土 保持 验收 -03-1 


9 


一 级 分 区 


亚 一 
2 


二 级 分 区 


办 公 生活 区 | 
生产 场地 区 
| 风 井 场地 区 | 
| 排 古 场 区 | 


附属 系统 区 


炸药 库 区 


供水 系统 区 


永久 占 地 (hm ) 


时 


项 目 占 地 


临时 占 地 (hmm) 


通 村 公路 


ZS 
四 


通 村 公路 


比例 尺 :0 10 


20 30 40 


图 例 名 称 


| 征地 界线 


水 土 流失 防治 
责任 范围 


验收 阶段 
水 土 保持 验收 部 分 


双 收 水 土 流失 防治 责任 范围 图 (2/2) 
排 古 场 区 、 风 井 场 地 区 


期 2023 年 3 月 
水 土 保持 验收 -03-2 


挡 土 墙 330m， 疼 板 排水 沟 265m， 表 十 剥离 1800m3， 在 十 整治 0.02hmm 


实施 绿化 面积 0.02hn?， 其 中 包括 苏铁 10 株 ，5 


小 叶 女 贞 13 株 ， 红 叶 石 楠 25 株 ， 


实施 绿化 面积 0.23hn?， 为 撒播 草 种 绿 


挡 土 培 11Ssm， 覆 十 整治 0.7 


化 面积 0.Sshm2， 其 中 指 


散播 草 种 045hm2， 植 物 护 坡 0.10hm 


挡 土 墙 163m， 堆 水 沟 180om， 拓 


实施 绿化 面积 0.04hmm， 


为 撒播 草 种 绿 


图 “ 例 名 称 
einemeses 征地 界线 
己 有 建 〈 构 ) 筑 物 
交通 道路 
己 建 挡 土 声 
军 轨 铁路 、 道 贫 
硬化 地 表 
绿化 区 域 
ra 兰 板 排水 沟 
四 排水 明 沟 


cer 


i 


生态 科技 有 限 公 


Ep 验收 阶段 
所 水 土 保持 验收 部 分 


遵义 县 洋 水 镇 石 关 煤矿 〈 变 更 ) 


上 保持 措施 竣工 布置 图 (172) 
办 公 生 活 区 、 生 产 区 、 炸 药 库 区 


水 土 保持 验收 -04-1 


通 村 公路 


通 村 公路 


X 一 3404810396 
Y=35636756. 499 


名 称 


办 公 生 活 区 地 界线 
植物 措施 


工程 措施 挡 寺 羡 有 建 ( 构 ) 筑 物 > ; 
生产 场地 区 a : i 
植物 措施 实施 绿化 面积 0.10hm2， 为 撒播 草 种 绿化 。 ==S—5 识 雪 水 土 保持 验收 部 分 


实际 完成 水 工程 漠 施 上 墙 176m， 覆土 整治 0.23hn ， 

土 保持 措施 | 风 划 场地 区 - 一 一 一 一 一 - 

工程 量 植物 措施 实施 绿化 面积 0.23hm， 为 撒播 草 种 绿化 。 
挡 土 墙 115m， 替 土 整治 0.70hm”, -一 久远， th 

地 措施 竣工 布置 图 
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植物 措施 实施 绿化 面积 0.55hm， 其 中 搬 潘 草 种 0.45hmm， 植 物 护坡 0.10hmm ， 挡 土 雯 0 


洛 土 墙 163m， 堆 水 沟 180m， 排 水 涵洞 32m。 一 
附属 系统 区 2023 年 3 月 


| 植物 滞 施 | 实施 绿化 面积 0.04hm ， 为 撒播 草 种 绿化 。 
水 土 保持 验收 -04-2 


